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AJ16508 -> M11
AHXAMK-W 3x50+25, KPL240122, L=5+457+10 m

Kaitsetoru PVC 160 750 N, L= m
Paigaldussügavus Hmin=1 m
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AJ16508 -> JK68285
AXPK 4G300, MPL425809, L=5+453+3 m

Kaitsetoru PVC 110 750 N, L= m
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Tehnovõrkude sügavused orienteeruvad. Enne kaevetõid kutsuda kohale võrguhaldaja ja
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1. Sidetrass
Tehnovõrkude sügavused orienteeruvad. Enne kaevetõid kutsuda kohale võrguhaldaja ja
täpsustada trasside sügavused.
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RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALTPOOLT

olemasolev maa-alune
kommunikatsioon

projekteeritud trass

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

MURUKÜLV

TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
(märkus 3)
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

15 cmSõelutud mineraalmuld kasvukihina

Laius vastavalt plaanile

Üks kaabel kaevikus
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Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele "IP7214".
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ tööd nr 12310G (22.08.2024). Koordinaatsüsteem L-EST '97 ning kõrgusandmed EH2000 süsteemis.
3, Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide
nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
5. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 1,0m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. Ristumised teiste kommunikatsioonidega
vt. seletuskirjast.
6. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

Martin Bluum, 56969904

Elektrilevi OÜ 24-114

Asendiplaan

17.09.2024

Pargi F-613 rekonstrueerimine. IP7214
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Proj. 20 kV kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

Proj. 0.4 kV kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

Proj. 20 kV õhuliin
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JOONIS 2

Märkused riigiteeäärse puurimise osas:
Selleks, et pinnas pärast puurimist ei vajuks, peab lisaks tavalisele
puurimissegule kasutama ka kivistuvat segu. Kivistuva segu
kasutamiseks peab läbima puurimistunnelit 2 korra
(tagasitõmbamine tehakse koos laiendi ja torudega) asemel 4 korda
(esimene tagasitõmbamine tehakse ainult laiendiga ja teine
tagasitõmbamine torudega). Selline lahendus on vajalik, et hiljem
mitte ei tekiks vajumisi, teekatte taastamist jms. Kivistuv segu
kujutab endast tihket savi, mitte betooni aga selle koostis on
selline, mis imiteerib tavalist pinnast.
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