
 
 
TOIMIVUSDEKLARATSIOON 

Purustatud kivi 4/8-EN 13043-0060BA-17102022 

Deklareeritud toimivus 
Põhiomadused Katsemeetod Toimivus Euroopa tehniline 

kirjeldus 
Petrograafiline kirjeldus EN 932-3 Gneiss  

 Tera suurus 
Terastikuline koostis 
Peenosiste sisaldus 

 
EN 933-1 

 

4/8 
Gc85/15 
f1,0 

Veeimavus 
Terade tihedus 

EN 1097-6 WA240,5 
2,74+ 0,03 Mg/m3 

 

Tera kuju, Plaatsustegur EN 933-3 FI15  
Tera kuju, Kujutegur EN 933-4 SI15  
Purustatud terade sisaldus EN 933-5 C100/0  
Merekarpide sisaldus EN 933-7 SC10   
Purunemiskindlus, LA EN 1097-2  LA30   
Löögikindlus EN 1097-2  SZ22   
Kulumiskindlus, Mikro Deval EN 1097-1 MDE15   
Kulumiskindlus naastrehvidele, 
Põhjamaade katse 

EN 1097-9 An19   

Külmakindlus EN 1367-1 F1  
Külmakindlus 1%-lises NaCl lahuses EN 1367-6 FNaCl1  
Külmakindlus magneesiumsulfaadi 
katsel 

EN 1367-2 MS18  

Kuivamise kokkutõmbumise määramine EN 1367-4 ≤0,023%  
Kloriidide sisaldus EN 1744-1 ≤0,01%  
Sulfaadisisaldus EN 1744-1 AS0,2  
Üldväävlisisaldus EN 1744-1 S1  
Huumuse sisaldus EN 1744-1 Negatiivne  
Ohtlike ainete eraldumine - I1 0,51  
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                 Põhiomadused on toodud käesolevas toimivusdeklaratsioonis 
 

 
 



 
 

Toimivusdeklaratsioon 
Asfaldis kasutatavad täitematerjalid 

 
Vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EL) Nr. 574/2014, millega muudetakse määruse (EL- 
ehitustoodete määrus) III lisa 

 
TOIMIVUSDEKLARATSIOONI Nr: 

Purustatud kivi 4/8 -EN 13043-0060BA-17102022  
 

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood 
Purustatud kivi 4/8 Parainen   
 
Kavandatud kasutusala 
EN 13043 Asfaldis kasutatavad täitematerjalid 
 
Tootja 
Baltic Aggregates Oy, Skräbbölentie 18, FI-21600 Parainen 
 
AVCP süsteem: 
Süsteem 2+ 
 
Ühtlustatud standard: EN 13043:2002/ AC:2004 
 
Teavitatud asutus: Inspecta sertifiointi Oy, 0416-CPR-13564-01 
 
Deklareeritud toimivus: 
Vaata lisa 
 
 
 
Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on 
välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. 
 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

 
 

Gediminas Skvernys, CEO 

 

……………………    …………………………………………………………… 

(koht ja kuupäev)  (allkiri)  
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