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vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" nõuetele

Märkused: 

1) Killustikalused ehitada jämetäitematerjalist kiilumismeetodil või ridakillustikust

TL-6-01

RISTPROFIIL
KONSTRUKTIIVNE

2) Killustikaluste  jämetäitematerjalide miinimumnõuded vastavalt „Killustikust 

3) Asfaldisegude jämetäitematerjalidele esitatavad miinimumnõuded vastavalt

EVS 901-3:2021 tabelite 7 ja 9 veergudele AKÖL 900 - 1499

katendikihtide ehitamise juhend“ tabeli nr.1 veerule 6 AKÖL 20 500 - 3000 
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Joonise nimetus

Reg 14433688

MTR EEP004040; EPE001351

Töö number

Töö nimetus

Joonise number

Projekteerija

Vastutav spetsialist

Vibu 2-22, Tallinn 10415
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Köide 1 Teedeehituslik osa

teed ja tehnovõrgud.
Räni alevik, Heina tänava 
Tartumaa, Kambja vald, 

08.10.2024

P
R

O
J
. 
S

A
D

E
M

E
V

E
E
 K

A
N

A
L
.

O
L
E

M
A

S
O

L
E

V
 H

E
IT

V
E

T
E
 K

A
N

A
L
.

O
L
E

M
A

S
O

L
E

V
 V

E
E

T
R

A
S

S

O
L
E

M
A

S
O

L
E

V
 S

U
R

V
E

K
A

N
A

L
.

O
L
E

M
A

S
O

L
E

V
 V

A
L

G
U

S
T

U
S

E
 K

A
A

B
E

L

O
L
E

M
A

S
O

L
E

V
 E

L
E

K
T

R
I 

M
P
 K

A
A

B
E

L

O
L
E

M
A

S
O

L
E

V
 S
ID

E
K

A
A

B
E

L

KAMBJA VALLAVALITSUS

vald@kambja.ee

Pargi 2, Ülenurme alevik, 

Kambja vald 61714 Tartumaa 

Reg 77000275 Tel 750 2600
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