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SELETUSKIRI

1. Tookirjeldus

Vanakooli tee 7 tootmishoone/laohoone projekti koostamise aluseks on WEW OU poolt
koostatud maa-ala geodeetiline alusplaan (t66 nr. GEO-170-26, mddodistatud juuni 2026 a,
koordinaadid L-EST97 siisteemis, korgused EH2000 siisteemis), Kambja vallvalitsuse poolt
vidljastatud projekteerimistingimused nr. 2211802/07432 ning kokkulepe omanikuga
(Tellijaga).

Projekteeritav ehitis kavandatakse Tartu maakonda Kambja valda Reola kiilasse
Vanakooli tee 7 katastriiiksusele (katastriiiksuse tunnus 94901:009:0504). Kiesolev projekt
on koostatud katastriiiksusele uue tootmishoone/laochoone ehitamiseks.

2. Projekti uldandmed

Projekti koostaja: Agorek OU registrikood 10932302
Janeda loss,
73602 Tapa vald, Ladne-Viru maakond
(kontaktisik Vello Luts mob nr 5691 8454
info@agorek.ee)

Tellija andmed: Aatos OU registrikood 14173069
Riia tn 181a,
50411, Tartu linn, Tartu maakond
(kontaktisik Peeter Koiv
peeter.koiv(@aatos.ee)

Projekt: Tiina Rahupdld
Volitatud arhitekt, tase 7 (tunnistuse nr 179746)
info@agorek.ee

Viljar Saar
mob nr 5647 8326, viljar@agorek.ee

3. Uldosa

Kéesoleva projekti joonised, seletuskiri, eelarve jm projektiga seotud dokumendid
moodustavad iihtse terviku ning neid tuleb kisitleda koos. Kui need ei voimalda iiheselt
médratleda to0liigi ulatust/ehituslikku teostatavust voi nende vahel ilmnevad vastuolud,
peab toovotja enne todde teostamist poorduma kirjalikult projekteerija voi tellija poole
tdiendava informatsiooni hankimiseks.

Ehitaja peab tajuma hoone terviklikkust ning teostama ehitustood loogilises jarjekorras,
arvestades ilmastikuolusid, ehitusfiilisikalisi ja -tehnilisi ndudeid.



Ehitaja peab omama piisavat kvalifikatsiooni ning olema kursis kdikide ehitusel
kasutatavate ehitusmaterjalide ja -konstruktsioonide paigaldus- ja késitlusjuhenditega. Need
tuleb hankida ehitusmaterjalide, -konstruktsioonide tootjatelt vdi tarnijatelt. Kasutatavatel
materjalidel voi nende pakenditel/saatedokumentidel peab olema maérge, mille alusel on
voimalik kontrollida toodete vastavust kehtivatele nduetele/projektile.

Enne ehituse todettevotulepingu sdlmimist Tellijaga kohustub ehitaja esitama Tellijale
kirjaliku nimekirja projektis esinevate vastuolude, vigade (kaasa arvatud t66de mahud),
ebakdlade ja muudatusettepanekute kohta. Pidrast ehituse todvotulepingu allkirjastamist
ehitaja poolt eeldatakse, et:

» chitaja on piisavalt tutvunud projektiga;

» kontrollinud projektis esitatud todmahtusid;

» vorrelnud tabelites, skeemidel ja plaanidel esitatud dimensioone,
materjalide ja seadmete koguseid;

» tal ei ole selle teostatavuse/lahenduste digsuse ning todde mahtude suhtes
pretensioone.

Hiljem avastatud erinevused ja ehitaja todvotetest soltuvad tegelikult vajalike materjalide
kogused ei anna digust pretensioonide esitamiseks.

3.1. Ehitusprojekti koostamise alused

Ehituse kéigus tuleb kinni pidada Eesti Vabariigi territooriumil asjasse puutuvatest
seadusandlusest, midrustest, eeskirjadest ja selleks volitatud ametiisikute ettekirjutustest.

Toovotja peab jargima koiki materjalide tarnijate poolt toote kasutamiseks esitatud
tingimusi.

Kéesoleva ehitusprojekti koostamise aluseks on jargmised kehtivad seadused ja nende
alusel koostatud muud digusaktid sh:

Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 mééruse nr. 97 “Nouded ehitusprojektile”;

Riigikogu poolt vilja antud “Ehitusseadustik”, vastu voetud 11.02.2015;

EVS 932:2017 ,,Ehitusprojekt*;

EVS 835:2022 ,,Hoone veevark®;

EVS 846:2021 ,,Hoone kanalisatsioon®;

EVS-EN 1990:2002/A1:2006/AC:2010 Eurokoodeks: Ehituskonstruktsioonide

projekteerimise alused;

e EVS-EN 1991-1-1:2002/AC:2009 Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1:
Uldkoormused Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused;

e EVS-EN 1991-1-2:2004+NA:2007 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide
koormused. Osa 1-2: Uldkoormused. Tulekahjukoormus;

e EVS-EN 1991-1-3:2006/AC:2009 Ehituskonstruktsioonide koormused Osa 1-3:
Uldkoormused. Lumekoormus;

e EVS-EN 1991-1-4:2005/AC:2010 Ehituskonstruktsioonide koormused Osa 1-4:
Uldkoormused. Tuulekoormus;

e EVS-EN 1992-1-1/NA:2007 Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1:
Uldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks.

e EVS-EN 1993-1-1:2005/AC:2009+NA:2015 Eurokoodeks 3:

Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Uldreeglid ja reeglid hoonete

projekteerimiseks



e EVS-EN 1993-1-2:2006/AC:2009+NA:2007 Eurokoodeks 3:
Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Uldeeskirjad. Tulepiisivusarvutus

e EVS-EN 1993-1-8:2005/AC:2009+NA:2006 Eurokoodeks 3:
Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-8: Liidete projekteerimine

3.2. Ehitustoode tegemine

Juhul, kui erilepetes ei ole nimeliselt teisiti méédratud, kuuluvad toovottu koik
toovotulepingus mairatletud t66d, nende tegemiseks vajalikud ehitusmaterjalid, tooted ja
mehhanismid, kohustused ja digused.

Juhul, kui erilepetes ei ole teisiti madratud, kuuluvad t66vottu ka need t66d ja kohustused,
mida ei ole toovotulepingus eriliselt mainitud, kuid mis on ehitustraditsioone silmas pidades
vajalikud onnestunud to6tulemuse saavutamiseks.

Juhul, kui to6dokumentatsioonis puudub selgitus montaazi voi materjali kohta, tuleb
juhinduda kehtivatest ehitusnormidest ja tildiselt kasutusel olevatest tdomeetoditest.

Enne toode alustamist peab to6votja veenduma, et t06d saab teha vastavalt projekti
dokumentidele.

Toovotja peab esitama tellijale omapoolse garantiiaja antud objekti ehitustoodele tildiselt
ning vajadusel iiksikutele tooliikidele (niiskuskaitse t6od, ...) ja seadmetele ning toodetele
eraldi.

3.3. Ehitusmaterjalide kaitse ja ladustamine

Ehitusplatsile toodud materjalid ja tooted ladustatakse ja kaitstakse valmistaja
ettekirjutuste jargi, et viltida nende riknemist voi muid kahjustusi.

3.4. Projektlahenduste muutmine

Toovotjal on digus teha projekti muudatusi eelnevalt Tellijaga kirjalikult kokku leppides.
Muudatustega seotud tdiendavad kulud finantseerib T66votja. Muudatus voi korrektuur peab
olema projekti koostanud projekteerija poolt alla kirjutatud ja esialgse projekti koostanud
projekteerijaga kooskolastatud.

4. Koormused

4.1. Uldkoormused

Tuulekoormuse  leidmine toimub  vastavalt standardile EVS-EN  1991-1-
4:2007.Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-4:Uldkoormused.
Maastikutiiiip on II (tagavara kasuks). Projekteeritava hoone osa kdrgus on ca 5,8 m.

Lumekoormuse leidmine toimub vastavalt standardile EVS-EN 1991-1-4:2007.
Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-3: Uldkoormused.
Lumekoormus. Kambja vallas on standardi jargi normatiivne lumekoormus maapinnal sk=

kN
1,5 —

4.2. Porandate kasuskoormused

Ehitise osa porandate projekteerimisel tuleb arvestada jargmiste kasuskoormustega
(lauskoormus):

e Teenindus- ja laoruumid (klass E2) q= 7,5 kN/m?, Qx=7,0 kN;



(arvestada tuleb tehnikaga, mille kogukaal ulatub ca 10 tonnini)
e abiruumid (klass B) qx= 3,0 kN/m?, Qx=2,0 kN;

5. Ehitiste kasutamise otstarve

Ehitatava ehitise kasutamise otstarve on 12519- muu todstushoone. Ehitise olulised
tehnilised andmed:

Ehitisealune pindala: 720,2 m?
Ehitise suletud netopind: 627,2 m?
Ehitise absoluutne korgus: 54,4
Korruselisus: 1

Ehitise korgus: 5,8m
Ehitise pikkus: 45,6 m
Ehitise laius: 17,4 m
Ehitise maht: 3750 m?
Kéetav pind: 627,2 m?
Tulepiisivusklass: TP3
Ehitise kasutusiga: 50 aastat

Ehitis on nelinurkne viilkatusega hoone, mille ruumiprogramm koosneb 23-st ruumist.
Hoone koosneb 18-st tootmis- ja/vdi laopinnast ja abiruumide osast. Abiruumideks on antud
hoones tehnoruum ja WC. Ehitises on vastavalt vajadusele voimalik tootmis- ja laoruumides
hoiustada vdi toota tooteid.

6. Asendiplaaniline lahendus

6.1. Asendiplaan

Vanakooli tee 7 tootmishoone/laohoone ehitatakse Tartu maakonda Kambja valda Reola
kiilasse. Projekteeritava ehitise ndol on tegemist nelinurkse kujuga viilkatusega hoonega,
mis paikneb katastriliksusel ida-lddne suunaliselt. Absoluutne kdrgusmark +0,00 voetakse
hoone aluse olemasoleva maapinna jérgi ja sellele vastab absoluutne korgus 48,70. Ehitise
projekteerimisel on ldhtutud kinnistu suurusest ja projekteerimistingimustega lubatud
ehitusalast. Ehitis varustatakse vee-, elektri-, sadevee, side- ja kanalisatsioonitrassiga.
Projekteeritavate trasside asukohad on tdhistatud asendiplaanilisel joonisel. Katastritiksus on
valdavalt suuremate korguste erinevusteta horisontaalse tasapinnaga. Kerge maapinna lang
on katastriliksuse ladnepoolsest otsast idapoole. Ehitis planeeritakse katastriliksuse keskele
lubatud ehituspiirkonda.

Umber territooriumi paigaldatakse keevispaneelidest piirdeaed kdrgusega kuni 1800 mm
vastavalt asendiplaanilisele lahendusele. Vastavalt projekteerimistingimustele lubatud
piirdeaia korgus kuni 1500 mm. Soov rajada korgem piirdeaed, et viltida korvaliste isikute
sattumist territooriumile. Keevispaneelid kinnistatakse klambritega teraspostide kiilge.
Teraspostid paigaldatakse sammuga 2500 mm. Posti paigaldamiseks kaevatakse
(puuritakse) auk 14bimddduga ca 200 mm, stigavusega ca 1000 mm. Post paigaldatakse auku
ja Umbritsetakse kuivbetooniga. Piirdeaia terasdetailide vdrvus on helehall. Vastavalt
projekteerimistingimustele tuleb avaliku kasutusega tee kiiljelt piirdeaed rajada vihemalt 2
m kaugusele katastriiiksuse piirist.



6.2. Parkimine ja katend

Katastritiksuse ~ vélisosa  platside  projekteerimiseks  koostatakse  vajadusel
vertikaalplaneeringu ja katendite projekt. Ehitise teedeehituslikus osas lahendatakse
projekteeritava hoone timber asuvate platside lahendus. Katastriiiksusele ei rajata eraldi
parkimiskohti. Umber hoone rajatakse piisava suurusega ilmastikukindel plats, et iga
tootmisruumi/ladustamisruumi ees saab parkida sdiduk ning selle tagant on teisel sdidukil
ohutu modduda.

Parkimisalade ja litkumisalade katendiks on killustik, betoonkivi voi asfalt. Inimeste ja
autode litkumisteed territooriumil on reguleeritud tellija poolt. Sissepdds kinnistule toimub
katastriliksuse loodepoolsest nurgast Vanakooli teelt. Projekti esimeses etapis rajatakse
katastriiiksuse teed ja platsid killustikust. Juhul kui tulevikus on soov rajada platsid
asfaltbetoonist voi kdnniteekividest, siis koostatakse eraldi platside vertikaalprojekt.

7. Arhitektuurne lahendus

Ehitiste kavandatav eluiga vastavalt EVS-EN 1990:2002 on 50 aastat. Sise- ja
maalritodde tegemisel arvestatakse maalritddde RYL2012 ja sisetodde RYL2013
kvaliteedinduetest.

Projekteeritava ehitise osa vundamendiks on madalvundament, mis valatakse betoonist.
Kandvaks konstruktsiooniks on véikeplokid. Ehitise katuse kandvaks konstruktsiooniks on
terastalad. PGrand moodustab vundamendibetooniga iihtse terviku. Hoone seinad ehitatakse
védikeplokkidest ja kaetakse trapetsprofiilplekiga. Katusekatte materjaliks on
sandwichpaneel. Ehitise avatdideteks on teras- voi alumiiniumraamidel vilisuksed ning
kassettpaneelidest tdstuksed. Hoone kiitmiseks kasutatakse dhk-ohk soojuspumpasid ning
elektriradiaatori otsekiitet. Ehitise ventilatsioon toimib loomuliku ventilatsioonina.
Vajadusel kasutatakse sundvéljatdmbeventilaatoreid.

Ehitatavate abiruumide osa ehitatakse hoone lddnepoolsele kiiljele. Abiruumide seinad
laotakse véike plokkidest (fibo voi bauroc) pdranda betoonile.

8. Konstruktiivne lahendus

8.1. Uldosa

Ehitise osa alla jadv huumusekiht eemaldatakse, vastavalt vajadusele tididetakse ehitise
alune pind kruusa ja liivaga. Kokku kogutud mineraalpinnast kasutatakse tulevikus kinnistu
timbruse planeerimisel.

Koik ehitustodd tuleb 14dbi viia vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja
maidrustele. Jadtmete kditlemisel tuleb ldhtuda Kambja valla jadtmehoolduseeskirjast.

Toode organiseerimisel tuleb ldahtuda objekti iseloomust. Vastavalt vajadusele tuleb
objekt iimbritseda piirdeaiaga. T60de ajutise peatamise hetkel ei tohi jddda alles ohtlikke
kandekonstruktsioone. Objektil viibivad isikud peavad kandma kaitsekiivrit ja olema
instrueeritud ohutustehnika nduetest. Ohutuse eest ehitusobjektil vastutab to6votja.

8.2. Radoonirisk

Vastavalt Eesti pinnase radooniriski kaardile paikneb planeeritav hoone madala
radoonisisaldusega pinnasel. Pinnase radooni sisaldus 10-50 kBq/m?. Lihtudes nendest
andmetest vOib vastavalt vajadusele rakendada hoone projekteerimisel ja ehitamisel
radooniriski vihendamise abimeetmeid. Vastava t60 tegemiseks koostatakse vajadusel
lisamddtmised.



8.3. Vundament ja sokkel

Vundamendi ava kaevatakse avasiivendina vastavalt pinnase looduslikule
varingunurgale. Ehitise plaatvundament ehitatakse terve hoone ulatuses ja rajamissiigavus
vastavalt vundamendiplaanile (valdavalt -0,30 m).

Vundamendi aluskiht ehitada killustikust (fraktsioon 16-32 paksusega min 200 mm) ning
tihendatakse elastsusmoodulini E2>70 MPa. Ehitise plaatvundamendi ehitamisel kasutatakse
Benders L400 nurgaelemente v3i analoog, millega moodustatakse ehitise ruumide alune
vundament. Betoonvundamendi alla paigaldatakse lisaks 200...300 mm EPS 200
soojustusplaate. Vundament armeeritakse armatuurvlrgu ja armatuurvarrastega vastavalt
tootjapoolsetele juhistele. Kasutatavad L-tiilipi vundamendi elemendid on tehase poolt
kaetud krohvisiisteemiga. Koik metallkonstruktsioonid, mis omavad kokkupuudet
tagasitdite- vOi mineraalpinnasega tuleb korrodeerumise vastu vodbata bituumenmastiksiga.
Tagasitdidetavate kihtide tihendamine iga 200 mm tagant.

Noutavad tagasitidite elastsusmooduli nditajad (optimaalse niiskuse sisalduse juures):

Kruus — 150 MPa

Kruusliiv — 130 MPa

Keskliiv — 120 MPa

Peenliiv — 100 MPa

Uhtlase terastikuga liiv - 75 MPa

Paetuhk — 120 MPa

Tihendatud pinnas ei tohi sisaldada orgaanilisi materjale ja olla veega kiillastunud.
Vundamentide betooni klass 30/37 XF3. Vundamendid armeeritakse armatuurvorkude- ja
armatuurvarrastega vastavalt todjoonistele (B5S00B voi ASOOHW). Armatuuri kaitsekiht
vundamendil 50 mm.

8.4. Kandekarkass ja seinad

Ehitise vilis- ja kandevseinte kandekonstruktsiooniks on viikeplokkidest seinad.
Plokkide ladumisel ldhtutakse plokitootja juhistele. Seina kihid véljapoolt sissepoole on:

Seinte konstruktsioon viljapoolt sissepoole on:
Trapetsprofiilplekk T20
Horisontaalne distantsliist 32x100 s.880...1000 mm
Vertikaalne distantsliist 32x100 s.1000 mm
Bauroc classic 250 mm
Krohv
Abiruumide seinad laotakse védikeplokkidest vastavalt plokitootja juhendmaterjalidele
poranda betoonile.

8.5. Katus

Ehitise katuselae kandvaks konstruktsiooniks on terasest talad, mis paigaldatakse
vaikeplokkidest miiiiritisele. Katusekattematerjaliks on sandwichpaneel. Katusekatte
materjal paigaldatakse vastavalt tootja juhistele. Katuse kalle on 10 kraadi.

Katuslae kihid viljapoolt sissepoole on:

e Katuse sandwichpaneel U=min 0,18 W/m?K
e Terasroov Z-kergtala 200 s.1500 mm



Projekteeritavale = hoonele  rajatakse  vastavalt  katuseplaanile  sademevee
dravoolusiisteem. Katusele paigaldatakse piksekaitsesiisteem.

8.6. Porandad

Projekteeritava hoone madalvundament moodustab ka ehitise pdranda.

Porandad valatakse betoonist C30/37 paksusega 125...300 mm. Podranda alla
paigaldatakse 125...300 mm tihendatud killustikkiht. Killustikukihi peale paigaldatakse
EPS200 200...300 mm soojustusplaadid. Soojustusplaatide peale paigaldatakse enne
betoneerimist ehituskile. Porand armeeritakse armatuurvorguga d=6...8 mm c/c150 B500B.
Pdrandas olevad armatuurid iihendatakse traadiga sidumise teel.

8.7. Avatiited

Ehitise avatdideteks on vastavalt otstarbele metall, PVC v6i alumiiniumraamiga uksed.
Uste paigaldamine toimub vastavalt tootja valitud juhistele.

Ehitise vélispiirete soojusldbivuse minimaalsed véartused on:
e Vilisuksed — 1,00 W/(m?*K)

9. Ventilatsioon
Ventilatsioonisiisteemi projekteerimisel ldhtutakse jargmistest standarditest:

e EVS-EN 16798-3:2017 Hoonete energiatGhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 3:
Mitteeluhoonete  ventilatsioon. Uldnduded ventilatsiooni- ja ruumidhu
konditsioneerimise silisteemidele

e EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Uldnduded ventilatsiooni- ja

ruumidhu konditsioneerimissiisteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-
EN 16798-3:2017

e FEVS 812-2:2014 Ehitise tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisiisteemid.

Vastavalt ET-1 0207-0068 Hea echitustavale (Uldtunnustatud ehitusreeglid) on
ventilatsioonisiisteemi kavandatud eluiga 50 aastat.

Ventilatsioonisiisteem ehitatakse vélja hoones vastavalt vajadusele. Abiruumides
ehitatakse vélja sundviljatdombe ventilatsioon, mis rakendub sisseliilitamisel. Tootmise- ja
laoruumide osas ehitatakse vastavalt vajadusele loomulik ventilatsioon v3i paigaldatakse
kohtventilatsiooniseade.

Ventilatsioonitorustikuna  kasutatakse  tsinkplekist spiraalvaltsiga {imartorusid.
Ventilatsioonitorustik tuleb isoleerida, et vihendada torustikus soojakadusid ning niiskuse
kondenseerumist. Ventilatsioonisiisteemi torustik varustatakse miirasummutiga, et véltida
ventileeritavates ruumides miira.

Ehituse kéigus koostatakse ventilatsioonisiisteemi kohta vajadusel projekt ja kasutusloa
menetluses teostusjoonis. Lisainformatsioon piddsteameti nouete kohta p 19.7.

10. Kute
Kiittesiisteemi projekteerimisel on ldhtud EVS 844:2016 Hoonete kiitte projekteerimine.

Vastavalt ET-1 0207-0068 Hea echitustavale (Uldtunnustatud ehitusreeglid) on
kiittesiisteemile kavandatud eluiga 50 aastat, kiittekatlad 10 aastat.

Ehitise kiitmiseks paigaldatakse Ohk-Ohk soojuspumbad vastavalt pdhiplaanilisele
lahendusele. Tuleviku jaoks paigaldatakse betoonpdrandasse tagavaraks PVC
porandakiittetorud. Ehitise igat ruumi on vdimalik iseseisvalt kiitta ja juhtida. Poranda



kiittetorustiku liitmikud ja tihendusmuhvid peavad vastama tootja nduetele. Enne ehitise
algust koostatakse vajadusel kiittesiisteemi pohiprojekt vastava valdkonna spetsialisti poolt.

11. Veevarustus
Veevarustuse projekteerimisel ldhtutakse jargmistest standarditest:
e EVS 835:2022 ,,Hoone veevark;
e EVS921:2022 ,,Veevarustuse vialisvork®.
Vastavalt ET-1 0207-0068 Hea echitustavale (Uldtunnustatud ehitusreeglid) on
veesiisteemile kavandatud eluiga 50 aastat.

Ehitise veevarustusega liitumiseks on taotletud trassi valdajalt liitumistingimused.
Liitumispunkt asub Vanakooli tee ddres katastriliksuse piiril (ndidatud asendiplaanilisel
joonisel). Ténavamaale ja kinnistule torustike rajamiseks koostatakse enne ehitamise
alustamist eraldi tooprojekt, mis kooskdlastatakse kohaliku omavalitsuse ja vee ettevottega.
Torustike rajamise kohta taotletakse eraldi ehitusteatis ning selle ehituse korraldab
tingimuste kohaselt vee-ettevatja. Veesdlm rajatakse tehnoruumi seinale. Veesdlme korgus
porandapinnast peab olema 0,7-1,1 m.

1 2 3 4 1

TARBIJAD v ' v
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1 SULGARMATUUR
2 TAGASILOOGI KLAPP
3 TUHJENDUSKRAAN

4 VEEMOOTUR

Joonis 1. Veesdlme tiitipskeem

Veem00odusolmes on veearvesti DN25 mm ja vajalik sulgemis-ja tiihjendusarmatuur.
Veearvesti taatleb, paigaldab ja vajadusel vahetab vee tarnija. Veemodtja konsool tuleb
maandada. Vastavalt normidele on projekteeritud hoone maksimaalne tarbitav veekogus
oopievas 1,0 m*/d, millest soojaveekogus 0,2 m*/d.

Veevarustussiisteem echitatakse ringlussiisteemina komposiittorudest (nt. Uponor voi
analoog). Torude pohimoddud on 16...25 mm. Torud paigaldatakse vastavalt kehtivatele
normidele ja tootja nduetele.

Ehitatav veevarustussiisteem paigaldatakse seintele ja pdranda konstruktsioonidesse.
Kogu veestisteem isoleeritakse ja ldbiviigud seintest lahendatakse hiilssidega.

Jaotustorustiku  harudele  paigaldatakse = kuulkraanid. = Elekterveesoojendajate
kiilmaveetorudele on ette ndhtud tiiteventiilid tagasiloogi-, kaitseklapi ja sulguriga ning
soojaveetorudele kuulkraanid. Koikide segistite ja klosetipottide loputuskastide ette
paigaldatakse kuulkraanid.



Kindla iihenduse tagamiseks tuleb plasttorude tihendamiseks kasutada torude tootja poolt
pakutavaid ja edasimiiiijate poolt soovitatud surve- ja pressliitmikke. Torud tuleb kinnitada
nii, et kahjustada ei saaks hoone konstruktsioonid ega torud. Torud ei tohi olla ohtlikud
ruumides viibivatele inimeste.

Torustikud i1soleeritakse vastavalt Hts RYL 2002-1le
Kiilm vesi D<49 mm -20 mm
Soe vesi D<49 mm - 40 mm

Isolatsiooniks kasutada mineraalvillast isolatsioonikoorikuid, kiilmaveetorustiku
isolatsioon teha aurutdkkega. Néhtavale jddv isolatsioon katta PVC kattega, varjatud
torustike isolatsioon on fooliumkattega.

Veevarustussiisteemid valmistatakse sellistest materjalidest, mis peavad vastu ka koige
suuremale siisteemi rohule. Vastavalt Talotekniikka RYL2002 tuleb torustike surveproov
teostada siis, kui veetorustik ja iihendused on kdik veel ndhtavad. Proovirdhk on vihemalt 1
MPa, kdige alumisest punktist mdddetuna ja prooviaeg vihemalt 10 minutit.

12. Kanalisatsioon ja sademevesi

12.1.Uldosa

Kanalisatsioonisiisteemi projekteerimisel 1dhtutakse jirgmistest standarditest:

e EVS 846:2021 ,,Hoone kanalisatsioon®;
e EVS 848:2021 ,,Viliskanalisatsioonivork®.

Vastavalt ET-1 0207-0068 Hea -ehitustavale (Uldtunnustatud ehitusreeglid) on
kanalisatsioonisiisteemile kavandatud eluiga 50 aastat.

Ehitise kanalisatsiooni lahendusena kasutatakse kohalikku iihiskanalisatsioonitrassi.
Kanalisatsioonitrassiga liitumiseks on taotletud trassi valdajalt liitumistingimused.
Drenaazi- ja sademevee juhtimine reoveekanalisatsiooni on keelatud. Kanalisatsiooni kohta
koostatakse enne ehitamise algust pohiprojekt vastava kutsetunnistusega spetsialisti poolt.
Arvestuslik heitvee maksimaalne kogus projekteeritavas ehitises on 1,0 m?*/d.

Kanalisatsioonisiisteemi ehitamiseks kasutatakse PVC NAL SN4 oranze kanalisatsiooni
torusid (kasutatakse valitingimustes) ning S14 ja S16 jdikusklassiga halle sisekanalisatsiooni
torusid. Kanalisatsioonitorustike lang 3-5 mm/m kohta.

Hoone null on kavandatud 48,70, kinnistukanalisatsiooni paisutustase on 49,52. Isevoolse
kanalisatsiooni projekteerimisel tuleb arvestada, et reoveeneele ja luuke ei tehta madalamale
paisutustasemest. Ldhtuda olukorrast, et viltida uputusohtu. Kinnistu kanalisatsiooni
ithendustorustik peab olema ventileeritud hoone kanalisatsiooni kaudu 14dbi vdhemalt {ihe
hoone katuselt vélisohku avaneva ventilatsioonitoru kaudu. Ainult ohutusklappide
(antivaakumklappide) kasutamine hoones ei ole lubatud. Torustikule paigaldatakse
puhastuskorgid / puhastusluugid.

Sademeveekanalisatsiooni torustik rajatakse pohja- ja ldunapoolsele kiiljele vastavalt
asendiplaanilisele lahendusele. Kokku kogutud sademevesi suunatakse samal
katastriiiksusel paiknevale immutusalale.

12.2.Viiliskanalisatsiooni paigaldamine

Toovotja kohustuseks on korraldada geodeetiline teenistus objektil (torustike
mahamaérkimine, jooksev korguste kontroll objektil, jooniste koostamine jne.).



Ehitatavad objektid mérgitakse maastikule. Vajalikud sidumismdddud maiidratakse
asendiplaanilt digitaalselt. Paigaldatakse nii palju tdhiseid ja korgusmirke, et nende pohjal
saab toid teha vastavalt projektile ja fikseerida tehtud t66 vastavust projektile.

Mullatodde tegemisel tuleb juhinduda MaaRYL-2010 nduetest ja jérgida tildkehtivaid
pohimdtteid ning arusaamu kvaliteetsest t00st.

Kaevetoodel tuleb koigepealt eemaldada kasvumullakiht ja ladustada see eraldi,
hilisemaks kasutamiseks haljastustoddel. Viljakaevatud pinnas, mida kasutatakse
tagasitditeks voi muuks otstarbeks, tuleb ladustada kaeviku ldheduses nii, et see ei takistaks
jargnevate toode tegemist. Kaeviku ndlvus ja toestamisvajadus méératakse vastavalt
vajadusele ja tooohutusnouetele. Toestamisvajadust miidrates peab arvestama pinnase
kandevoimet, pinnasevee taset, kaevesligavust, aastaaega, paigaldamist6o kestvust, liiklust
kaeviku vahetus ldheduses, valli tostetud véljakaevatud pinnase ja mehhanismide mdju.
Toovotja kindlustab kaevised mééral, mis tagab ohutu t66 korraldamise. Kaeviku stigavust
madrates peab arvestama, et torustiku alla mahuks vihemalt 150 mm paksune liivast
tasanduskiht.

Olemasolevate kommunikatsioonidega ristumisel kaevikuga ldhtuda nende valdajate
ettekirjutustest ja kehtivatest normidest.

Kaevikud peab hoidma nii kuivana ja sulana, et seal tehtavaid téid voib teostada ja
tditematerjale tihendada kuni ndutud tasemeni. Kiilmade ilmadega tuleb takistada kaeviku
pOhja jadtumist.

Kaeviku paiknemine ja siigavus fikseeritakse t00 ajal tehtavate kontrollmoddistuste abil
enne tasanduskihi tegemist. Tuleb véltida liigset kaevamist nii laiusesse kui sligavusse.
Valmis kaevikust eemaldatakse lahtised kivid.

Kaeviku pohja tehakse killustikust tera ©@4...16 mm voi liivast tera @kuni 8§ mm
tasanduskiht, min. paksusega 150 mm. Tasanduskiht tuleb tihendada mehhanismidega
tihendusastmeni vihemalt 80 MPa.

Esmane tagasitdide ehk algtdide torude timber ja peal tehakse liivaga, mis peab vastama
toru tasanduskihimaterjalile esitatavatele nduetele.

Algtéite paksuseks toru peale on 300 mm ja seda ei tihendata mehhanismidega. Algtédidet
el tohi kallata otse torule, vaid paigaldatakse kahele poole toru. Vajaduse korral torud
tditmise ajaks ankurdada. Eriti hoolikalt tuleb tihendada torustike alumist poolt toestavad
kihid.

Tagasitdide teha véljakaevatud mineraalse pinnasega 300 mm paksuste kihtide kaupa ja
tihendada 80 MPa-ni.

Kaevude,siibrite ja ventiilide iimber tehakse lopptdide vélispinnast vdhemalt 0,5m
kaugusele sdreda mittekiilmuva materjaliga.

Torud paigaldada kaeviku pdhja nii, et nad toetuksid tasanduskihile kogu ulatuses.
Tasanduskihti tehakse muhvide kohale siivised, et muhvid ei jddks kandma toru raskust.

Paigaldustoode ajaks tuleb torude otsad sulgeda tihedate kaitsekorkidega, et viltida
mustuse ja voorkehade sattumist torusse.

12.3. Kanalisatsioonitorude paigaldus ja materjalid

Kinnistu kanalisatsioonisiisteem tuleb teha materjalidest, mis on vdimalikele esinevatele
mojudele piisavalt vastupidavad nii paigalduse kdigus kui hilisemal kasutamisel. Torustik
tuleb paigaldada nii, et oleks tagatud kogu juurdevoolava reovee kohene dravool ja torustiku
isepuhastus, et torustik ei oleks normaalsel kasutamisel ohtlik ja ei levitaks halba IGhna.



Torud tuleb 16igata mddtu ja ihendada vastavalt tootevalmistaja juhistele. Loikamisest
tingitud ebatasasused tuleb enne {ihendamist korvaldada.

Muhviihendustes tuleb kasutada ainult selliseid tihendeid, mis on ette nidhtud just sellele
tihendusviisile. Uhenduste teostamisel tuleb arvestada torustike paisumisega. Kui
liitmikiihendustele hakkab mdjuma tdmbejoud, tuleb see varustada lukustusega.

Koik kanalisatsioonipiistikud, aga samuti horisontaalsed kollektorid enne vundamendist
labiminekut tuleb varustada puhastusluukide voi —korkidega.

Plastkanalisatsioonitorude kinnitid ei tohi pdhjustada torudel pigistusi voi 16ikeid.

Torude ldbiviigud tuleb tihendada tule-, heli- ja niiskuskindlaks. Labiviigud ei tohi
vihendada konstruktsiooni tulepiisivus.

Kanalisatsioonitorustiku puhastamiseks paigaldatakse torustikule puhastustiikid ja —
luugid. Siisteemi ohutamine toimub iile katuse pinna viidavate ohutuspiistikute kaudu.
Torustiku hooldamiseks paigaldatakse puhastustiikid ja —luugid, millele peab olema tagatud
juurdepais.

12.4.Sademevesi

Krundi vertikaalplaneering on lahendatud nii, et sademeveed katuselt kogutakse
kokku ja suunatakse projekteeritavasse sademevee kanalisatsiooni. Sademevee juhtimine ei
ole lubatud tdnavamaale. Ehitise platside sademeveed immutatakse pinnasesse samal
katastriliksusel. Sademevee kanalisatsioonitrass juhitakse samale Kkatastriliksusele
rajatavasse immutusalasse. Katastriiiksusel kogutakse sademevesi hoone katuselt, mille
pindala on ca 750 m2 ja platsidelt, mille pindala on ca 1400 m2 . Intensiivse saju korral vdib
tihele ruutmeetrile langeda ca 20 mm sademeid 60 min jooksul. Seega vdib arvestuslikult
vaja #drajuhtida 1 tunni jooksul (750+1400)*0,02= 43 m> sademevett. Rajatav sademevee
kanalisatsioonisiisteem dimensioneeritakse vastavalt sellele ja vajadusel koostatakse eraldi
projekt. Sademevee immutamiseks rajatakse katastriiiksuse idapoolsele haljasalale
sademevee immutusviljak. Immutusvéljaku lahendus lahendatakse sademevee projektis.
Immutusala suurus maksimaalselt kuni 570 m2.

13. Elektrivarustus
Elektrisiisteemi projekteerimisel 1dhtutakse jargmistest standarditest:

e EVS-HD 60364-5-51:2009+A11+A12 Ehitiste elektripaigaldised. Osa  5-
51:Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Uldjuhised.

e Majandus- ja taristuministri 26.06.2015. a méérus nr 74 ,,Elektripaigaldise kédidule
ja elekritoole esitatavad nouded*.

e EVS-HD 308 S2:2007 ,,Kaablite ja paindjuhtmete soonte tdhistamine*.

Vastavalt ET-1 0207-0068 Hea ehitustavale (Uldtunnustatud ehitusreeglid) on
elektrisiisteemile kavandatud eluiga 20 aastat.

Kinnistul paikneb elektriliitumispunkt katastriiiksuse loodenurgas Vanakooli tee dires.
Liitumispunktist tuuakse elektrikaabel tehnoruumi, kuhu ehitatakse elektrikilp. Elektrikilbist
viiakse elektrijuhtmed jaotuspunktidesse seinte pinnalt vdisissefreesituna. Ehitisse
paigaldatakse norkvoolusiisteem. Ehitisse paigaldatakse igale ruumile laclambid. Vastavalt
vajadusele paigaldatakse seinalambid. Igasse ruumi on ette néhtud seinapistikud.

Jaotuskeskused on varustatud tilepingekaitsmetega vastavalt standardi nduetele, keskused
peavad olema lukustatavad. Keskuste ees peab olema vaba teenindusruumi min 1,5 m,
keskused paigaldatakse selliselt, et uks avaneks vihemalt 120 kraadi.



Maanduskontaktiga pistikupesade klass on 16A, 250 VAC. Niisketes ruumides ette néiha
pritsmekindlad (IP44) pistikupesad. Kolmefaasiliste pistikupesade ja pistikute kaitsetase
peab olema vihemalt IP 34 sisepaigaldusel.

Pistikupesade paigalduskorgus iildiselt porandast 200 mm. Pistikupesade ahela puhul
kasutada mitte viiksema kui 2,5 mm? ristldikepindalaga vaskjuhte.

Magistraalkaabeldus ning valgustuse, pistikupesade ja jouseadmete grupiliinid teostada
XPJ kaablitega. Installatsioon teostada siivistatult installatsioonitorus, ripplae taga peavad
kaablid olema kinnitatud seintele voi lakke.

Niisketes ja tuleohtlikes ruumides kasutada IP44 kaitseastmega liiliteid. Liilitite
paigalduskdrgus 1,0 m.

Inimeste kaitseks elektriloogi eest tuleb tagada elektripaigaldise pingealtide osade
puutepinge vairtus alla 50V. See saavutatakse toite kiire valjaliilitamisega, rikkevoolukaitse,
potentsiaaliiihtlustuse ja kaitsemaanduse olemasoluga. Koik normaalselt pingevabad
voolujuhtivad osad kuuluvad maandamisele, objekti siseselt teostada potentsiaalitihtlustus
vastavalt TN-S siisteemile. Uhendada paigaldise maandusega st potentsiaaliiihtlustusega
peakaitsejuht, peamaandusjuht, ehitisesisesed torustikud, voimaluse korral metalltarindid ja
ndrkvoolusiisteemide kapid.

Elektritoovotja peab ldbi viima koik kontrollitoimingud vastavalt standardile EVS-HD
60364-6:2007 ,,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6: Kontrolltoimingud ning vastavalt
,Elektriohutusseadusele* ja selle rakendusdokumentidele.

Elektritoovotja peab koostama teostusjoonised ja kinnitama need elektritodde juhi
allkirjaga.

Uhe komplekti jooniseid peab elektritddvotja paigaldama peakeskusesse kinnitatud
dokumendisahtlisse.

Elektritoovotja peab koostama kaetud todde aktid ja esitama need tellijale ajal, mil on
voimalik visuaalselt veenduda tehtud t66de nduetele vastavuses.

Elektritoovotja peab loovutama jargmised modtmis- ja kontrollimistodde protokollid:

Visuaalkontrolli kohta;

Kaitse- ja potentsiaaliiihtlustusjuhtide katkematuse kontrolli kohta;
Isolatsioonitakistuse kontrolli kohta;

Kaitseseadmete automaatviljaliilituse kontrolli kohta;
Rikkevoolukaitsmete kontrolli kohta;

Turvavalgustussiisteemide katsetamise kohta;

Valgustussiisteemide hédédlestamise kohta;

Maandustakistuse modtmise kohta

Elektritoovotja peab tellijale lile andma elektriseadmete kasutusjuhendid.

Elektritoovotja peab organiseerima kasutuselevotule eelneva kontrolli auditi.

14. Sidetrass

Projekteeritavat hoonet sidetrassiga liitumine lahendatakse eraldi projektiga. Sidetrassiga
liittumiseks taodeldakse trassi valdaja kdest liitumistingimused.

15. Energiatohusus
Antud hoonetele ei kehtestata energiatdhususndudeid, kuna tegemist on tddstusalaga
(vastavalt riigikogu poolt viljastatud seadusele “Ehitusseadustik® §62.2.3).



16. Uldised nouded betoonile

Raudbetoonkonstruktsioonide keskkonnaklass vundamentidel XC2 voi XF3 (EN-
206). Virsket betoonsegu tuleb hoida leondumise ja ldbikiilmumise eest. Talvele
tehtavatel betoonitoddel tuleb jirgida normi BY119 juhiseid. Nouded vormi ja
raketisepindadele vastavalt BY21 juhistele.

Kasutatav betoonisegu peab vastama standardi EVS-EN
206:206:2014+A1:2016/AC:2019 ,,Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja
vastavus“ nouetele. Konstruktsioonide keskkonna- ja kiilmakindlusklassid on antud
seletuskirja vastavates alajaotustes ja/voi konstruktsiooni tiilibijoonisel.

Betooni kiilmakindlus vastavalt standardile EVS 814:2020 , Normaalbetooni
kiilmakindlus. Mééaratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid*.

Betoonide liigitus ja noduded betoonile on maéadratud standardiga EVS-EN
206:206:2014+A1:2016/AC:2019 ,,Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja
vastavus®.

Betooni peen- ja jametditeained peavad olema puhtad, inertsed ja nouetekohase
tugevusega mineraalmaterjalid. Tditeained peavad vastama EVS-EN 12620:2005+A1:2008
»Betooni tditematerjalid KONSOLIDEERITUD TEKST* nouetele.

Betooni valmistamisel kasutatav vesi peab olema puhas ning tema happelisus pH>4,0.
Vesi el tohi sisaldada sooli, sulfaate, rasvasid voi muid keemilisi ithendeid, mis héirivad
tsemendikivi moodustamist voi halvendavad muul moel betooni kvaliteeti.

Sissebetoonitavad puitosad peavad olema tehtud siigavimmutatud puidust —
kiillastusklass P8/UC4 (standard EVS-EN 351-1:2007).

Sarrusteras on kirjeldatud standardis EVS-EN 10080:2006 ,,Betooni sarrusteras.
Keevitatav sarrusteras®. Konstruktsioonid sarrustatakse jooniste ja esitatud nduete jérgi.
Armatuur fikseeritakse viisil, mis tagab paigalplisivuse betoonimistodde ajal. Kodikidel
joonistel on sarruse painutusmooddud antud vidlimiste gabariitmodtudena. Painutustiitipide
selgitus on juhendis ,,Betoon ja raudbetoon. Projekti ehituskirjeldus ja joonised, BU3 2006
joonisel tdhisega PT. Sarrusterase painutamine ja ldikamine peab toimuma vastavalt
standardi EVS-EN 13760:2010 nduetele. Sarrusvarraste painutusraadiused vastavalt
kiilmpainutamise nduetele. Ebadigelt painutatud varraste iimberpainutamine ei ole lubatud.

Sarruse vajalikud nominaalkaitsekihid on valitud ldhtuvalt keskkonna, tugevus- ja
konstruktsiooniklassidest. Sissebetoneerimata ja soojustust ldbivad sarrused peavad olema
roostevabast terasest voi kuumtsingitud. Sarruse fikseerimine tuleb kavandada selliselt, et
vajalik kaitsekihi paksus ja nduded betoonpindadele oleksid tagatud.

17. Uldised néuded puidule

Koik betooniga kokkupuutuvad puitdetailid peavad olema betoonist eraldatud
hiidroisolatsiooniga (2 kihti SBS hiidroisolatsiooni).

18. Tervise- ja keskkonnakaitse

18.1. Tervisekaitse

Ehitis on kindlustatud sooja ja kiilma veega, kiittega, ventilatsiooniga, loomuliku ja
kunstiliku valgustusega. Sisetodkohtade puhul tuleb 1dhtuda standardist EVS-EN 12464-
1:2011 Valgus ja valgustus. To6kohavalgustus. Osa 1: Sisetookohad.

Hoone ehitamiseks kasutatakse ainult hoonele sobivaid ja Eesti Vabariigi
Tervisekaitsetalituse poolt sertifitseeritud ehitus- ja viimistlusmaterjale.



18.2. Keskkonnakaitse

Krundi vertikaalplaneering on lahendatud nii, et sademeveed katuselt kogutakse
kokku ja suunatakse sademeveetorustikku ja sealt edasi olemasolevale haljasalale, kuhu
rajatakse immutusviljak. Peale ehitustodde 10ppu ehitusala haljastatakse ja heakorrastatakse
taielikult.

Olmejddtmed on ette ndhtud koguda konteinerisse, kust see vastavalt lepingule
prigikditlusfirma poolt &ra veetakse. Jadtmete kéitlemisel ldhtutakse Kambja valla
jaatmehoolduseeskirjast. Priigikonteinerid paigaldatakse katastriiiksuse kagupoolsesse
nurka ilmastikukindlale platsile.

19. Tulekaitseabinoud ja potentsiaalitihtlustus

19.1. Normdokumentatsioon
1. Ehitise tuleohutusosa on projekteeritud vastavalt siseministri 30.03.2017. a madrusele
nr 17 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded*.
2. Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a. médérus nr 97 ,,Nouded ehitusprojektile®
3. Tuleohutusseadus (vastu voetud 05.05.2010 a.).

4. Siseministri 18.02.2021 médrus nr 10 “Veevdtukoha rajamise, katsetamise,
kasutamise, korrashoiu, tdhistamise ja teabevahetuse nduded, tingimused ning kord .

5. EVS 812-2:2014 Ehitise tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisiisteemid;
6. EVS 812-3:2018 Ehitise tuleohutus. Osa 3: Kiittesiisteemid;

7. EVS 812-4:2018, ,,Ehitiste Tuleohutus ““ Osa 4: Todstus- ja laohoonete ning garaazide
tuleohutus;

8. EVS 812-7:2018 Ehitise tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded;
9. EVS 919:2020 Suitsutdrje. Projekteerimine, seadmete paigaldamine ja korrashoid;
10. EVS-EN 1838:2013 Valgustehnika. Hddavalgustus;

11. EVS-EN 50172-2005 Evakuatsiooni hiadavalgustussiisteemid;

12. EVS-EN 62305 Piksekaitse (kdik osad);

13. EVS 871:2017 — Tuletdkke- ja evakuatsiooni avatdited ja sulused,

14. Siseministri nr 44. ,Nouded tulekustutitele ja voolikusiisteemidele ning nende
valikule, paigaldamisele, tdhistamisele ja korrashoiule®;

15. Siseministri madrus nr 1, 07.01.2013 ,,Nouded tulekahjusignalisatsioonisiisteemile ja
ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi tulekahjuteade
juhtida Héirekeskusesse®;

19.2. Uldosa

Projekteeritava hoone eesmaérgiks on tootmis- ja/vdi laohoone, kus tegeletakse erinevate
toodete tootmisega vOi hoiustamisega. Vastavalt sellele 1dhtutakse, et hoones toimub 2
tuleohuklassiga tegevus.

Hoone on iihekordne ehitis. Ehitise tulepiisivusklass on TP-3 ja kasutusviis VI
(kasutusotstarve 12519 — muu td6stushoone). Ehitises viibivad ainult ruume tundvad isikud.
Ehitises viibib maksimaalselt kuni 20 inimest. Ehitise tuleohuklass on 2 ja tulekaitsetase II.
Ehitisse  paigaldatakse = esmased tulekustutusvahendid, automaatne tulekahju
signalisatsioonisiisteem. Ehitise ruumidesse paigaldatakse ATS siisteem. ATS késiteadustid
paigaldatakse vélisuste juurde véljumisteede ldhedusse. ATS kohta koostatakse pohiprojekti
staadiumis vajadusel tooprojekt vastavat kvalifikatsiooni omava ettevotte poolt.



Juhul kui ruumidesse paigaldatakse mehhaaniline ventilatsioonisiisteem, siis paigaldatav
ventilatsioonisiisteem iihendatakse ATS siisteemiga (ATS siisteemi rakendumisel liilitub
ventilatsioonisiisteem vilja). Kiitteallikana kasutatakse ©Ohk-0hk soojuspumba poolt
tekitatud soojust. Agregaadi siseosa paigaldatakse ruumi seinale.

Ligem hoone ehitisest jadb kaugemale kui 30 m.

19.3. Piksekaitse ja potentsiaaliiihtlustus
Piksekaitse paigaldamine antud hoones on kohustuslik, kuna ehitis kuulub 2
tuleohuklassi. Piksekaitse lahendatakse elektriprojektis.

Ehitise ringmaandur paigaldatakse hoone vundamentide kraavide pdhja (min siigavus
maapinnast 0,5 m).

Potentsiaali  kuhjumise  viltimiseks iihendatakse = omavahel k&ik  ehitise
metallkonstruktsioonid. Tekkinud potentsiaaliiihtlustusseade lihendatakse -elektrikilbi
korpuse (maandusjuhtmega), mis omakorda iihendatakse ringmaanduriga.

19.4. Tuletokkesektsioonide moodustamine

Projekteeritav ehitises moodustatakse 2 tuletdkkesektsiooni, milleks on tehnoruum ja
iilejadnud hoone osa. Tuletokkekonstruktsioonis oleva ukse, akna ja muu viiksema avatéite
ning tuletdkkekonstruktsioone ldbivate tehnosiisteemide tulepiisivusaeg peab olema
vihemalt 50% tuletokkekonstruktsioonile ettendhtud tulepiisivusajast, kuid mitte véhem kui
EI-30. Seejuures avatdite pindala ei tohi olla suurem kui 40% tuletdkkekonstruktsiooni
pindalast.

Tuletdkkekonstruktsioone ldbivad tehnosiisteemid ei tohi suurendada suitsu ja tule
levikut.

19.5. Elekter

Ehitises paigaldatakse elektri peakilp tehnoruumi. Peakilbis olev peakaitse on
minimaalselt 16A. Ventilatsiooniseade ja elektrikilp ei voi paikneda samas ruumis

19.6. Kiittesiisteem
Ehitisele paigaldatakse kiitmiseks dhk-0hk soojuspumbad. Kiitteosa kirjeldus p 10.

19.7. Ventilatsioon

Ventilatsioonikanalite tuletundlikkus A2 40. Ventilatsiooniseadmed teenindavad iihte
tuletkkesektsiooni. Ventilatsioonisiisteemid tehakse reeglina mittepdlevatest materjalidest.
Ventilatsioonitorustikule paigaldatakse vastavalt vajadusele puhastusluugid. Tulekahju
korral peavad ventilatsiooniseadmed vélja liilituma.

19.8. Tuletundlikkus

Ehitise dhuvahetuskanali sein peab vastama védhemalt sellele ehitise osale ettendhtud
tuletundlikkusele, kusjuures selliseid kanaleid peab olema vdimalik kergesti puhastada ja
hooldada.

Kuna tegemist on VI kasutusviisiga hoonega (tootmine ja ladustamine, kus tuleoht on
arvestatava tdendosusega), ning pdlemiskoormus on kuni 1200 MJ/m?, siis vdivad
minimaalselt selle seinad ja laed olla ehitatud D.wg klassi tuletundlikkusega
ehitusmaterjalidest, porandad A2fs1.

Ehitiste vilisseinte vilispindade ja Ohutuspilu sise- ning vilispinna minimaalne
tuletundlikkus on Dao.

Elektripaigaldise tuletundlikkus peab olema vihemalt Dca-s2,d2,a2, evakuatsiooniteedel
Cca-sl,dl,a2.

Torupaigaldiste tuletundlikkus vastavalt méédrusele nr 17 “Ehitisele esitatavad
tuleohutusndouded* paragrahv 19. Kui torupaigaldise eksponeeritud kogupind on suurem kui



20 protsenti sellega piirnevast seina- voi laepinnast ning selle puhul kasutatakse isolatsiooni-
voi kattematerjale, peab isolatsioon vastama A2L-s1,d0 tuletundlikkusele voi pealiskiht A2-
s1,d0 tuletundlikkusele. Kui torupaigaldise eksponeeritud kogupind on viiksem kui 20
protsenti sellega piirnevast seina- voi laepinnast ning selle puhul kasutatakse isolatsiooni-
vOi kattematerjale, peab toruisolatsioon vastama vihemalt jargmistele tuletundlikkustele:
e BL-s1,d0, kui timbritsevatel pindadel on néue B-s1,d0;
e (CL-s3,d0, kui timbritsevatel pindadel on néue C-s2,d1;
e DL-s3,d0, kui timbritsevatel pindadel on ndue D-s2,d2.
Katusekate peab vastama ndudele, mis nédeb ette piiratud osalemise pdlemisprotsessis
(tdhis Broor(t2-4)).
Ehitise tehnoruumi seinte ja lagede sisepindade tuletundlikkus voib olla minimaalselt B-
s1,d0 ja porandad Dr-s1.
Kandekonstruktsioonile ndudeid ei esitata.

19.9. Suitsu eemaldamine

Ehitises eraldatakse suits 1dbi avatavate tOstanduste. Tostanduste iilemine ukse serv
ulatub ca 160 mm ruumi korguse iilemisse kolmandikku. See teeb suitsueemaldus ava
suuruseks 0,16x3,0=0,48 m’. Ehitise ruumide harjaosasse ehitatakse vahelagi, et tagada
tostukse vajalik noutud korgus suitsueemaldamiseks. Vahelae peale jadb ruum, mille kdrgus
on ca 50 cm. Juhul kui tekib ruum avatud osaga rohkem kui 60 cm, siis tuleb tagada sinna
nduetekohane juurdepdds. Eemaldus ava minimaalne ndutud pindala on vdhemalt 1,0%
suitsutsooni pdrandapindalast (35x0,01=0,35 m?). Abi- ja tehnoruumi suitsueemaldamiseks
kasutatakse pddstemeeskonna abi.

19.10. Evakuatsioon
Ehitise evakuatsiooni osa on projekteeritud vastavalt siseministri 30.03.2017. a
madrusele nr 17 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnouded*.

Evakuatsioon toimub hoone vilisuste kaudu. Igal ruumil on oma eraldi viljapiis.
Tootmisruumil on véljapddsuks tdstanduks, mille sees on kdiguuks. Evakuatsiooniukse
lavepaku korgus voib maksimaalselt olla 25 mm korge. Arvutuslik ruumi pindala inimese
kohta on suurem kui 10 m?.

Evakuatsioonitee ei tohi olla takistatud, seal ei tohi asuda esemeid ega seadmeid, mis
voivad ohustada kasutajate turvalisust evakuatsiooni korral. Evakuatsiooniuksed ja
hidavaljapddsud peavad olema tdhistatud vastavalt nduetele.

Evakuatsiooniteel paiknev uks peab:

o tuletokkeuks peab olema isesulguv ja avatav votmeta, sealhulgas elektroonilise
vOtmeta;

e tavakasutuses lahtiolev tuletokkeuks peab olema varustatud seadmega, mis sulgeb
sellise ukse tulekahju korral.

e peab olema avatav liblikvotmega seestpoolt.

19.11. Meetmed tuleohutuse tagamiseks

Kinnistu teed on vihemalt 3,5 m laiused ning kaetud ilmastikukindla katendiga, mis tagab
tuletdrjevahenditele kdikide hoonete juurde piisava juurdepiisu. Umber ehitise rajatakse
ilmastikukindla kattega tee. FEhitise péddsteameti infopunkt paikneb tehnoruumis.
Tehnoruumi ukse korval paikneb pididsteameti infopunkt. Pddsteameti infopunktis peab
olema tagatud valgustus 5 luksi minimaalselt 1 tund.

Kustutusvee minimaalne vooluhulk on 20 1/s, mis peab olema tagatud 3 tunni jooksul.
Veevdtukoha minimaalne maht 216 m?. Antud piirkonnas on olemas iihisveevirgi trass, mis
tagab 10 /s vooluhulga. Antud trassi peale rajatakse kooskolas trassi valdaja ja kohaliku



omavalitsusega tuletdrjevee hiidrant. Hiidrant ei tohi olla kaugemal kui 200 m. Kuna ndutud
vooluhulk on 20 1/s, siis tuleb hoone omanikul rajada lisa reserv mahuti 108 m3. Tuletorje
vee lahendus peab olema vilja ehitatud ja koostatud ehitusprojekt, mis peab sisaldama
ehitusseadustiku § 13 10ike 3 alusel kehtestatud siseministri madruses toodud andmeid.
Tuletdrje veevotukoht peab olema rajatud ja kooskdlastatud enne kasutusloa taotluse sisse
andmist.

Ehitisse paigaldatakse nduetekohaselt 1 pulberkustuti 200 m? pinna kohta. Pulberkustuti
kustutusaine mass on 6 kg. Tulekustutid paigaldatakse iihtlaselt kogu ruumi ulatuses,
maksimaalne pdhja kdrgus maapinnast on 1,5 m. Juurdepéis tulekustutitele peab olema
vaba. Tulekustutite asukohad peavad olema valitud nii, et nende asukoht oleks ruumi
sisenemisel néhtav.

20. Heakorrastus ja haljastus

Katastriiiksus ~ haljastatakse muruga. Umber ehitise haljasala korrastatakse.
Katastritiksuse pohjapoolsesse kiilge rajatakse vastavalt asendiplaanilisele lahendusele
elupuu hekk (nt. Brabant, kasvukdrgus 4-6 m, istutatava taime korgus 3,0 m, aastane kasv
ca 30 cm). Vastavalt detailplaneeringule koostatakse enne ehitamise algust haljastusprojekt.

21. Ehituskorraldus ja dokumenteerimine

Ehitise ehitamise kdigus peab chitaja ja/voi tellija 1dhtuma majandus- ja taristuministri
madrusest nr 3 (vastu voetud 14.02.2020 a.) ,Ehitamise dokumenteerimisele,
ehitusdokumentide séilitamisele ja iileandmisele esitatavad nduded ning hooldusjuhendile,
selle hoidmisele ja iileandmisele esitatavad ndouded”. Ehitamise kéigus tuleb objektil
nduetekohaselt tdita ehituspédevikut, koostada korrektsed teostusjoonised ja kaetud téode
aktid. Ehitise valmimisel annab t66de teostaja ehitusdokumendid viivitamata iile ehitise
omanikule.

Koostas: Viljar Saar



