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Sidekaabli paigaldus tee maal 
67 Võru-Mõniste tee 45,940 km
kinnisel meetodil (suundpuurimine):
PVC Ø63, 1250N, l = 20m
Minimaalne paigaldussügavus 1,5m
Puurimise kaevised teha väljaspoole tee muldkeha.

ELASA sidekaev 003K28,
milles kaablimuhv 003M13.
Sidekaevu jätta kaablivaru 15m

Sidekaabli paigaldus tee maal 
25196 Mehka-Saru tee 3,094 km
kinnisel meetodil (suundpuurimine):
PVC Ø63, 1250N, l = 16m
Minimaalne paigaldussügavus 1,5m
Puurimise kaevised teha väljaspoole tee muldkeha.
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Sidekaabli paigaldus RMK maal 
riigimaantee kaitsevöönis (25196 Mehka-Saru tee 3,094 - 3,242 km)
kinnisel meetodil (suundpuurimine):
PVC Ø63, 1250N, l = 126m
Minimaalne paigaldussügavus 1,2m
Puurimise kaevised teha väljaspoole tee muldkeha.

2.4

Sidekaabli paigaldus kinnisel meetodil 
(suundpuurimine):
PVC Ø63, 1250N, l = 20m
Minimaalne paigaldussügavus 1,0m

 

Sidekaabli paigaldus kinnisel meetodil 
(suundpuurimine):
PVC Ø63, 1250N, l = 5m
Minimaalne paigaldussügavus 1,0m
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TINGMÄRGID

Projekteeritud side multitoru 12x7/3,5CuS1

Projekteeritud sidekapp (punane kontuur tähistab 
kapi tegelikke mõõtmeid)

Projekteeritud side mikrotoru 1/3,5CuS1

Kinnine meetod puurimiskaevikutega
(A-klassi toru, min Ø63mm)

Projekteeritud side multitoru 4x14/10CuS1

Projekteeritud side multitoru 4x7/3,5CuS1

Märkused:
1. Projekti tellija: Eesti Andmesidevõrgu AS.
2. Tehnilised tingimused nr TT4402 (07.04.2025, ELASA).
3. Geodeetiline mõõdistus: Kirjanurk OÜ, töö nr 12861G (14-26 nov 2024).
4. Geodeetiline mõõdistus: Kirjanurk OÜ, töö nr 13448G (27 märts 2025).
5. Side tarbijakaablite täpne trass ja ühenduspunkt lepitakse kliendiga kokku enne ehituse algust.
6. Torude min. paigaldussügavus 0,9m, lõpptarbija kinnistutel 0,7m.
7. Torude min. paigaldussügavus teede all 1,0m.
8. Torude paigaldussügavus Transpordiameti maal min. 1,2m, teekatte all min 1,5m ning kraavidega ristumisel min 1,0m.
9. Plaanil kujutatud tingmärgid viitavad objekti asukohale, kuid mitte nende tegelikele suurustele looduses.
10. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning  asjaomaste organisatsioonide 
kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
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Projekteeritud 
sidekapi asukoht.

Jõe kortermaja side 
ühenduspunkt
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Ala-Mustajõe kinnistu side 
ühenduspunkt

Aiaääre kinnistu side 
ühenduspunkt

Mäekodu kinnistu side 
ühenduspunkt

Kuuse kortermaja side 
ühenduspunkt

Metsa kortermaja side 
ühenduspunkt

Kannikese kortermaja 
side ühenduspunkt

Rööpkulgemine 
Elektrilevi kaablitega. 
Min vahekaugus 0,5m.

Rööpkulgemine 
Elektrilevi kaablitega. 
Min vahekaugus 0,5m.

Sidekaabli paigaldus kinnisel meetodil 
(suundpuurimine):
PVC Ø63, 1250N, l = 7m
Minimaalne paigaldussügavus 1,0m  

Sidekaabli paigaldus kinnisel meetodil 
(suundpuurimine):
PVC Ø63, 1250N, l = 28m
Minimaalne paigaldussügavus 1,0m
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Märkused:
1. Projekti tellija: Eesti Andmesidevõrgu AS.
2. Tehnilised tingimused nr TT4402 (07.04.2025, ELASA).
3. Geodeetiline mõõdistus: Kirjanurk OÜ, töö nr 12861G (14-26 nov 2024).
4. Geodeetiline mõõdistus: Kirjanurk OÜ, töö nr 13448G (27 märts 2025).
5. Side tarbijakaablite täpne trass ja ühenduspunkt lepitakse kliendiga kokku enne ehituse algust.
6. Torude min. paigaldussügavus 0,9m, lõpptarbija kinnistutel 0,7m.
7. Torude min. paigaldussügavus teede all 1,0m.
8. Torude paigaldussügavus Transpordiameti maal min. 1,2m, teekatte all min 1,5m ning kraavidega ristumisel min 1,0m.
9. Plaanil kujutatud tingmärgid viitavad objekti asukohale, kuid mitte nende tegelikele suurustele looduses.
10. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning  asjaomaste organisatsioonide 
kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
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Kinnine meetod puurimiskaevikutega
(A-klassi toru, min Ø63mm)
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Projekteeritud side multitoru 4x7/3,5CuS1

Ol.ol. 0,4 kV maakaabel
Ol.ol. 20 kV maakaabel
Ol.ol. veetrassV V V
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