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PROJEKTI KOOSSEIS:

1. Seletuskiri

2. Lisad:
v Maanteeameti kiri 14.04.2025 nr 7.1-2/25/5417-2
v' Tutpmahasait |
v' Té6mahuloend

3. Joonised:

Asendiplaan TL-4-01
Nahtavusanallis TL-4-02
P&ordekoridori Sabloonid TL-4-03
Pikiprofiil TL-6-01
Loige 1-1 ja katendi kokkuviimine TL-7-01

1 Uldandmed

Kdesolev ,Ruusmde alajaama ristumiskoha rekonstrueerimise ehitusprojekt” on koostatud Road
Engineering OU poolt 2026.aastal. Projekti tellijaks on Sevecon OU.

Projekti koostamisel olid aluseks jargmised dokumendid:

v' Tellija ldhtelilesanne

v' Transpordiameti kiri 14.04.2025 nr 7.1-2/25/5417-2, milles on toodud ristumiskoha
ehitamise nduded;

v Ruusmée alajaama 110 kV jaotla rekonstrueerimine, Sevecon OU, t66 nr 10-26;

v' Reaalprojekt OU poolt koostatud maa-ala topo-geodeetiline alusplaan M 1:500,
t606 nr G24107, 15.10.2024;

v" Maa- ja Ruumiameti GIS rakenduse kaardimaterjalid;

Projekti koostamisel on lahtutud jargmistest normdokumentidest ja juhenditest:

v" Planeerimisseadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nduded;

Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nduded;

EVS 932:2017 ,,Ehitusprojekt”

MKM mé&arus 09.01.2020. a. maarus nr. 2 , Tee ehitusprojektile esitatavad nduded”
MKM maarus nr. 101. 3.08.2015. , Tee ehitamise kvaliteedi nduded”

MKM maarus nr. 71 17.11.2023. "Tee projekteerimise normid"

DN NI N NN

MKM maarus nr. 34 14.04.2016 ,Topo-geodeetilistele uuringutele ja teostusmdddistamisele
esitatavad nduded”
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v MKM maarus nr. 43. 13.07.2018. " Nduded ajutisele liikluskorraldusele”

v' Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis. Maanteeameti
peadirektori kdskkiri 05.01.2016.a. nr 0001.

v" "Killustikust katendikihtide ehitamise juhis", TA 2022 (kinnitatud Transpordiameti kdskkirjaga

26.01.2022 nr 1.1-7/22/43)

"Asfaldist katendikihtide ehitamise juhisele”, TA 2021 (kinnitatud Transpordiameti

kaskkirjaga 16.04.2021 nr 1.1-3/21/162)

EVS 901-1 , Tee-ehitus, Osa 1, Asfaltsegude ja pindamiskihtide taitematerjalid“

EVS 901-2 , Tee-ehitus, Osa 2, Bituumensideained”

EVS 901-3 , Tee-ehitus, Osa 3, Asfaltsegud”

Teetoode tehniliste kirjeldus, 18.02.2019.3;

\

AN NI

2 Olemasolev olukord

K6nealune Ruusmae alajaama kinnistu paikneb riigitee nr 25161 Kose-Kabli tee teekaitsevoondis.

Tegemist on olemasoleva alajaamaga.

2.1 Ehitusgeoloogilised tingimused

Ehitusgeoloogilised tingimused mahasdidu rajamiseks on head. Projektalal esineb ca 30cm

kasvumulda ning selle all looduslikud pinnased.

3 Projekti eesmark

Projekti eesmark on olemasoleva Ruusmae alajaama kinnistu juurdepaasu rekonstrueerimine.
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4 Projektlahendus

4.1 Piirangud

Riigi kérvalmaantee - projektkiirus 90 km/h (kiirusepiirang 90 km/h) , Tee projekteerimise
normid“ :

v Liiklussagedus (vaadeldaval alal) =313 autot/66pédevas (2025 a. andmed), millest SAPA 92%,
VAAB 7% ja AR 1%.

Lisaks

1. Ehitusseadustik § 71 lg 3 kohane maantee teekaitsevoondi laius 30m, mis arvestatakse
darmise soiduraja valimisest servast.

2. Olemasolevate tehnovdrkude kaitsevoondid.

3. Ristumiskoha projekteerimise, ehitamise ja omanikujarelevalve teostamise kulud kannab
huvitatud isik.

4.2 Tehnilised nditajad

v Katte tilp asfaltkate
v' Pdikkalle tihepoolne 0,5...1,0%

4.3 Plaanilahendus

Projekteeritud mahasoit paikneb riigiteega nr 25161 Kose-Kabli tee km 20,908, olemasoleva maantee
kahe kurvi vahel. Mahas&idu projekteerimisel on lahtutud Transpordiaemti mahasdidu tiitpjoonisel |
toodud pdhimotetest.

Mahasditu plaanilahenduse koostamisel ja gabariitide valikul on arvestatud 16,5m pikkuse veoauto
manddverdamiseks vajaliku alaga, mis hakkab alajaama teenindama. Teostatud on kontroll
programmiga AutoTurn, kus arvutuslikuks sdidukiks on vdetud 16,5 m pikkune veoauto kiirusel 5
km/h. P66rdekoridorid Sabloonid on toodud joonistel TL-4-03.

Mahasdit on projekteeritud ristumisel riigiteega 4,5 m lai ning pé6érderaadiused 12,0 ja 11,0 m. Edasi
kinnistu siseselt on juurdepdasu tee asfaltkatte laius 4,5 m. Rajatav alajaam piiratakse aiaga.

Joonisele TL-4-02 on kantud vastavalt ,Tee projekteerimise normid” lisa 2 joonis 8 toodud
nahtavuskolmnurgad kiirusel 90 km/h piki teed 190 m ja risti teed 3,0m (AKOL <100 a/66p , mis
vastab variant B-le). Kuna vasakpoolse nahtvuskolmnurga alasse jadb olemasolev mets ja vGsa, pole
vasakule poole 90 km/h nduetele nihtavus tagatud. Lisaks piirab n3htavust kumer pustkdverik ja
langev pikiprofiil. Haljastust pole ka vdimalik naaberkinnistult likvideerida. Sellest lahtuvalt on
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analldsitud olemasoleva kérvalmaantee plaanigeomeetriat. Olemasoleval teel on R130m raadiusega
kurvi, millele vastab Tee projekteerimise normide lisa 1 tabel 11 toodud projektkiirusel 50 km/h 4%
viraazikalde jargne erandjuhul lubatud projektkiirus. Joonisele on kantud lisaks ka olemasolevale
olukorrale vastavad nahtavuskolmnurgad kiirusel 50 km/h piki teed 80 m ja risti teed 3,0m (AKOL
<100 a/606p , mis vastab variant B-le).

4.4 Vertikaalplaneerimine

Projekteeritud mahasdidul on tGhepoolne pdikkalle 0,5...1,0 %. Pikikalle on projekteeritud mahaséidul
kuni 3,43%. Sademeveed on ettendhtud immutada pinnasesse ja juhitud maanteest eemale.

4.5 Mulla- ja ettevalmistustood

Projektlahenduse kohaselt on kavandatud kaevata valja sobimatu kasvupinnas ja asendada pinnas
projekteeritud sobiliku pinnasega. Projekteeritud on uus mulde konstruktsioon sh dreenkiht,
killustikukiht ja katend. Taitepinnase kihi paksus oleneb asukohast ja geoloogiast, kuna sobiliku
aluspinnase sligavus on muutuv.

Mullete s.h dreenide ehitamisel tuleb lahtuda jargmistest juhendmaterjalidest ,,Muldkeha pinnaste
tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised”, ,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja
remondi juhis” ning , Tee ehitamise kvaliteedi nGuded” maarusele.

Mulde ehitus

Kasvupinnas voi mittesobilik ehitusmaterjal kooritakse kogu konstruktsiooni ulatuses. Valjakaeve
pohi tasandatakse ja tihendatakse, tihendatus kt=0,94.

Dreenkihi ehitus

Dreenkiht ehitada valja vastavalt projektlahendusele. Dreenkihis kasutada materjali, mille peenosiste
sisaldus on alla 7% (f7). Dreenkihi tihendustegur min kt > 0,98.

Killustikaluse ehitus

Killustikalused rajada vastavalt ,Tee ehitamise kvaliteedi nGuded”. Aluse min deformatsioonimoodul
soiduteel 170 MPa.

Asfaltkatendi ehitus

Asfaltkatendid rajada vastavalt ,Tee ehitamise kvaliteedi nduetele” ja ,Asfaldist katendikihtide
ehitamise juhisele”

Rajatud konstruktsioonide kohta koostada kaetud to6de aktid.
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4.6 Katend

Mahasdidule on projekteeritud jargnev katendikonstruktsioon:

Mahasoidu katend tiitip 1

v’ Tihe asfaltbetoon AC 12 surf 70/100 4cm

v Poorne asfaltbetoon AC 20 base 70/100 6cm

v" Killustik, fr 32/63 kiilutud (E2170 MPa) 25cm
v" Téaitepinnas Tm_100, f7, Kt=0,98 20cm
v" Vajadusel taitepinnas Tm_100, f7, Kt>0,98 h=muutuv
v" Aluspinnas, Kt=0,94

Peenrad kindlustada asfaltkihi paksuselt killustikuga vdi purustatud kruusaga, opt. segu 0/31,5, pos 6
(tugipeenra keskel E>130 MPa).

Materjalidele esitatavad miinimumnduded:

Remondiobjekti ehituse ajal tuleb kasutada materjalide miinimumnduete valikul vastavalt kehtivaid
norme ja juhendeid

v' Asfaltsegude taitematerjalide nduded ja asfaldist katendikihid rajada vastavalt "Asfaldist
katendikihtide ehitamise juhisele”, TA 2021 (AKEJ) ning EVS 901-1 ,Tee-ehitus, Osa 1,
Asfaltsegude ja pindamiskihtide tditematerjalid“, EVS 901-2 ,Tee-ehitus, Osa 2,
Bituumensideained”, EVS 901-3 ,Tee-ehitus, Osa 3, Asfaltsegud”:

o AC 12 surf - AKOL <900, EVS 901-1 tabel 7, raskeliiklus <10%;
o AC 20 base - AKOL <900, EVS 901-1 tabel 9, raskeliiklus <10%;

v" Killustikaluse materjalinduded vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhisele"

(kinnitatud Transpordiameti peadirektori kaskkirjaga 26.01.2022 nr 1.1-7/22/43)

Sdiduteel: tabelis 1, veerus nr 6 ,, AKOL 20 500-3000 autot/d6p, Ghekihilised alused” toodud
nouetele.

v S&idutee peenrad kindlustada asfaltkihi paksuselt killustiku v&i purustatud kruusaga opt segu
0/31,5, segu sGelkdver vastab ,Tee ehitamise kvaliteedi nduded” Lisa 10 segu positsiooni
number 6-le.

v' Taitepinnas Tm_100,f7, Kt>0,98.

o Taitematerjalide peenosise sisaldus f7 vastavalt Maanteeameti peadirektori
05.01.2016.a kaskkirja nr 0001,,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja
remondi juhis (2020)“ Lisa 1, muudetud Transpordiameti peadirektori 10.06.2024
kaskkirjaganr 1.1-1/24/92p 1ja 2:

o EVS-EN 13242 (Ehitustoodel ja tee- ehituses kasutatavad sidumata ja hidrauliliselt
seotud tditematerjalid) ja EVS-EN 13285 (Sidumata segud) standardite jargi toodetud
materjale loetakse katendiehituseks sobivaks juhul kui materjal vastab
miinimumnduetele, mida on kirjeldatud allolevalt:
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o 1.1 Enne taitematerjali laotamist ja tihendamist peab maksimaalne peenosiste
sisaldus (0,063 mm avadega soela ldbivad osakesed) olema <5%.

o 1.2 Peale tditematerjali laotamist ja tihendamist peab taditematerjalist vGetud proovis
osakesi terasuurusega <0,063mm olema < 7%.

Parast ehitustéode 16ppu haljastada ehitustegevuse kaigus puudutatud maa-ala murukilviga 10cm
kasvupinnasel.

4.7 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid

Liikluskorraldusvahendeid pole projekteeritud.

Ehitajal tuleb koostada ajutine liikluskorralduse plaan, vastavalt “N&6uded ajutisele
liikluskorraldusele” (Majandus- ja taristuministri m&arus nr 90, RT |, 13.07.2018, 43; joustunud
01.01.2019) ja juhendile “Liikluskorralduse nduded teetoodel”.

4.8 Veeviimarid

Mahasodidu alla ei ole ette nahtud truubi paigaldamist, sest olemasoleval mahaséidul puudub truup ja
piki maantee muldkeha ei toimu antud mahasdidu alt sademevete liikumist.

5 Tehnovorgud

Olevate rajatiste paiknemine ja valdajad on vialja selgitatud geodeetiliste uuringute mahus.

Projektalal paikneb ELA SA multitorustik ja alajaama tihendav sidekaabel.

Tehnovérkude paiknemine ja nende valdajad:

v" ELA SA - multitorustik

Kdesolevas ehituseprojektis ei ole ettenahtud olevaid tehnorajatisi imber tdsta, vajadusel on ette

nahtud elektrikaabli kaitsmine.

5.1 ELA SA mikrotorustik

Projekt alal asub ELA SA mikrotorustik, mis kulgeb paralleelselt olemasoleva kdrvalmaanteega ja
ristub rekonstrueeritava mahasdiduga. Teostusjoonise andmetel olemasoleval mikrotorustikul
puudub kaitsetoru. Projekteeritud on olemasolev ELA SA mikrotoru kaitsta poolitatava plasttoruga

D160mm >1250N ca L=11,0m.

Ruusmade alajaama ristumiskoha rekonstrueerimise ehitusprojekt

Road Engineering OU

T66 nr P2615

10.2026 a. Ik 7/9



Enne to66de alustamist tuleb t6dde teostajal lasta tdpsustada mikrotorustiku paigaldussiigavus ning

tahistada siderajatise tapne asukoht looduses!

6 Ehitamine ja hooldamine

6.1 Ehitustehnoloogia

Toovotjal tuleb koiki toid teostada vastavalt kehtivatele seadustele, maarustele, standarditele ja
muudele nduetele.

Toovotjal on kohustus tagada, et ehitustoode labiviimine on labimd&eldud ja teostatud selliselt, et
oleks tagatud keskkonna- ja té6tajate ning piirkonna elanike ohutus ning efektiivne ja labimdeldud
tooprotsess. Valmima peab defektide ja puuduste vaba rajatis.

6.2 Tegevused teel ja teekaitsevoondis

Tee kaitsevoondi maa omanik on kohustatud kaitsevoondis hoidma korras teemaaga kiilgneva
kaitsevoondi maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kérvaldama vGi lubama kérvaldada nahtavust
piirava istandiku, puu, pddsa voi muu liiklusele ohtliku rajatise. Kdik teel ja tee kaitsevoondis
kavandatavad teehoiuvdlised ja teehoiutédéd tuleb tee omanikuga kooskdlastada nende
projekteerimise ajal.

Teel vGib liiklust ajutiselt piirata vOi sulgeda avariide, loodusdnnetuste, tee kasutuskdlbmatuks
muutumise vdi kandevdime kaotuse korral vdi teehoiutodde ajal. Otsuse teel liikluse sulgemiseks voi
piiramiseks teeb tee omanik. Liikluse sulgemise vai piiramise loa annab kohalik omavalitsus. Avalikult
kasutatava tee sulgemine ja sellega seoses vajaliku imberséidu korraldamine voib toimuda Uksnes
liiklusvalise Urituse korraldaja kulul. Liikluse Gmberkorraldamiseks vajalikud kulud peab liikluse
sulgemist vdi piiramist taotlev isik tee omanikule hiivitama enne Urituse algust.

6.3 Kasutus- ja hooldusjuhend

Teede seisundi tagamisel ja tee korrashoiul, teel liiklemisel, tee kasutamisel ja tegevusel tee
kaitsevoondis juhinduda jargmiste Oigusaktidega kehtestatud nduetest, ldhtuda kehtivast

redaktsioonist:
- Ehitusseadustik (RT I, 05.03.2015, 1, jdustunud 01.07.2015)
- Liiklusseadus (RT I, 23.03.2015, 119, joustunud 01.07.2015)

- Tee seisundinduded (Majandus- ja taristuministri maarus nr 92; RT I, 15.07.2015, 13, joustunud

18.07.2015)
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Tee vOi tdnava pikaajalisuse tagab ehitusel kasutatud kvaliteetne tehnoloogia ja sertifitseeritud
ehitusmaterjalide kasutamine. Tee pikaajalisus tagatakse pideva tee hooldamisega ja Oigeaegse

kaitsmisega. Tegevus tee kaitsevodndis toimub vastavalt , Ehitusseadustik” §71.

Teed ja tee kaitsevoondit kahjustada ja risustada on keelatud. Tee omanik ja tee kaitsevoondi omanik
voivad nduda tee vOi tee kaitsevoondi kahjustajalt voi risustajalt teehoiukulude katteks hivitist.
Veoste vOi sOitjate veoga tegelev ettevotja peab andma tee omanikule tema ndudmisel andmeid
teed kasutatavate sdidukite, vedude mahu, teekonna ning sditude sageduse kohta. Kattega teel tohib
sGita niisugune sGiduk, mis toetub tee pinnale pneumaatiliste vGi elastsete rehvidega (roomikutega),
aga ka hobuséiduk, millel ei ole pneumaatilisi rehve. Neid séidukeid, mille rattad, roomikud véi muud
konstruktsiooniosad voi veos voivad rikkuda teekatet, liikluskorraldusvahendeid, lumetdrjeseadmeid
ja teisi rajatisi voi teemaad, kui viimane ei ole selliste sGidukite liiklemiseks kohandatud, tuleb vedada

eriveeremiga (treileriga).
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