
Purustatud kruus (10 cm) +
Kruusalus (min 20 cm) + Geotekstiil NGS4

+ Täitepinnas (vajadusel)
+

AC 16 surf (4 cm) + AC 20 base (5 cm) + Killustik fr 32/63 (20 cm) +
Geotekstiil NGS4 + Dreenkiht (min 20 cm)
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1:10

2.25

Tüüpristprofiil

1-1 lõige

2.25 1.01.0

2.5% 4.0%2.5%
4.0%

1:2,0
1:2,0

Peenra kindlustus, H=9cm

(purustatud kruus fr 0/32)

Nõlva  kindlustamine

(min 10cm kasvumulda

ja muru külvamine)

Peenra kindlustus, H=9cm

(purustatud kruus fr 0/32)

Nõlva  kindlustamine

(min 10cm kasvumulda

ja muru külvamine)

Maapind
4.0% 4.0%

H=4cm

TIHE ASFALTBETOON AC 16 surf

KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63

H=20cm

DREENKIHT (Kf>1,0m/ööp)
Hmin=20cm

OLEMASOLEV ALUSPINNAS (liiv)

GEOTEKSTIIL NGS4

H=5cm

POORNE ASFALTBETOON AC 20 base

1:1,5

0.4

0.4

1:1,5
Muld

4,5

0,4

0.50.5

0,4

Tüüpristprofiil

Kruuskate

3.5%

4.0%

1:1,5

1:1,5 1:1,5

1:1,5

1:1,51:1,5

3.5%

4.0%

H=10cm

PURUSTATUD KRUUS (fr 0/32 segu nr. 6)

KRUUSALUS (Kf>1,0m/ööp)

Hmin=20cm

OLEMASOLEV ALUSPINNAS

GEOTEKSTIIL NGS4

2.2

Põhiprojekt

0

J. Jermolovits

1:50

Teelahendused OÜ

A. Afanasjev

Mahasõidu piki- ja tüüpristlõiked

1:200, 1:20

MTR ELK000135, EEP004085, EPE001377, EEK001534

digitaalselt/

/allkirjastatud

digitaalselt/

/allkirjastatud

28.10.2024

28.10.2024

Piiber Projekt OÜ

Mahasõidukoht Puustaniidu teele (km 56,738)

Põlva maakond, Räpina vald, Saareküla, riigitee 45 Tartu-Räpina-Värska

PP-24-19


