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I SELETUSKIRI

1. ULDOSA
1.1. Projekti nimetus, asukoht, koostamise eesmérk ja alused

Kéesolev t66 ,,Pdlva maakond, Pdlva vald, Sékna kila, riigitee 18201 Kauksi-Terepi km 9,192
ja Koroli tee ning Répina vald, Saarekiila, riigitee 45 Tartu-Ré&pina-Vérska km 56,738 ja
Puustaniidu tee ristumiskohtade ehitamise p&hiprojekt on koostatud Teelahendused OU poolt
Piiber Projekt OU (reg.nr. 10210632) tellimusel.

Kavandatava tegevuse eesmargiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Ré&pina
metskond 235 kinnistule (katastritunnus 47301:001:1086) ja Répina metskond 22 kinnistule
(katastritunnus 70702:001:0144) - riigimetsa majandamiseks juurdepaasuteede ehitamine.

Ristumiskohtade pdhiprojekti koostamise nduded on valjastatud Transpordiameti poolt
(projekteerimistingimused nr 02.11.2023 nr 7.1-1/23/22257-2).

Projektlahenduse alusena on kasutatud Mager Poegadega OU poolt mdddistatud geodeetilist
alusplaani. Samuti on fikseeritud kinnistu eripara, millega on arvestatud plaanilahenduse ja
vertikaalplaneerimise koostamisel.
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1.2. Uuringud

Projekti teedeehitusliku osa koostamise aluseks on:
e Topo-geodeetiline mdddistus: Mager Poegadega OU, t66 nr MP-1264/24G,
06.2024.a.

e Maa-ameti Geoportaal; maainfo kaardirakendused.

1.3. Piirangud ja kitsendused

Koroli tee, km 9,192 - ristumiskoht asub 30m laiuses riigitee nr 18201 Kauksi-Terepi
kaitsevoondis.

Puustaniidu tee, km 56,738 - ristumiskoht asub 30m laiuses riigitee nr 45 Tartu-R&pina-Véarska
kaitsevoondis. Olemasolev Telia Eesti AS sidetrass asub teisel pool riigiteed.
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1.4. Projekti koostamise lahtedokumendid

Projekteerimisel on l&htutud jargmistest normdokumentidest ja juhenditest:

Ehitusseadustik (RT I, 30.06.2023, 2. Vastu vdetud 11.02.2015);
Tee projekteerimise normid (RT I, 22.11.2023, 9. Vastu vbetud 17.11.2023 nr 71);
Tee ehitusprojektile esitatavad nduded (RT I, 20.11.2020, 4);

Ristmike vahekauguse ja ndhtavusala maaramise juhis (kinnitatud Transpordiameti
peadirektori 25.08.2021 késkkirjaga nr 1.1-1/21/515)

Tee ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nduded ja nende nduetele vastavuse
tdendamise kord (MTM 22.09.2014.a. méérus nr 74, muudetud MTM 06.04.2016.a.
maéarusega nr 31);

Tee ehitamise kvaliteedi néuded (MTM 03.08.2015.a. maérus nr 101, muudetud MTM
06.04.2016.a. madrusega nr 31 ja 20.11.2020.a. madrusega nr 72);

Teetodde tehnilised kirjeldused, (MA peadirektori 18.02.2019.a. kaskkiri nr 1-2/19/096);

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminduded ning teatiste ja taotluste
esitamise kord (MTM 19.06.2015.a. méaarus nr 67);

Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide séilitamisele ja Gleandmisele esitatavad
nduded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nduded (RT I,
18.02.2020, 9);

Omanikujarelevalve tegemise kord (MTM 02.07. 2015.a. madrus nr 80);

Tee seisundinduded (MTM 14.07.2015.a. maéarus nr 92);

Tee ohutuse madramise tingimused ja nduded tee ohutuse maaramisele (RT I, 02.09.2016, 1);
EVS 613 Liiklusmérgid ja nende kasutamine;

EVS-EN 12899 Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid;

EVS 843:2016 Linnatidnavad;

EVS 901-3:2021 TEE-EHITUS. Osa 3:Asfaltsegud;

Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (MA peadirektori
05.01.2016.a. kaskkiri nr 0001);

Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (MA peadirektori 22.11.2016.a kaskkiri nr 0215);
Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (MA peadirektori 29.03.2017.a kaskkiri nr 0088,

Riigimaanteede ehitus- ja remonttddde vastuvotu eeskiri (MA peadirektori 09.10.2014.a
kaskkiri nr 0282);

NOuded ajutisele liikluskorraldusele (redaktsiooni joustumise kp: 01.01.2019).

Riigiteede ajutise liikluskorralduse juhend.

NB! T60de ajal toovotja peab juhinduma kehtivatest normdokumentidest!

Projekti koosseisus antud tdémahtude koondtabeli (hinnapakkumuste loetelu) koostamise
aluseks on Transpordiameti poolt viljatdotatud “Teetoode tehnilised kirjeldused”. Teetdode
tehnilise kirjelduste infostisteem asub Transpordiameti kodulehekdiljel.
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2. OLEVA OLUKORRA KIRJELDUS
2.1. Olemasolev situatsioon

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juurdepadsuteede asukohad on jargmised:
1. Koroli tee, riigiteelt 18201 Kauksi-Terepi km 9,192 (paremale);
2. Puustaniidu tee, riigiteelt 45 Tartu-Ré&pina-Véarska km 56,738 (vasakule).

Riigiteede 2023.a. keskmine liiklussagedus mahasoGitude kohal on teeregistri andmetel
alljargnev:
e riigitee nr 18201 Kauksi-Terepi, 16igul km 8.444-11.7 — 59 a/60p, kiiruspiirang
90 km/h. Maantee véljaehitamise klass: 6 - klassita. Katte liik: 32 — kruusatee.
e riigitee nr 45 Tartu-Répina-Varska, 16igul km 54.781-61.422 — 2008 a/60p, kiiruspiirang
90 km/h. Maantee véljaehitamise klass: 4 - IV klass. Katte liik: 13 — tihe a/b kate.

Koroli tee (riigitee 18201 Kauksi-Terepi km 9,192)

Uus mahasdit ehitatakse riigitee nr 18201 Kauksi-Terepi km 9,192 kohale. Ristumiskoht on
projekteeritud riigiteega 90° all. Mahasdidukoha Umber on ca 15 cm paksune huumuskiht ja
aluspinnaseks on liivsavi. Teepeenrad on rohtunud. Piki riigiteed asuvad olemasolevad
kilgkraavid. Olemasolev pohitee @600mm plasttruup asub ca 130m kaugusel (p6hja suunas) -
truubi ehitusaasta 2021.a. ja seisukorra hinne on véga hea. Olemasolevad tehnovdrgud
puuduvad.

Puustaniidu tee (riigitee 45 Tartu-Rapina-Vérska km 56,738)

Uus mahas0it ehitatakse riigitee nr 45 Tartu-Répina-Vérska km 56,738 kohale. Ristumiskoht
on projekteeritud riigiteega 90° all. Mahasidukoha imber on ca 20 cm paksune huumuskiht ja
aluspinnaseks on liivpinnas. Teepeenrad on rohtunud. Piki riigiteed asuvad olemasolevad
kilgkraavid. Olemasolev pohitee @1000mm terastruup asub ca 200m kaugusel (ida suunas) -
truubi ehitusaasta 2008.a. ja seisukorra hinne on vdga hea. Olemasolev Telia Eesti AS sidetrass
asub teisel pool riigiteed ning ehitusele ette ei jaa.

2.2. Geodeetiline méddistusvork

Juurdepdésutee projektalal geodeetilise mdddistusvorgu punkte, mis voiksid ehitusele ette
jaada, ei ole.
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3. PROJEKTLAHENDUS

3.1. Projekti tldandmed

Teeprojekt koosneb seletuskirjast, joonistest, tddmahuloendist ja muudest asjakohastest
dokumentidest (lisad 1-3). T66mahu tabelis on toodud p&hitédde mahud, mis véimaldavad
hinnata t60de eeldatavat maksumust. To6vatjal tuleb hanke maksumuse leidmisel arvestada
kdigi valitud ehitustehnoloogiaga kaasnevate kuludega, et tagada ehitusprojekti kogu mahus
véljaehitamiseks vajalikud vahendid. Té&iendavalt tuleb toovotjal arvestada ka lubade
hankimisega seonduvate kuludega.

Kui ehitust60 kaigus tekib vajadus muuta ehitusprojektis toodud tehnilisi lahendusi tuleb
kooskdlastada need Transpordiametiga ja projekti Tellijaga.

3.2. Projektlahenduse tehnilised naitajad ja asendiplaaniline lahendus

Projekteeritavate juurdepédasuteede asukoha valik ning geomeetria ldhtub Transpordiameti
poolt valjastatud tehnilistest tingimustest ja mahasdidu tulplahenduses tlup-11 toodud
pdhimotetest. Tegu on uute teede I16ikumiskohtade ehitamisega. Mahasditude tédpsed asukohad
on méaratud koordinaatidega:

e Koroli tee (18201, km 9,192) X=6451211.2144; Y=691561.3806
e Puustaniidu tee (45, km 56,738) X=6445119.7639; Y=698540.2161

Tehnilise lahenduse koostamisel on arvestatud projektkiirusega 90 km/h ning projekteerimise
ldhtetasemega ,,R* rahuldav. Ristumiskohad on projekteeritud riigiteega 90° nurga all.

Koroli tee ristumiskoht on projekteeritud kruuskattega. Puustaniidu tee ristumiskoht on
projekteeritud 18 m ulatuses riigitee katte servast a/b kattega ning edasi kruuskattega.

Liituvate teede liiklussagedused on alla 100 sdiduki 60péevas ja liikluskoosseisu andmed
puuduvad. Mahasdidu poodrderaadiused on méératud lahtuvalt kdige ebasoodsama sdiduki
poordekoridorist — autorong (18,75m). Vottes aluseks Transpordiameti peadirektori 11.03.2022
kaskkirjaga nr 1.1-7/22/64 kinnitatud juhise ,,Ristmike vahekauguse ja ndhtavusala méaramise
juhend* ning 1&htudes Transpordiameti nduetes p.16 toodud tingimusest — antud asukohtades
on kavandatud nahtavuskolmnurk liitumisndhtavusega 7x190m.

Néhtavuse tagamiseks ristumisalal on vajalik metsa/vdsa raadamine ulatuses, mis tagab
nduetekohase nahtavuse (vaata asendiplaani joonised nr 1.1-1.2 ning n&htavuskolmnurkade
joonised nr 4.1-4.2). Né&htavuskolmnurgas ei tohi paikneda néhtavust piiravaid takistusi
(mets/vdsa/kivi). Projekteeritud juurdepadsuteed on esitatud asendiplaani joonistel nr 1.1-1.2.

3.3. Vertikaalplaneerimine

Juurdepdasuteede vertikaalgeomeetria projekteerimisel on l&htutud olemasoleva riigitee ja
maapinna kdrgustest.

Projekteeritud ristumiskohtade pikikalle on 1,5%. Juurdepddsuteedele on ettendhtud
kahepoolse pdikkaldega 2,5%-ne a/b kate ning 3,5%-ne kahepoolse pdikkaldega kruuskate.

Projekteeritud vertikaallahendus on kokku viidud riigiteel oleva vertikaallahendusega.
Projektkdrgused arvestavad lubatud kalletega, mis tagavad sademevee dravoolu.
Vertikaalplaneerimine on esitatud asendiplaani joonistel nr 1.1-1.2 ning piki- ja tldpristldige
joonistel nr 2.1-2.2.
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3.4. Mulle

Mulde kihid ehitatakse karjaérist veetavast materjalist. Kdik karjéaarist juurdeveetavad pinnased
peavad olema dreenivate omadustega s.t. nende filtratsioonimoodul standardse Proctorteimi’ga
saavutatava maksimaalse tiheduse juures on kruusalusel véhemalt 1m/66p. Muldkeha
pealispind profileeritakse vastavalt vertikaallahendusele.

Liivpinnasest dreenikihi elastsusmoodul, mdddetuna teel LOADMAN- v6i INSPECTOR-tliupi
seadmega, peab olema vdahemalt 65 MPa. Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal peab olema
sdiduteel >170 MPa. Elastsusmoodul tihendatud kruusatee pinnal maaratuna LOADMAN- v0i
INSPECTOR-tiiiipi seadmega ristldike kolmes punktis, peab olema > 120 MPa.

Pérast mullatodde teostamist on ettenahtud mulde ndlvade planeerimine, ndlvuseks on 1:2
(Juurdepéésutee A/B kate ulatuses) ning edasi on ndlvuseks 1:1,5.

3.5. Katend

Puustaniidu tee juurdepaasutee A/B kate (joonisel helekollase tooniga)

* Tihe asfaltbetoon AC 16 surf h=4cm

* Poorne asfaltbetoon AC 20 base h=5cm

* Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63 h=20cm

* Geotekstiil NGS4

* Dreenkiht (dreenivus minimaalselt 1m/66p) h=min20cm
» Tditepinnas (dreenivus minimaalselt 0,5m/66p) vajadusel

* Aluspinnas — liivpinnas

Juurdepééasuteede kruuskate (joonisel helepruuni tooniga)

* Purustatud kruus (segu nr 6) h=10cm

* Kruusalus (dreenivus minimaalselt 1m/66p) h=min20cm
* Geotekstiil NGS4

« Téitepinnas (dreenivus minimaalselt 0,5m/66p) (vajadusel)

* Aluspinnas

Haljastus

Murukulv (klass 1)
Kasvumuld

3.6. Liikluskorraldus ja liiklusmargid

Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil korraldab t66votja vastavalt tema poolt valitud
teostavate t06de etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti koostab voi tellib ehitaja
enne t0ode alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse projektis arvestada tegelike
liiklustingimustega. Ajutine liikluskorralduse projekt tuleb esitada koosk6lastamiseks
Transpordiametile. Ehitusaegsel liikluse korraldamisel l&htuda jargmistest juhenditest:
»INouded ajutisele liikluskorraldusele* (redaktsiooni joustumise kp: 01.01.2019) ja ,,Riigiteede
ajutise liikluskorralduse juhend” (MA 2018-009).

Mahasoitudele paigaldatakse liiklusmérgid vastavalt standardile EVS 613 “Liiklusmargid ja
nende kasutamine”. Liiklusmérgid paigaldatakse vastavalt kdesolevas projekti asendiplaani
joonistele (joonis nr 1.1-1.2). Kogu Idigule projekteeritud sdidutee liiklust korraldavate uute
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liiklusmérkide suurusgrupp on Il. Liiklusmérkidel kasutada sGiduteel 11 klassi
valgustpeegeldavat kilet. Liiklusmérgil 644 (tee nimi) tadhekdrgus peab olema 100 mm.
Liiklusmargid 644 tuleb paigaldada liiklusmérgist LM221 ,,Anna teed“ kdrgemale.
Liiklusmargid peavad olema valmistatud vahemalt 1,85 mm paksusest alumiiniumplekist.
Liiklusmargid paigaldada tsingitud postidel koos vundamendiga (Tuuleréhk — WL4 (EVS-EN
12899-1 tabel 8, lumekoormus sahkamisest — DSL1-DSL3)).

Paigaldatavad margikomplektid peavad olema CE-mérgistatud vastavalt EVS-EN 12899-1.
Paigaldatavad helkuritega téhispostid peavad olema CE-margistatud vastavalt EVS-EN
12899-3.

3.7. Truubid ja kraavid

Koroli tee (riigitee 18201 Kauksi-Terepi km 9,192) projektalal (piki riigiteed) asuvad
olemasolevad kilgkraavid. Olemasolev pdhitee @600mm plasttruup asub ca 130m kaugusel
(pBhja suunas) - truubi ehitusaasta 2021.a. ja seisukorra hinne on vaga hea. Mahasdidutee alla
on projekteeritud uus @400mm plasttruup. Uued kraavid tuleb kaevata ja olemasolevad kraavid
tuleb puhastada vastavalt plaanilahenduses néidatud ulatuses.

Puustaniidu tee (riigitee 45 Tartu-Rapina-Varska km 56,738) projektalal (piki riigiteed) asuvad
olemasolevad kulgkraavid. Olemasolev pdhitee @1000mm terastruup asub ca 200m kaugusel
(ida suunas) - truubi ehitusaasta 2008.a. ja seisukorra hinne on vaga hea. Mahas6idutee alla on
projekteeritud uus @400mm plasttruup. Uued kraavid tuleb kaevata ja olemasolevad kraavid
tuleb puhastada vastavalt plaanilahenduses nédidatud ulatuses.

Truubi sisse- ja véljavoolud tuleb kindlustada kivimaterjaliga fr 150-300, sisse ja valjavoolu
kohal ka kraavi p6hjad — antud t66d kuuluvad lahutamatu osana truupide ehituse juurde ning ei
leia kajastamist eraldi mahtudes. Truubi ehitamisel jalgida, et tagasitéite tihendusaste peab
olema véhemalt 98%. Plasttoru peab vastama standardite EN 13476 ja SFS 5906 nduetele,
rongasjaikus SN8. Truubi paigaldamisel juhinduda tootja poolt antud tehnilistest tingimustest.
Eriti jalgida pinnase tihendamist truubi aluse ehitamisel ja kaeviku tagasitaitmisel. Truubi on
soovitav ehitada suvisel ajal.

Truubi ehitustodde ajal peab teel olema tagatud labipaas liiklusele.

Kraavide ning truupide vee hulkade kontroll.

Projekteeritud Koroli tee ja Puustaniidu tee korvale on projekteeritud kummalegi poole
kilgkraavid. Téna antud asukohas juurdepé&suteed ja nende kulgkraavid puuduvad. Kuna
maapinna langus on riigitee poole, siis sademevee juhtimist riigitee alusele maaiksusele, sh
riigitee koosseisu kuuluvatesse teekraavidesse on valtimatu. Projektlahendusega on tagatud
truupide, kraavide ldbilaskevdime ja riigitee muldkeha niiskusreziim. Selleks on hinnatud
arendustegevusest arvutatuid vooluhulki (valgala suurused vorreldes olemasoleva olukorraga
ei muutu!), riigitee kraavide ja truupide labilaskev8imet, sh truupide seisukorda ja on teostatud
labilaskearvutused kuni riikliku eesvooluni.

Koroli tee — sademevesi kilgkraavidest on juhitud riikliku eesvooluni (ca 130m kaugusel pdhja
suunas), kus asub ka olemasolev pGhitee @600mm plasttruup, mis on ehitatud 2021.a. ja
seisukorra hinne on véga hea.
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Mahasdidutee alla projekteeritud @400mm plasttruubi vooluhulk (kev.max Q3% = 0,02 m3/s),
valgala suurus 0,047 km?. Ristumiskohast allavoolu olev kraav on piisava languga (ca 1,7%) ja
stigavusega ca 0,5m ning tagab &ravoolu kuni eesvooluni. Puhastustdtde teostamisel veejuhtme
pdhjakdrgus riigitee aluse truubi sisse-ja véljavoolude juures ei muutu. Olemasoleva pdhitee
@600mm plasttruubi vooluhulk (kev.max Q3% = 0,06 m3/s), valgala suurus 0,135 km?,

Puustaniidu tee — sademevesi kilgkraavidest on juhitud riikliku eesvooluni (ca 200m kaugusel
ida suunas), kus asub ka olemasolev pdhitee @1000mm terastruup, mis on ehitatud 2008.a. ja
seisukorra hinne on véga hea.

Mahasdidutee alla projekteeritud @400mm plasttruubi vooluhulk (kev.max Q3% = 0,02 m3/s),
valgala suurus 0,05 km?. Ristumiskohast allavoolu olev kraav on piisava languga (ca 1%) ja
sligavusega ca 1m ning tagab aravoolu kuni eesvooluni. Puhastustodde teostamisel veejuhtme
pdhjakdrgus riigitee aluse truubi sisse-ja véljavoolude juures ei muutu. Olemasoleva pdhitee
@1000mm terastruubi (Puustaniidu tee poolt tuleva) sademevee vooluhulk (kev.max Q3% =
0,05 m3/s), valgala suurus 0,11 km?,

Truupide 1abimdddu kontrollimiseks on voetud aluseks allpool olev valem, mille abil saadakse
kev.maxQ3% konkreetsel truubi kohal. Tulenevalt saadud tulemusest, valitakse nhomogrammi
abil vastav toru diameeter. Arvvaartuste saamiseks kasutatud ,,Kuivendussiisteemi
projekteerimise juhend* (Tallinn 1989) ning selle jargi truubi 14bimdddu valimiseks ,,Juhend
truupide projekteerimiseks — truubitoru dimensioneerimine® (Tartu 2020), Joonis 12.

K *h, *u*o*oe, *o,

O (4+1)" = A(n*/ 5)

Ristumiskohtadest kdik edasised kraavide 16igud on kontrollitud ja hinnatud kuni
riikliku eesvooluni, et kraavid ning truubid on vee hulgale sobivad.

Veejuhtmetega seotud t66d ega muu tegevus teemaal ja kaitsevoondis ei tohi ohustada riigiteed
ega selle korrakohast kasutamist. Té6de kéigus tekkinud jaatmeid, settematerjali jne ei tohi
riigitee teemaal ladustada ega planeerida tee maa-ala piires. Teemaale ja teekaitsevoondisse
jadvate kraavide puhastustoode kaigus sdilitada kraavi ndlvade korraparased kalded.
Ehitustehnikaga manédverdamine riigitee mulde ndlvadel ei ole lubatud.

3.8. Tehnovodrgud

Telia Eesti AS sidetrass

Puustaniidu tee ristumiskoha teisel pool riigiteed paikneb olemasolev Telia Eesti AS sidetrass,
millel on oma kaitsevoond ja kus téotamine on lubatud ainult vastava rajatise omaniku loal ja
tingimustel. Telia Eesti AS sidetrassiga ehitusele ette ei ja& ning kdesoleva projekti raames t6id
Telia Eesti AS sidetrassiga ettendhtud ei ole.

Koroli tee ristumiskoha projektalal olemasolevad ning projekteeritud tehnovdrgud puuduvad.
NB! Kaevetddde teostamiseks tehnovorkude kaitsevoondis tuleb sellest eelnevalt teavitada

tehnotrassi valdajat. T60d olemasoleva liinirajatiste kaitsetsoonis vdib teostada ainult
vOrguvaldaja kirjaliku todloa alusel.
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4, TOODE TEOSTAMINE

T60de teostamisel tuleb juhinduda jargmistest kehtivatest normidest: ,,Tee projekteerimise
normid“ (MTM 05.08.2015.a. médrus nr 106) lisa (majandus- ja taristuministri 29.12.2021
madruse nr 89 sonastuses), EVS 901 ,,Tee-ehitus* ja ,,Tee ehitamise kvaliteedi nduded* (MTM
03.08.2015.a. méérus nr 101, muudetud MTM 06.04.2016.a. maarusega nr 31) toodud nbuetest
ning teistest kehtivatest normdokumentidest. Projektiga maératud remondiks vajalike t6dde
mahud on esitatud “Hinnapakkumuste loetelus”, mille koostamise aluseks on Transpordiameti
poolt viljatdotatud ,, Teetdode tehnilised kirjeldused (MA peadirektori 06.12.2016.a. kaskkiri
nr 0234). Kdik projektis esitatud mahud on profiilsed.

Enne ehitustdode algust on toovotja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma
tehnovorkude valdaja esindaja. Samuti on t60votja kohustatud enne t66de algust teavitama
kdiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda kéesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud, t6dde
teostamisel nendele kuuluval maalksusel voi sellega vahetult piirneval alal). Ehitaja peab
arvestama kooskdlastustes esitatud tingimustega.

Juurdepéésutee ehituse peab teostama riigimaanteed sulgemata.

Kdik t6od peab todvatja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis
ei kahjusta imbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada vdib ainult materjale ja tooteid,
milliste vastavus on tOestatud Teet6dde tehnilises kirjelduses kirjeldatud protseduuridega.
Ehitustennoloogia ja kvaliteet peab vastama Teet60de tehnilisele kirjeldusele ja asjakohastele
normidele ning juhenditele, mis on j6us ehitusperioodil. Materjali filtratsioonimoodul méaarata
vastavalt EVS-EN 901-20 meetodile.

Ehituse t6dvGtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult
piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele. Ohtlikud jaatmed
tuleb koguda muudest jaatmetest eraldi ning Ule anda ohtlike jaatmete kasitlemise litsentsi
omavatele ettevotetele. Ehitusjadtmete kéitlemise eest vastutab jaatmete valdaja.

NB! Ehitustdddega rikutud maa-ala (sh teede katendid, teepeenrad, muldkeha, veeviimarid vm)
taastamine vdi korrastamine on t60votja kohustus ning tema enda kulul.
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5. HOOLDUSJUHEND

Hooldustoode kaigus ei tohi kahjustada rajatud katendit, rajatisi, kindlustatud teepeenraid,
liikluskorraldusvahendeid jne. T66de tegemisel lahtutakse heast tavast ning eriolukordades
mdistlikest lahendustest. Probleemide korral, mis ohustavad teed ning rajatisi kasutavaid
liiklejaid, on tee haldaja poolt vajalik votta koheselt kasutusele meetmed avariiohu valtimiseks
ning kahjustuste arenemise tOkestamiseks. Kui tegemist on garantiiperioodil esineva ning
garantiijuhtumiks liigituva olukorraga tuleb sellest koheselt teavitada ka TOOvGtjat, teistel
juhtudel lahendab tee haldaja situatsiooni vastavalt kasutusjuhendile, heale tavale ning
ettendhtud tehnilistele lahendustele.

Kdik labiviidavad hooldustood, kahjustuste avastamine ja nende parandamise viisid peavad
olema hoolduskohustuse téitja poolt kuupdevaliselt dokumenteeritud.

Aastaringne hooldus seisneb peamiselt tee puhastamises prahist ning teemaa hooldamisest.
Uldised seisundinduded on:

1) tee ja tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks méératud maa peab olema puhastatud,;
2) teel liiklust ohustavad esemed peavad olema eemaldatud,;

3) teelt ja tee kaitsevoondist peavad olema kdrvaldatud loata paigaldatud liiklusmargid ja
liiklusvalised teabevahendid;

4) tee nBlvadel ei vGi olla erosiooni ega uhtumisi, mis ohustavad ndlva stabiilsust;

5) sdiduteelt peab olema tagatud vee &ravool,

6) jalgida teetruupide toimimist, vajadusel neid puhastada settest;

7) liiklusmargid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad 30 m kauguselt, 95% mérgi
pinnast peab olema vigastusteta.

Talihoolduse nduded kehtivad talviste teeolude (lumi, jéide, tuisk jne) korral ning seisnevad
lume ja libeduse tdrjes. Sdiduteed on suuremas osas puhastatavad mehhanismidega. Talvisel
ajal sGiduteedel vdib lumetdrjet teostada nii kummiteraga kui metallist kuluvteraga sahkadega.
Kummitera kasutamine on soovituslik lortsi ja sulalumesegu eemaldamise korral. Alla -5°C
temperatuuridel on soovituslik metallist kuluvtera kasutamine. Lume paigaldamine
teepeenardele ja ndlvadele on lubatud, kuid tuleb tagada vete &ravool. Lume &raveol voi
teisaldamisel haljasalale tapsustada kinnistu omanikuga lume paigutamise kohad.

Kevadised hooldustddd: liikluskorraldusvahendite korrastus, rajatiste puhastamine jm, samuti
talihoolduse kéigus libedusetdrjeks kasutatud puistematerjali jadkide dravedu kattelt ja mujalt
maalt.

Haljastuse hooldus

Muru niita 5...10 cm korguselt. Pouaperioodil kasta 1 kord nddalas normiga 20...25 I/m?. Parast
kastmist peab muld olema 10 cm sligavuselt niiske.

Seletuskirja koostas: Aleksandr Afanasjev
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