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1. Asukoht

Pdrnu laht
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v
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Joonis 1.1. Projekteeritud alajaam, maakaabellinid ning jaotus- ja liitumiskapid ning
rekonstrueeritavad KP 8huliinid.

2. Seletuskiri

2.1. Uldosa

Kaesoleva projektiga on lahendatud Parnu maakonnas Haddemeeste vallas Leina kilas Jouluméae
tervisekeskuse kinnistul elektriautode laadimispunkti elektrivbrguga liitumisega seotud t66d ning
selleks vajalikud 8huliini  rekonstrueerimistdodd. Toitealajaam Kabli 110/10 kV, fiider
VALJAKULA:KAB.

Kaablitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad t60mahtude tabelist ja asendiplaanilt,
arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja
spetsifikatsioonis.

Projekteerimistoo aluseks on OU Elektrilevi lahteiilesanne (lisa 1). Projekti koostamisel on aluseks
voetud OU Elektrilevi ,Nduded elektrivarustuse projektidele®, ,Ehitusseadustik”, ,Seadme ohutuse
seadus” ning digusaktid ja standardid:

o] EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrildogi eest. Uhisnduded paigaldistele ja seadmetele;

o] EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse

elektriloogi eest;
o] EVS-HD 60364-4-42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse

kuumustoime eest;
o] EVS-HD 60364-4-43:2023 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;
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o] EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse
pingehéairingute ja elektromagnetiliste hairingute eest.

EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitse-potentsiaaliihtlustusjuhid,;

@]

o] EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste kait;

o] EVS-EN 50522:2010 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega lle 1kV”.

o [EVS-EN 50341-1:2013 ,Elektridhuliinid vahelduvpingega ile 1 kV. Osa 1: Uldnduded.*

0 EVS-EN 50341-20:2023 ,Elektridhuliinid vahelduvpingega ile 1 kV. Osa 2-20: Eesti
siseriiklikud erinduded.”

o P339 ,0,4 — 20 kV vérgustandard — 20 kV 6huliinid*

Mastide tugevusarvutuste algandmetena on kasutatud juhendis J3301 esitatud vaartuseid.

Seitse paeva enne liiniehitustodde algust on ehitajal kohustus vétta Uhendust kinnistute
valdajatega, teavitades neid t66de teostamisest nende maaiksusel ning arvestama nende
tingimuste ja ndudmistega. Tood teostatakse Elektrilevi OU Vandra piirkonna varahalduriga
kooskdlastatult, teavitatakse varahaldurit, projektijuhti ja kohalikku omavalitsust. Meetmed ohutuks
tooks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis maarata kindlaks té6juhatuse koosolekul enne t66de
alustamist.

Tood teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada
tootervishoiu, tddohutuse ja elektriohutuse nBuetest. Jargida haid t66tegemise tavasid.
Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OU poolt tehtud md&distust nr 12736G (oktoober 2024 a.).

NB! T66d toimuvad jargmiste riigimaanteede kinnistutel ja kaitsevédndites:

Rekonstrueeritav ohuliin asub 19343 Surju-Seljametsa tee kaitsevoondis km 8,40-8,47 ja 7,79-7,95
ning tee maas km 8,42-8,44 ja 7,85-7,88.

Tood toimuvad 19341 Laadi-Manniku tee kaitsevoondis km 1,80-1,81 ning 19349 Lepakiila-Leina tee
maas km 5,34 ning tee kaitsevoondis km 5,34-5,36.

NB! Ohuliinide ristumistel maanteedega tagada dhuliini gabariit vastavalt ristmevilja joonistele, aga
mitte vahem kui 7,0 m.

2.2. Tehniline lahendus

2.2.1. T60d maaparandusdrenaazi alal

Ehitustddde kadigus drenaazi vigastamise korral tuleb vigastatud drenaazitorud asendada vahemalt
sama labimd6duga savi- vOi plasttorudega ning torude Uhenduskohad katta geotekstiiliga.
Parandatud drenaazitorude labivajumise valtimiseks tuleb tihendada eelnevalt pinnas ja toru alla
paigaldada puitalus. Suletavast kaevikust ja asendatud uuest drenaazitorustikust tuleb teha fotod
(fotomaterjal séilitada ning see PTA ndudmisel edastada t8endusmaterjalina). Ehitamisel
arvestada, et koikide trasside ristumisel olemasolevate dreenidega tuleb dreen sdilitada voi
parandada eelpool kirjeldatud Vviisil. Kindlustamaks jarelevalvet tehtavate t66de (le
maaparandussiisteemi maa-alal, teatada 3 t60pdeva enne t60de algust Po6llumajandus- ja
Toiduameti Parnu keskusele (parnu@pta.agri.ee) objekti asukoht, t66de alustamise aeg ning
t6ode teostaja kontaktisik.

2.2.2. Keskkonnakaitse

Ohuliini rekonstrueerimistvdd toimuvad jargnevatel looduskaitsega seotud kitsenduste aladel
ristumisel Parnu jéega:

KL09102730 Il kategooria kaitsealused liigid ja kivistised Cobitis taenia (hink),

KL0O9102731 Ill kategooria kaitsealused liigid ja kivistised Cottus gobio (v6ldas),

KLO2000294 Reiu joe hoiuala,

KLO3002574 Loheliste kudemis- ja elupaigad
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2.2.3. KP maakaabelliin

Kaablid paigaldada pinnasesse 1,0 m sigavusele taies pikkuses kaitsetorus ja téhistada kogu
kaeviku ulatuses pinnasesse paigaldatava markelindiga vastavalt joonistele LC1593-1 leht 9 ja
10. Kaablite paiknemine looduses kanda teostusjoonisele.

Tabel 2.1. KP maakaablid

Kaabli nr Algus Lopp Mark rr?i(lzrljausz) Méarkused:
K04100064 AE‘ET}SE\})S Pioneeri aj Aé:33)1%23?<;0 4 Lahtine kaeve 4 m, 450 N @160 kaitsetorus
K04100065 A(fnlfr?vl)g Haigla aj Aég?i‘éé?(;o 4 |Lahtine kaeve 4 m. 450 N @160 kaitsetorus
K04100780 M241 AJ16527 Al 3x120 16 Lahtine kaeve 16 m. 450 N @160 kaitsetorus

NB! Enne tdddega alustamist tApsustada olemasolevate kommunikatsioonide asukoht ja sligavus
vastavate kommunikatsioonide valdajatega.

2.2.4. KP 6huliin
Kabli 110/10 PAJ Vaéljakila pohilinil asendada olemasolev 3xAS-50 paljasjuhe BLL-99ga
vahemikkudes M1-M15, M26-M40, M77-M90 ja M95-M115.

Keskpinge 6huliini rekonstrueerimine teostada vastavalt joonistel LC1593-1 naidatud viisil.
Tabel 2.2. KP mastitabel

Puitpostkl.3kr. 11 m
Puitpostkl.3tan. 11 m
Puitpostkl.3 kreo. 12 m
Puitpostkl.3tan. 12 m

Puitpostkl. 3 kreo. 13m
Puitpostkl.4 tan. 11 m
Puitpostkl.4 kreo. 12 m
Puitpostkl.4 tan. 12 m
Puitpostkl. 5 kr. 11m
Puitpostkl. 5 kr. 12m

Puitpostkl. 5 tan. 11m
PuitpostKkl. 5 tan. 12m
Puitpostkl. 5 tan. 13m
Puitpostkl. 5 kreo. 13m
Puitpostkl. 5 kreo. 14m
Toe kinnitusslm

Toémmits SH25K.150L (25mm2)

Témmitsa ankruplaat 430mm
= Kandetraavers puitmastile
= Léputraavers 1-le postile
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S Kandetraavers r/b mastile
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-

Abitraavers 1 konksuga
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Maanduspaigaldis

Ankruklamber paljasjuntmele
Spiraalside BLL-99

Tombeisolaator
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Valjakila pahiliin
M85A 2 2 1 3[3[6]6 1 6
M86 1 3 16
m87 1 1 3 6
m88 1 3 1 16
M89 1 3 16 1
M90 2 ]2 22222 2 3|3]6]3][3 3 1 6
M5 1 2 1]6]6]6]2 1]1 3[3[6]3]3 3 1 6
M% |1 11 3 6
M7 | 1 11 3 6
mM®B |1 11 3 1 6
M99 1)1 1l 1 3 3
M100 1 3 16
M101 1 3 1 16 1
M102 1]1 1[1[1][1]1 1 3 3
M103 1 3 16
M104 |1 11 3 1 6
M105 | 1 11 3 6
M106 1 3 16
M107 1 3 1 16
M108 2 41442 1 1]1]4 3 3 3 8
M109 |1 11 3 6
M110 |1 1]1 3 1 6
M111 1 3 16 1
M112 1 3 1 16 1
M113 1 3 16
M114 1 3 1 16
M115 2[3 32222 11 3[3]6[3][3 3 3 16 1
Vaskoja haruliin
wiosniAl | [ 1 [ [o] (o] [ T T [ T T Io0 T [ [a[ [ [of [ [T T [Talefel o] [e7 [T [T T T[]

Kui alles jaab olemasolev mast, tuleb see vajadusel diguda, betoonmastid tuleb maandada.

Terve rekonstrueeritava liini ulatuses kasutada liinijuhtmete rdhtpaigutust, et tagada liini parem
tookindlus ja vastupanuvéime. Juhtmete paigaldamisel lahtuda Elektrilevi OU normdokumendis
P339 toodud juhtmete paigalduse tabelist (Tabel L1.6) ja jargida sealseid vaartusi.

Mastide minimaalne paigaldussiigavus pinnasesse on 2 meetrit. Kui asendiplaani joonisel on
esitatud muu vaartus, lahtuda asendiplaani joonisel ette antust. Tdmmitsa ankruteks kasutada 430
mm labimddduga ankruplaate. Vajaduse korral asendada tdmmitsa ankru kohal olev vaiksema
sitkusega pinnas kividerohke kruusapinnasega, et tagada t@mmitsate parem pusivus. Ehituse
kaigus selgitada vélja vajadus asendatavatele kandemastidele riiglite paigaldamiseks. Keskpinge
Ohuliini mastitabelis on valja toodud mastid, mille pusivuse saavutamiseks tuleb eeldatavalt
kasutada riigleid.

Ristumisel tehnorajatistega tagada néutavad vahekaugused. Tagada minimaalne ndutud gabatriit
maapinnast.

Kdik isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemega vahemalt 20 kV, eelistada tuleb vene tutpi
isolaatoreid!

Avamaastikul ja kdrgendikel paigaldada igasse kolmandasse masti sddemikud, kdrgendiku tipus
igasse masti. Ristumisel muu pingeklassi 6huliiniga paigaldada sademikud ristumisvisangu
mastidele. Saddemike sadevahemikud reguleerida 20 kV nimipingele ettendahtud pikkusele
150 mm! NB! Téahistada elektriohu mérkidega k6ik mastid.

NB! Kui ehituse kaigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks,
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja labirdékida riigli paigaldamise vajadus! Joonisel ja
mastitabelis on esitatud vaatluse pdhjal paistev vajadus riiglite jarele, tegelik maht selgub
toode teostamise kaigus!

NB! Téhistada elektriohu markidega kdik mastid.

NB! Projekti alasse jadvad maaparandusehitiste drenaazid.

Ohuliini trassil vajalik vosa lIdikamine ca 1,472 ha.
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2.2.5. Alajaamad

Karoli mastalajaama seadmed demonteerida ja paigaldada tagasi asendatud mastile M115.
Demonteerida Ruudi komplektalajaam ja asendada see alajaamaga AJ16527 (1VM1000)
vastavalt asendiplaani joonistele LC1593-1 leht 10 ja LC1593-3. Alajaama paigaldada 1000 kVA
21(10,5)/0,41 kV trafod. Alajaama paigaldada uus kaoarvesti.

Demonteeritav Ruudi alajaam koos 630 kVA trafoga paigaldada Jaama tn 8a // Apteegi alajaama
kinnistule Apteegi alajaama asemele. Uus tahistus AJ16618. Alajaama paigaldada uus kaoarvesti
ja kontsentraator Apteegi alajaamast. Alajaamas asendada olemasolevate fiidrikaitsmete sularid ja
paigaldada taiendavad fiidrikaitsmed vastavalt skeemile LC1593-2 leht 2.

KA tuleb paigaldada tasandatud ja tihendatud Killustikalusele ja projektis toodud k&rgusele
maapinna suhtes. Killustikukihi paksus tuleb valida vastavalt KA/JP tootja paigaldusjuhendile. KA
baaskdrguseks votta kestal vdi vundamendil olev tootja poolt margitud kdrgusmark. Kesta
valisnurkades olevad kérgusmargid peavad jAdma maapinnaga (nt kiviparketiga) thele kdrgusele.
Projektis on ettenahtud KA paigaldada tehiskdrgendikule, tehiskdrgendiku ndlvade kalle
horisontaalpinna suhtes ei tohi Uletada 20 kraadi. Tagasitdide ja tehiskdrgendik peavad olema
mineraalsest (sbelutud liiv, purustatud kruus, killustik) materjalist, kuid vahetult kiviparketi all ja
ndlvadel peab kasutama min 150 mm pisivaks tasandatud ja tihendatud killustiku kihti. Vahetult
kiviparketi all ei ole peale killustiku lubatud kasutada muid materjale (kruus, liiv, muld jms), kuna
voolav vihmavesi uhub selle minema. Tehiskdrgendiku ndlvad peavad olema plaatvibraatoriga
tihendatud. Peale KA paigaldust tuleb teostada hoone paigalduse teostusm&ddistus kontrollimaks
vastavust projektile ning méétmistulemused kajastada Uleantavas teostusdokumentatsioonis.

KA Umbrus tuleb katta kiviparketiga. Kiviparkett peab ulatuma védhemalt 0,6 m kaugusele kesta
igast kuljest. Kiviplaadid peavad olema minimaalse kiljepikkusega 0,6 m, millest Uks igal kuljel
voib olla IBigatud Iihemaks plaadi sobitamiseks teiste vahele. Kiviparketist omakorda vahemalt 0,2
m ulatuses peab olema plaatvibraatoriga tihendatud Kkillustik kiviparketiga samal k&rgusmaérgil,
tagamaks pinnase pusivuse ja kiviparketi pusimise sellel. Kiviparketi Glemine serv peab olema
alajaama korgusmarkidega samal kdrgusel.

Alajaamad varustada vajaliku arvu S1 lukkudega.

2.2.6. MP maakaabelliinid

Kaablid paigaldada pinnasesse 0,7 m siligavusele kaitsetorudes ja téhistada kogu ulatuses
pinnasesse paigaldatava markelindiga.

Kaablite paiknemine looduses kanda teostusjoonisele.
Tabel 2.3. MP maakaablid

. ~ Pikkus Mérkused:
Kaabli nr Algus LGpp Mark m (trass) 1250 N/ 450 N @110 toru
MPL429297 | AJ16618 F3| LK230357 Al 4G240 11 -/11 m. Lahtine kaeve 11 m.
MPLTarbiial/ -/1 m. Olemasolevaid kaableid kaevata 4 m lahti,
I LK230358 Jaamatn 8 1 paigaldada 1 m uuele suunale ja Uhendada LK-
MPLTarbija2 sse
I -/19 m. Lahtine kaeve 19 m. Olemasolevat kaablit
TK:Kooli Al 4G50 + . .
K04040081 | AJ16618 F5 5:JK23431 Al 4%50 19 jatk_ata 1_ kV muhviga uue kaabliga uue
alajaamani
Al 4G 240+ -/7 m. Lahtine kaeve 6 m, Uhiskaevik 1 m|
MPL429299 |AJ166618 F7| LK187209 7 Olemasolevat kaablit jatkata 1 kV muhviga uue
AXPK 4x150 . : .
kaabliga uue alajaamani
Al 4G 240+ -/19 m. Lahtine kaeve 1 m, Uhiskaevik 18 m,
K04040083 | AJ16618 F9 JK47023 19 Olemasolevat kaablit jatkata 1 kV muhviga uue
Al 3x185+50 - - .
kaabliga uue alajaamani
Al 4G 240+ -/3 m. Lahine kaeve 1 m, uhiskaevik 2 m)
MPL429301 |[AJ16618 F11| JK15598 Al 4x185 3 Olemasolevat kaablit jatkata 1 kV muhviga uue
kaabliga uue alajaamani
Al 4G 240+Al -/9 m. Uhiskaevik 9 m. Olemasolevat kaablif
K04040986 |AJ16618 F13 JK71 4%240 9 jatkata 1 kV muhviga uue kaabliga uue
alajaamani
MPL436516 |AJ16618 F15| LK234522 Al 4G120 11 -/11 m. Uhiskaevik 11 m
K04040777 | AJ16527 F1 M1 Al 4G120 11 -/11 m. Lahtine kaeve 6 m, Uhiskaevik 5 m.
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. ~ Pikkus Méarkused:
Kaablinr | Algus LGpp Mark | 1 (trass) 1250 N/ 450 N @110 toru
-/6 m. Lahtine kaeve 4 m, Uhiskaevik 2 m|
Al 4G240 + - ’ )
AXPK 4x240 6 Olem_asolevat kqabllt ja_tkata 1 kV muhviga uue
kaabliga uue alajaamani
K04040778 -/12 m. Uhiskaevik 12 m. Olemasolevat kaablif
AXPK 4G240 12 tdmmata kaitsetorus tagasi, paigaldada uuelg
+Al 4G300 suunale ja jatkata 1 kV muhviga uue kaabliga uue
litumiskapini
AJ16527 F3 LK230662 -/8 m. Lahtine kaeve 5 m, Uhiskaevik 3 m)
Al 4G240 + 8 Olemasolevat kaablit jatkata 1 kV muhviga uue
AXPK 4x240 . : .
kaabliga uue alajaamani
K04040779 -/16 m. Lahtine kaeve 16 m. Olemasolevat kaablit
AXPK 4G240 16 kaevata lahti, paigaldada 1 m uuele suunale ja
+Al 4G300 jatkata 1 kV muhviga uue kaabliga uue
litumiskapini
MPL429756 Al 4G300 48 ﬂ/;m. Lahtine kaeve 7 m, kinnine labindaming
AJ16527 F7 JK68747 - — — —
MPL429757 Al 4G300 48 A:l/_7 m. Uhiskaeve 7 m, (hine Kkinning
labindamine 41 m.
2.2.7. Liitumiskapid

Paigaldada liitumiskapid vastavalt joonistele LC1593-1 leht 9 ja 10.
Kliendile anda ule litumiskappide vétmed.
Tabel 2.4. Md6tepunktide andmed vastavalt joonisele LC1593-2 leht 1 ja 2.

Nr Tarbija Peakaitse EIC Arvesti LK nr Méarkused

1 | Jaamatn 8 3x250 A 00332863-M | olemasolev | LK230357
Elektriautode

2 laadimispunkt 3x80 A 00802761-E P2P LK234522 | plommida suletult
Joulumae tervisekeskus

3 | elektriautode 3x450 A 00798981-G P2P LK230662 | plommida suletult
laadimispunkt

2.2.8. Maandamine ja maanduspaigaldised

Koikidele raudbetoonmastidele tuleb ehitada maandus. Kohtades, kus inimesed vdivad liikuda
paljajalu (méanguvaljakus, puhkealad, ujumiskohad, laagripaigad, duealad) ja kariloomade s66tmis-
ja jootmiskohtades ei tohi masti maandustakistus olla tle 16 Q. Ulejaanud paikades ei tohi masti
maandustakistus olla tle 25 Q.

Kui ristumine toimub projekteeritava dhuliini té6pingest madalama, sama v8i kdrgema té6pingega
kesk- vOi korgepingebhuliiniga, tuleb projekteeritava ©huliini ristumisvisangu puitmastidele
projekteerida sadevahemikud koos maandustega (maandustakistus kuni 15 Q) ning raudbetoon- ja
metallmastidele maandused (maandustakistus kuni 15 Q) ilma sadevahemiketa. Kohtades, kus
inimesed voivad liikkuda paljajalu (manguvéljakud, puhkealad, ujumiskohad, laagripaigad, duealad),
mingit lisatakistust inimkeha takistusele lisaks ei arvestata ja masti maandustakistus ei tohi olla dle
16 Q. Seda vaartust on soovitatav kasutada ka kariloomade s66tmis- ja jootmiskohtades
paiknevate mastide puhul. Ulejaanud paikades, kus lisatakistustega arvestamine on véimalik
(eelkdige jalatsitest tulenev lisatakistus 1000 Q, aga ka pinnase eritakistust pe arvestav
lisatakistus), tuleb seda alati teha. Standardi EVS-EN 50341 alusel arvutatud maandustakistuste
vaartused erinevatele pinnase eritakistustele (arvestatud jalatsite lisatakistusega 1000 Q):

pinnase eritakistuse pe < 200 Qm korral v6i kui pinnase kohta andmed puuduvad — 25 Q.

Kui ristumine toimub madalpinge &huliiniga, tuleb ristumisvisanguga seotud madalpinge Shuliini
mastidele projekteerida maandused (maandustakistus kuni 30 Q), olenemata sellest, kas tegemist
on raudbetoon- vdi puitmastidega.

Mastile M1 ehitada maandus takistusega kuni 16 oomi liigpingepiirikute jaoks.
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Karoli MAJ (M115) Uhendada tagasi olemasolev maandus pérast mastide asendamist.

Kontrollida, et Pardi 1 aj F1 masti nr 1 maandus oleks mitte tle 30 oomi, vajadusel tdiendada
maandust. Mastile 2 ehitada maandus takistusega mitte tle 30 oomi.

Lidigi aj F1 mastidele 1 ja 51 ehitada maandused takistusega mitte tile 30 oomi.

Lahtuvalt mahtuvuslikust maathendusvoolust 10 A oleks alajaama vajalik maandustakistus < 5,0
oomi. AJ16527 maandus Uhendada demonteeritava Ruudi alajaama maandusega. Kontrollida, et
maandus oleks < 5,0 oomi. Vajadusel tdiendada maandust.

AJ16618 maandus Uhendada demonteeritava Apteegi alajaama maandusega. Kontrollida, et
maandus oleks < 5,0 oomi. Vajadusel tdiendada maandust.

Maanduri ehitamisel on soovitav kasutada 4-5 m pikkusi varrasmaandureid, mis Uhendada
omavahel vaskjuhtmega Cu 25. Maandusvarraste vahekaugus peab olema véahemalt kahekordne
varda pikkus. Maanduskiired ehitada maakaabelliinide kaevikutesse.

Umber alajaamade 1 m kaugusele ja 0,3 m siuigavusele ning 2 m kaugusele rajada
potentsiaalitihtlustid vaskjuhtmega Cu 25. Maandusseadme erinevad kiired ja potentsiaalilihtlusti
Uhendada peamaanduslatile eraldi. Maa sees olevad maandusseadme (hendused teha
keevitamisega v0i pressliidetena.

LK234522+LK230357 ning JK68747+LK230662 ehitada maandused takistusega mitte tle 100
oomi ja potentsiaalitintlustus ringid.

2.2.9. Tahistused

Tahistuste paigaldamisel pidada kinni kehtiva dokumendi P346 nfuetest.
NB! Téhistada elektriohu mérkidega kdik 8huliini mastid.

2.2.10. Demontaaz

Demonteerida Ruudi alajaam 630 kVA trafoga ja paigaldada see Jaama tn 8a // Apteegi alajaam
kinnistule. Demonteerida Apteegi alajaam (KTPN) ja 400 kVA trafo.

Demonteerida Véljakila PL 3xAS-50 6huliin mastist M77-M79 pikkusega 14 m.
Tabel 2.5. Demonteeritav ja tagastuv materjal.

Nr Nimetus K6lblikkus MU Kogus

1 | Alumiinium utiil kg 2723

2 | Raudkonstruktsioon utiil kg 1148

3 | Raudbetoon post/tugi utiil tk 33/24

4 | Puit postiugifjaland Utiliseerimine VI(()I tagastamine tapsustada th 111
uraatoriga

5 | Karoli MAJ seadmed Paigaldada tagasi asendatud mastile kmpl 1

6 | Komplektalajaam KTP (Apteegi aj) Utiliseerida kmpl 1

7 | Komplektalajaam 630 kVA trafoga (Ruudi aj) Paigaldada Jaama tn 8a kinnistule kmpl 1

8 | Trafo 400 kVA (Apteegi aj) Utiliseerida tk 1

9 | Mestekapp (Apteeg aj seinalt) Utiliseerimine VI(()I tagastamine tapsustada th 3
uraatoriga

10 | Jaama tn 8 liitumise arvesti Paigaldada LK230357 tk 1

11 | Kontsentraator (Apteegi aj) Alajaama AJ16618 tk 1

12 | Arvesti (Apteegi aj) Utiliseerimine VI(()I tagastamine tépsustada tk 1
uraatoriga

Utiliseerimine korraldada labi utiliseerimist teostavate ettevftete vastavalt juhendile Mittevajaliku
vara ja tagastuvate elektriseadmete kasitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv
materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OU poolt kehtestatud korrale. Demonteeritavate
seadmete utiliseerimine vdi tagastamine ELV-le lahendatakse ehituse kadigus koost6ds ELV
projektijuhiga.
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3. Maastiku ja teede taastamine

Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustoddele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada
ehituse kaigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja tdita mehhanismide poolt tekitatud jéljed ning
demonteeritud liini mastiaugud téita juurde toodud taitepinnasega; samuti tihendada hoolikalt
kaevise tagasitaide, vajadusel teha hilisemad téite- ja taastamist6dd ara vajunud pinnasega
kaablitrassil. Kélvikult koristada t66de kaigus tekkinud ehitusjaatmed ja muu ehituspraht (traadi
jupid, RB tukid vms).

Kaevealade katted taastada vahemalt téodele eelnevas seisus.

Kaevise taitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist. Tagasitditeks sobiv pinnas vajadusel
ladustatakse ja kasutatakse piirkonna taitmiseks. Ulemaarane ja tagasitaiteks mittesobivad
pinnasekogused on t66vdtja kohustatud utiliseerima.

Enne té6dega alustamist on vajalik hankida kaevet6dde luba ning pinnakatete taastamine peab
toimuma vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud normidele.

Toode teostamisel kasutada keskkonnasbralikke meetodeid.

Peale ehitustodde [Bppu tdoplats puhastada ja korrastada. Rikutud haljastus taastada. Koik
ehitusjaatmed ja ajutised tarindid kérvaldada, lammutatud véi vigastatud piirded taastada.

NB! Siluda to6de kaigus tekkinud rédpad!

Taastada Joulumée tervisekeskuse kinnistul parkla asfaltkate 6 m?,

4. Ehitust66de dokumenteerimine ja jarelevalve

Ehitustodde dokumenteerimisel l|dhtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi
elektripaigaldise kasutuselevdtu protseduurist. Ehituse jarelevalvet teostab elektrivBrgu
kaidukorraldaja. Ko&ik korvalekalded projektist kooskdlastada tellija ja projekteerijaga ning
fikseerida kirjalikult.

Ehitustddd korraldada hea ehitustava kohaselt. Ehitus ja kaevet6dde ajaks piirata ehitusplatsid
piirdelindiga ja tahistada ohutusmarkidega. Té6koht tdhistada nbuetekohaselt tddde tellija ja tddde
teostaja andmetega.

Avalikult kasutatavatel teedel ja nende kaitsevoondis tehtavatel teet6ddel liiklejale ohutute
liklustingimuste ja teet6d tegijale ohutute to6tingimuste loomiseks tuleb ehitajal taita
liikluskorralduse néudeid ning koostada liikluskorralduse projekt vastavalt liklusseaduse § 7* 16ike
4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 maarusele nr 43 Nouded ajutisele
likluskorraldusele.

Ehitustddde tegemise ajaks peab to6votja koostama ehitustodde aegse liikluskorralduse skeemi,
mille koostamisel arvestada kehtivate normidega, tegelike liiklustingimustega, teede mddtmetega,
teenindavate sOidukite nditajatega, olemasoleva liikluskorralduse ja liiklussagedusega. Ajutise
ehitusaegse liikluskorralduse objektil korraldab t66v6tja vastavalt tema poolt teostatavatele t6dde
etappidele ja see peab vastama eelnimetatud dokumentides toodud nduetele.

5. Kéaidujuhend

Kaesoleva projekti jargi ehitatavate elektripaigaldiste kaidul kasutada Elektrilevi OU varem
kehtestatud kaidujuhendeid.

6. Spetsifikatsioon
Spetsifikatsioon on eraldi fail.

7. T66de mahud
Toode mahud esitatakse eraldi vormikohase failina.
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Lisa 1. Lahtellesanne
Lahteililesanne on eraldi fail.
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Lisa 2. Kooskdlastused
Kooskdlastuste koondtabel ja koosk8lastused on eraldi failid.
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JOONISED

Joonis LC1593-1. Asendiplaanid (10 lehel)
Joonis LC1593-2. Skeemid (4 lehel)

Joonis LC1593-3. Seadmete paigutused (2 lehel)
Joonis LC1593-4. Ristmevaljad (5 lehel)




