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Oga

Ettevaatust
Ristumised elektrikaablitega
Ennem puurimist selgitada suigavused

Ristumine Murimae teega A\
Paigaldus kinnisel meetodil

Projekteeritud 1x PE De160 1250N L=19m
Paigaldusstigavus min 1,5m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m?2

atendid taastada vahemalt eelnevasseT
eisukorda

ruubi p&hi on 1,5m sligavusel

aabliga minna truubi alt min 0,

5m vahekaugusega - / \ i Y S
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Katendid taastada vahemalt eelnevasse
seisukorda

Kulgemine Murimae tee 4, 4A ja Karjavarava teel

Paigaldus kinnisel meetodil

Projekteeritud 1x PE De160 1250N L=247m

Paigaldusstigavus min 1,5m katendist

Lahtikaevatav ala 2+2m2

Vajadusel teostada maaomanikule sobivas asukohas vahekaevik

[Truubi p&hi on 1,5m stgavusel %

Kaabliga minna truubi alt min 0,5m vahekaugusega

g

rojekteeritud 10(24)kV kaabel:

r KPL221465 AHXAMK-W 3x240AI-35Cu
=4+557+4m, AJ Balteco-AJ14139
aigaldussiigavus 1,0m, kinnisel meetodil 1,5

itsetorus 750/1250N

g

Ristumine Murimae teega
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 1x PE De160 1250N L=12m

Ettevaatust
Ristumine drenaaziga
Ennem puurimist selgitada stigavus

Ristumine sissesdiduteega
Paigaldus kinnisel meetodil

Lahtikaevatav ala 2+2m2

Projekteeritud 1x PE De160 1250N L=11m
Paigaldussligavus min 1,0m katendist

Paigaldussiigavus min 1,5m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m?2

rassile jadv vdsa ja puistu
eemaldada ja juurida
\vajaduspdhiselt

Ettevaatust

—Ristumine drenaaziga

Ennem puurim

ist selgitada stigavus|

rojekteeritud metallkestaga komplektalajaam
HEKA 1VM250, AJ14139, 160 kVA trafoga
Paigaldada demonteeritava Murimae:(Saue) trafo,
bilansiarvesti ja kontsentraator
Nurga koordinaadid:
X =6575876.2188 Y =536146.0300
X =6575876.9391 Y =536148.1588
X =6575875.3694 Y =536148.6899
X =6575874.6491 Y =536146.5612
Maapinna 0.00=40.60 Alajaama 0.00=40.75
Rajada maanduskontuur

g

ahemikus A-B paigaldada kaabel olemasolevatesse]
reservtorudesse De160 1250N
[Toru vajadusel |abi pesta ja puhastada
[Toru on katkendlik, katendkohtades kaevata lahti

atendid taastada vahemalt eelnevasseT
isukor

AXPK 4G120, AJ14139-JK1:JK17098
r MPL403073, L=4+4m

aastada 0,4kV F1 toide uue maakaabliga

Olemasolev keskpinge 8huliin demonteerida
vahemikus mast 52A - mast 10A (Murimdae portaal MAJ
L= ca 901m AS-25

koos koikide mastide ja tugielementidega

Ohuliin asendatakse uue keskpinge maakaabliga

" [Ettevaatust elekirikaabiid

Kaitsevoondis kasit6o

MAJ Murimae

emonteerida Murimae:(Saue) portaal mastalajaam
Tarbijad viia uue alajaama toitele
Loigata kdik kaabliotsad, lUhistada ja isoleerida

aastada 0,4kV F2 toide uue maakaabliga
XPK 4G240, AJ14139-JK2:JK17099
r MPL406207, L=4+12+3m

itsetorus 450N

TINGMARGID ASENDIPLAANIL:

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass

kaitsetorus
Projekteeritud 10 kV kaablitrass

kaitsetorus

/) Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud komplektalajaam
Projekteeritud jatkumuhv
Katastriliksuse piir

Projekteeritud maanduskontuur
Demontaaz

r KPL220255 AHXAMK-W 3x240AI-35Cu
=4+631+4m, AJ14139-AJ13921

aigaldussiigavus 1,0m ning osaliselt olemasolevas reservtorus
eservtoruta osades kaitsetorus 750N

/\’:65
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