Selja joestiku joeliste elupaikade ning kudealade parandamise kavatsus

a) Selja joestiku joeliste elupaikade ning kudealade parandamise eesmirk

Selja joe joeliste elupaikade ning kudealade parandamise eesmérk on joe hiidromorfoloogilise kvaliteedi
tostmine selleks, et parandada vee-elustiku ning siirdekalade sigimis- ja kasvualasid. Selja jogi on iiheks
olulisemaks I6he- ja meriforelli elupaigajoeks, olles kaitstud Looduskaitseseaduse §51 alusel kogu
ulatuses 1oheliste kudemis- ja elupaigana.

Selja joel (VEE1110600) on 2022. aastal lidbi viidud eeluuringud joeliste elupaikade parandamiseks®2.
Joe fiitisilise kvaliteedi parandamiseks uuriti joge kolmes pikemas 16igus: 14,4-18,1, 40,3-42,3 ja 44,8-
46,7 km suudmest. Peale uuringute 14bi viimist tehti ettepanek parandada forelli sigimis- ja kasvualasid
kaheteistkiimnes joeldigus (Lisa 1: tabel 1, tabel 1-1).

Taiendavalt eeluuringus vilja toodule leitakse voOimalused ja meetodid parandamaks ning
mitmekesistamaks joelisi elupaiku ka 16ikudes 13, 14 ning 15 (Lisa 1: tabel 2).

Lisaks planeeritakse vdimalust osaliselt ellu viia OU Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt tellitud
ning Kobras OU poolt 2022. aastal valminud eelprojekti ,,Soolikaoja alamjooksu taastamine. Eelprojekt
V02. T6o nr 2021-109°. Soolikaoja (VEE1075300) on Selja jokke suubuv tugevasti muudetud veekogu.

Tegevuste kirjeldus:

Uuringus esitatud joeldikudesse 1-5 ning 8-12 rajatakse kudepadjandid ning lisatakse elupaiga
mitmekesistamiseks maakive vastavalt tabelis 1 (Lisa 1) toodud parameetritele. Koelmupatjade
asukohad 10igul vodivad wvastavalt projekteerimistodde ning kooskdlastusprotsesside tulemusele
monevorra muutuda. Eeluuringus késitletud 16ikudega 6 ja 7 tegeletakse projekti LIFE IP CleanEST
raames, mille tottu RMK neid enda téodesse ei lisa.

Lisaks uuringus kasitletud 16ikudele kavandatakse koelmualade loomist ja/voi taastamist ja/voi joelise
elupaiga mitmekesistamise meetmeid ka tabelis 2 toodud 16ikudes 13-15. Loigus nr 15 (Pdide I paisust
allavoolu) projekteeritakse karestikuline joeldik koos koelmupadjanditega. Loigus nr 14, kus on teada
forelli sigimis- ja noorjérkudele sobiv kasvuala kiirevoolulise ja kirestikulise 1digu néol, on eelduste
kohaselt sobivad tingimused koelmuala tdiendamiseks ja/voi rajamiseks. Loigus nr 13 planeeritakse
mosaiikselt (sh soltuvalt maaparandussiisteemi osade paiknemisest) puhveralade taastamist ning
kraaviotstesse lodude rajamist voi sarnase funktsiooniga alternatiivseid meetmeid. Meetmete tdpsem
sisu tuleneb seotud ametkondade poolt antud tingimustest ja kooskodlastustest ning projekteerimis- ja
moddistustulemustest. Puhverribad reguleerivad veekogude temperatuurireziimi, loovad varjulisust,
stabiliseerivad juurestikuga kaldaid ja mitmekesistavad ja loovad elupaiku eri organismirithmadele.
Kaldapuhvrid kompenseerivad lébi selle osaliselt pdllumajanduse hajureostuse negatiivset moju. Lodud
toimivad pinnavee kvaliteedi parandajatena, vihendades toitainete ja taimekaitsevahendite dravoolu®.

L Insneribiiroo Urmas Nugin OU. 2023. Jogede eeluuringud elupaikade parandamiseks- Selja joel
kavandatavate téode tehnilised kirjeldused. Uuring. Osa 6-3.
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negatiivsete mojude leevendus- ja kompensatsioonimeetmete rakendamise juhis.



Lisaks mitmekesistavad need maastikku ja suurendavad sealset elurikkust, luues tdiendavaid elupaiku
ka kahepaiksetele ja veeselgrootutele.

Kudepadjandi materjal peab olema looduslikust kruusast soelutud veeris, vajadusel tuleb lisada
purustatud kruusa, et materjal ei oleks liiga iimar ja voolus ebastabiilne. Kudepadjandi rajamiseks
lisatakse joesdngi veerist diameetriga 2...8 cm jargmiselt:

1) ca 50£10% diameetriga 2...5 cm

2) ca 50+£10% diameetriga 5...8 cm.

Projekteerimistdode kédigus madratakse dra taastamistegevuste mojuala ja mojuala ulatuses viiakse l1dbi
taastamistoode elluviimiseks vajalikud ning projekteerimistoode aluseks olevad topogeodeetilised
moddistused. Toode projekteerimise kaigus hinnatakse tegevuste mdju maaparandussiisteemide
toimimisele ning kui selgub, et todde tulemusel oleks maaparandussiisteemi toimimine kahjustatud,
leitakse lahendused maaparandussiisteemide toimimise tagamiseks voi ei liiguta toddega chitusfaasi.

Samuti selgitatakse projekteerimistodde kéigus vilja ligipdédsuteed objektile, materjali ladustamiskohad
ning vajadus puittaimestiku eemaldamiseks juurdepéddsuks joe kaldalt. Tuleb silmas pidada, et vosa ei
raiuta lausaliselt, sest see toimib puhverribana pdllu ning jde vahel. Uhtlasi varjutab kaldal olev vdsa
vooluveekogu, siilitades selles sobivad elutingimused joe elustikule ning vee kvaliteedile. T6ode
jargselt tuleb liikumisteed maastikul vajadusel tasandada ja korrastada. To6de ajal tuleb viltida setete
kandumist joes voi kraavis allavoolu, projekteerimise kdigus tootatakse vélja selleks sobivad meetmed.

Soolikaoja alamjooksu taastamise eelprojekti voimalikul elluviimisel keskendutakse just selle alumisele
16igule (Soolikaoja ristumisest Nortsu tee iilepddsuga kuni Selja joeni, pikkus ~2010 m), kus on
eelprojekti alusel ette ndhtud Soolikaoja sdngi kujundamine mérgalataimedega taimestatuks ning
mitmeastmeliseks; kidrestiku rajamine; puiduhakkega kaetud denitrifikatsioonikihiga pdhjapaisude
rajamine; Soolikaoja pohja karestamine puitmaterjaliga ning puiduhakke paigaldamine pinnasesse.

Asukoht:

Selja jogi (VEE1074600) asub kogu ulatuses Ladne-Viru maakonnas, kuuludes Viru alamvesikonda.
Parandatavad ning taastavad 16igud ja seotud katastriiiksused on vilja toodud tabelis 1 ning tabelis 2
(lisa 1) ning asendiplaanid lisas 2. Eeluuringust vélja valitud koelmukohad, mille rajamise mdju
maaparandussiisteemidele tuleb projekteerimise kdigus hinnata, on vilja toodud tabelis 1-1.
Koelmupatjade asukohad 16igul vdivad vastavalt projekteerimistodde tulemusele monevdrra muutuda.
Taiendavate 10ikude (tabel 2) puhul selguvad tdpsemalt mdjutatud katastritiksused projekteerimistéode
kaigus.

Loigud 1-5 asuvad joe alamjooksul suudmest kuni Varangu sillani. Joe keskjooksule jadvad 16igud 13,
14 ning 15, tilemjooksule Kullaru peakraavi suudmest iilesvoolu Paatna teetruubini 8 ning Hulja oja
suudmest iilesvoolu 16igud 9-12.

b) Ulevaade to6dega mojutatud alale jidivatest maaparandusehitistest, teedest ja muust
infrastruktuurist

Parandatavate 16ikude seotus maaparandussiisteemide ja muude kitsendustega (elekter, gaas, side,
transport) on toodud tabelites 1 ja 2 (Lisa 1).



Loigud 1-5 (vdlja arvatud koelmu SeP-19 16igul 5) ei asu eesvoolul ning pole seotud
maaparandussiisteemide reguleeriva vorgu alaga. Ulejiinud 16igud asuvad kas eesvoolul vdi on seotud
maaparandussiisteemide reguleeriva vorgu alaga.

¢) Ulevaade objektist ning paikvaatluse pildid

Selja jogi (VEE1074600) asub kogu ulatuses Ladne-Viru maakonnas, kuuludes Viru alamvesikonda.
EELIS andmetel* on joe pikkus 46,6 km, valgala pindala 429,6 km?. Jdgi saab alguse Hulja alevikust
Pandivere korgustikul ning suubub Soome lahte Karepa kiila juures. Veekogusse suubub 11 veekogu.
Veekogu on jaotatud neljaks veekogumiks: Selja ldhtest Veltsi ojani (1074600 1), Selja Veltsi ojast
Soolikaojani (1074600 2), Selja Soolikaojast Varangu maantee sillani (1074600 3) ning Selja Varangu
mnt sillast suudmeni (1074600 4). Veekogu kuulub kas osaliste 16ikudena voi tervikuna riigi poolt
korrashoitavate iihiseesvoolude loetellu.

Selja jogi on parandatavatel 16ikudel 1, 2, 3 ja 4 looduslikus séngis. Loikudel 6 ja 7 on joesingi
stivendatud ja kohati muudetud. Loikudel 8, 9, 10, 11 ja 12 on jogi riigi poolt korrashoitav {ihiseesvool,
mille sdng on kuivendussiisteemi rajamise kéigus sirgestatud ja siivendatud.

Varangu piirkonnas (14,79...18,13 km merest; 16igud 1-5) on jogi valdavalt looduslikus séngis ning
suure languga, kuid paiguti on joes vihe forellile sobilikku kudesubstraati ning suuremaid kive, mis
pakuksid kaladele varjet. Eriti on see probleemiks laus-paepdhjalisel joeldigul Siilisoo kr suudme
iimbruses (Foto 11).
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Foto 11. Selja jogi Siilisoo kr suitdmest allavoolu, ca 1
varjepaigad, samuti sigimiskohad (Autor: Rein Jdrvekiilg, 31.08.2022).

Varangult iilesvoolu Selja keskjooksul on kérestikke ja kiirevoolulisi loike véiga vdhe, 15iguti on joge
stivendatud ja dgvendatud. Selja joe 16ikudes Varangu ja Arkna vahel on je kallastel palju pollu- ja
heinamaid, seejuures ulatub pdld sageli joe kaldani. Puhverribade puudumisel suureneb kaldaerosioon
ning mulla, vietiste ja taimekaitsevahendite kandumine jokke. See omakorda pohjustab joe
eutrofeerumist ning gaasireziimi halvenemist®. Selja joe veekogumite 6koloogilised ning keemilised

4 EELIS (Eesti Eluslooduse Infosiisteem), Keskkonnaagentuur (kasutatud 8.11.2024)



seisundid niitavad halba ja kesist seisundit, mille pdhjuste seas on reostuskoormus pdllumajandusest®.
Keskjooksul asub ka 15ik 13, kus pdldude vahel olevale joele kavandatakse puhveralade rajamist ning
lodualasid suubuvatesse kraaviotstesse. Arkna kiilas Arkna vanast veskipaisust allavoolu asub ca 250 m
pikkune kérestikuline ja kiirevooluline 16ik, mis on teadaolev koelmuala. Loigus 14 kaardistatakse ka
sellest iilesvoolu jédv joeosa, mida vajadusel parandatakse. Pdide paisu all (16ik 15) on olnud varem
forelli kudealad®, mille taastamist kavandatakse.
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Foto 2. Arkna vana veskipaisu vare. (TU Mereinstituut , 2008)



Suuremate kivide ja kudesubstraadi vihesus on 18iguti probleemiks ka iilemjooksul, joeosas Kullaaru
kr suudmest iilesvoolu (40,4...42,0 km merest; 16igud 6-8) ning ka Hulja oja suudmest tilesvoolu (9-
12). Jogi on neis 16ikudes kogu ulatuses sirgeks siivendatud tehisséngis. Peamiseks probleemiks joe
iilemjooksul on koprapaisud, mis vdivad periooditi ulatuslikud joeldoigud forellile tdiesti elukolbmatuks
muuta.® Kobraste tegevuse piiramisega tegeleb RMK libi jahiseltsi teavitamise.

Foto 4. Loik 10 koelmu SeP-32 asukohas (Autor: Annabel Runnel 16.10.24).

5 Jirvekiilg, R, Kesler, M., Kangur, M. 2008. Eesti meriforelli kudejogede taastootmispotentsiaali hindamine
ning voimalikud rehabilitatsioonimeetmed. Tartu



Foto 6. Loik 12 koelmu SeP-38 asukohas vaatega iilesvoolu (Autor: Annabel Runnel, 16.10.24)



d) Eelhinnang, kuidas kudealade parandamine vdib mdjutada tulundusmetsa, eramaid,
infrastruktuuri, kaitseviirtusi, ettevotete tegevusi

Moéju tulundusmetsale: Moju tulundusmetsale puudub.

Moju eramaadele: Selja jokke koelmualade rajamine mdjutab eelkdige nende tabelis 1 ning tabelis 2
(Lisa 1) toodud kinnistute eraomanikke, kelle kinnistute kaudu planeeritakse ligipdés joe dérde. Loigus
Selja 13 planeeritakse lodualade loomist jokke suubuvate kraavide otstesse ning puhveralade taastamist
joe kallastel veekaitsevoondi ulatuses (paiknemine mosaiikselt). Maaomanikelt voetakse planeeritud
todde elluviimiseks vastavad kooskdlastused.

Mboju infrastruktuurile: Selja joes parandatavad kudealade 16igud kuuluvad maaparandussiisteemide
loetellu ning paiknevad maaparandussiisteemide reguleeriva vorgu mdjualas, seosed on toodud tabelites
1 ning 2 (Lisa 1). Neis tabelites on toodud ka seotus muude kitsendustega (elekter, gaas, side, transport).

Pollumajandus- ja Toiduametilt taotletakse enne projekteerimist tehnilised tingimused tegevuste
elluviimiseks ning hinnatakse planeeritavate tegevuste mojusid eesvoolule ja maaparandussiisteemi
toimivusele.

Lbdigul tehtavate to6de voimalikku mdju ldiguga kattuvatele elektri-, gaasi- ja muudele siderajatistele
hinnatakse projekteerimistoode kéigus ning voetakse vastavad kooskolastused rajatiste valdajatelt.

MGoéju kaitseviartustele: Selja jogi on Looduskaitseseaduse §51 alusel kogu ulatuses kaitstud 16heliste
kudemis- ja elupaigana (Keskkonnaministri méaérus nr 73, 15.06.04).

Parandatavad 16igud 1-5 asuvad Selja joe maastikukaitsealal Selja joe piiranguvoondis, Selja jogi kuulub
maastikukaitseala piires EL Loodusdirektiivi lisa I-s miératud elupaigatiiiipi 3260 (jded ja ojad) 4. Alal
kaitstavateks vairtusteks on jogi elupaigana (EL Loodusdirektiiv, lisa I, tiilip 3260), kaladest joesilm,
16he, voldas (EL LD lisa II, V) ja veeselgrootutest paksukojaline joekarp (EL LD lisa II, I'V).

Selja joega on seotud EELISes registreeritud kaitsealuste liikide leiukohad: joesilm, voldas, ojasilm,
16he, euroopa harjus, jailind, sarvikpiitt, paksukojaline joekarp, rohe-vesihobu. EELIS andmetel on
l1oikudes 1-5 registreeritud kaitsealuste liikide jadélinnu, paksukojalise joekarbi, harjuse ning voldase
leiukohad. Loigus 13 on registreeritud euroopa harjuse leiukoht, 161k 14 kattub paksukojalise joekarbi
ning samuti euroopa harjuse leiukohaga.

Loik 13 asub kaitsealuse ala Arkna mdisa pargi (KLO1200281) territooriumil, mis on iihtlasi
kultuurimélestis (Kultuurimélestiste registri nr 15745).

Uks peamiseid ohu- ja mdjutegureid Selja jdes on jde degradeeritud fiiiisiline kvaliteet. Jogi voolab
suures ulatuses pollumassiivide vahel, teda on siivendatud ning sirgendatud ja vee kvaliteet on m&jutatud
pollumajanduse poolt. Moju joe kaitsevairtustele peale planeeritud tegevuste rakendamist on positiivne,
sest paraneb elupaigaline mitmekesisus ja suureneb veekogu ning kaldaaladega seotud kaitsealuste
liikkide elu- ja/vdi sigimispaiga védrtus ja ala. Joe fliiisilise kvaliteedi tdstmisel paranevad forelli ja teiste
sigimis- ja kasvualad. Jokke lisatav veeris suurendab kudemiseks sobivate alade hulka joes ning
maakivide lisamine tagab jGe elustikule nii mitmekesisema elukeskkonna kui ka suurendab voolumustri
mitmekesisust. Voimalik puhver- ning lodualade loomine mitmekesistab lisaks vee-elupaikadele ka
pollumajandusmaastiku, toetades ka teiste elupaikade liike.

MGoéju ettevotete tegevusele: Vastavalt Pollumajandus- ja Toiduameti kooskdlastustele ja tehnilistele
tingimustele projekteeritakse planeeritud t66d selliselt, et need ei mdjuta maakasutust.



