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Olemasolev riigitee 11263
Kaberla-Kaberneeme tee asfaltkattega
sdidutee ja aluskonstruktsioon

5.4m

Asfalt AC12 surf 70/100

- 6cm

Killustikalus (E2170MPa)

-25cm

Liivalus (Tm_120, Kt=298%)

- 25cm

Mineraalne taitepinnas (Tm_100, Kt=98%)

Olemasolev mineraalne aluspinnas

4.7m

2,5% 2,5% 0.3m

Markused:
1. Sissesoidutee killustikalus rajada ridakillustikust fr 4/63 vastavalt Killustikust katendikihtide ehitamise juhend 2022

(kinnitatud Transpordiameti peadirektori 26.01.2022.a. kaskkirjaga nr. 1.1-7/22/43), Tabel 5 vdi rajada fraktsioneeritud

killustikust kiilumismeetodil kolmekihilisena, pdhifraktsioon fr 32/63, kiilekillustiku fr 12/16 kulu 25 kg/m?, fr 4/12 kulu
15 kg/m?2.

2. Kinnistul killustikalused rajada ridakillustikust fr 4/32 v6i fraktsioneeritud killustikust killumismeetodil kahekihilisena,
pd&hifraktsioon 16/32, kiilekillustiku fr 4/12 kulu 25 kg/m?2.

3. Killustikaluse pinnal peab sdiduteel tdnavamaal elastsusmoodul olema vahemalt E2170 MPa ja kinnistul séiduteede
all E2140MPa.

4. Liivaluse mineraalse taitematerjali nbuded vastavalt Juhend. Elastsete teekatendite projekteerimine (Transpordiamet

13.10.2025 nr 1.1-1/25/115) Ik 31 Tabel 21 Tm_120 keskliiv. Liiva tihendustegur teede ja platside all Kt = 0,98.

5. Kui teede alla jaab teedeehituseks ebasobiv pinnas (huumuserikas muld vai turvas), siis see valja kaevata ja
asendada mineraalse taitepinnasega, mille minimaalsed néuded vastavalt Juhend. Elastsete teekatendite
projekteerimine (Transpordiamet 13.10.2025 nr 1.1-1/25/115) |k 31 Tabel 21 Tm_100 peenliiv. Taitepinnase
tihendustegur teede ja platside all Kt = 0,98. Taitepinnase kulu ja tdémahud tapsustatakse objektil vastavalt
aluspinnase omadustele.

6.Trasside rajamisel tagasitdide esimene kiht 25-30cm kivideta liiv, fr kuni 16mm. Teede all kogu tagasitaide liiv,
haljasala all v6ib edasise tagasitdite teostada valjakaevatava pinnasega.

7. Sdiduteede asfaltkatte Ulakihi koostis parema ilmastikukindluse tagamiseks soovitavalt 100% tardkivimi killustikust
LA25.

8. Olemasolev pinnas teekonstruktsioonide all tihendada tihenduskoefitsient vahemalt 0,94.

9. Projekteeritud katendi servas viia katte pind ja kdrgus sujuvalt kokku olemasoleva katendi kérgusega.

5,0%

olemasolev
maapinna joon

olemasolev sidetrass

\olemasolev veetorustik de50

kinnistu piir

Betoonkivi -8cm
Paigaldusliiv -3cm
Killustikalus -20cm
Liivalus min 20cm

Mineraalne taitepinnas
Olemasolev min. aluspinnas

betoonaarekivi 150x290 mm,
h=0, betoonalusel C16/20
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Kaberneeme tee 6a ristumiskonht,
Kaberneeme kiila, Jéelahtme vald,
Harju maakond

DECOL. AND

Decoland OU, reg. nr. 12078036, MTR EEP002252
Hallivanamehe tn 4, 11317 Tallinn, Tel 5179747, ants@decoland.ee

T66 nr: 26091

Leht: TL-4-03

Projekteerija: A.Uus

Staadium: PP

Kontrollis A.Heno

Joonis:

Katendite konstruktiivne
ristldige 1-1

teedeinsener, tase 6

Mootkava: M 1:50 / A3

Kuupéaev: 12. oktoober 2026




	Sheets
	Model


