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3. Seletuskiri

3.1 Uldosa

Kéesoleva projekti osaga on lahendatud Kambja vallas Réni alevikus Pérna ja Keskkiila kinnistute ning
lihiala detailplaneeringu teede vilisvalgustus. Kéesolev projekt on osa Teede kavand OU t56 nr 2403
teedeehituslikule osale. Projekteerimisel on kasutatud Kobras OU geoalusplaani t6d nr 2024-002,
koostatud koostatud jaanuar 2024, koordinaadid L-Est 97 siisteemis, korgused EH2000 siisteemis.
Valgustuse projekt on koostatud kahes etapis. I etapp Viirpuu tn valgustuse juhtimiskilp kuni mast 2.14
(kaasa arvatud) ja Pérnasalu tn valgustus. II etapp Viirpuu tn alates mastist 2.14, 2.36 kuni mastini
2.43.

Projekteerimisel on arvestatud

“Fhitusseadustik";

., Asjadigusseadus AOS”;

“Seadme ohutuse seadus";

Elektrilevi OU ettevéttestandardid, Jjuhendid;

EVS-EN 61140-4-41 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse

elektriloogi eest;

e EVS-HD 60364-4-42 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse
kuumustoime eest;

o FEVS-HD 60364-4-43 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.
Liigvoolukaitse;

e EVS-HD 60364-4-443 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse
pingehéirete ja elektromagnetiliste hdirete eest;

o  EVS-HD 060364-5-51 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Uldjuhised;

e EVS-HD 60364-4-444 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse
pingehdiringute ja elektromagnetiliste hdiringute eest;

e EVS-HD 60364-5-52:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Juhistikud;

e EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid,

e FEesti Standard EVS-HD 60364-5-54:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-54:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja
kaitsepotentsiaalitihtlustusjuhid,

e EVS-EN 13201 ,,Teevalgustus®;

e EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste kéit;

e Teised Eesti Vabariigi kehtivad seadused, normid ja digusaktid.

Ehitajal on kohustus enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal. Enne t66de algust
tutvuda kooskdlastuste tingimustega ning arvestada nende ndudmistega. Enne ehitustodde algust tuleb
projekteeritud kaablitrass maha mirkida. Vdhemalt kolm pédeva enne liiniehitustddde algust tuleb votta
ithendust kinnistute valdajatega ning teavitada neid to0de teostamisest nende maaiiksusel.

Toode alustamisel tuleb informeerida tehnovorkude valdajaid ja tdpsustada tehnovorkude tdpne
asukoht surfimise teel.
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Ehitustdodel tekkinud kiisimused ja probleemid lahendada t66 kéigus kooskolastatult projekteerija ja
tellijaga. Ehituse kdigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nduetekohaselt
taastada! NB! Ehitustoodeks valida aeg kui maapinna kahjustused on minimaalsed.

3.2 Tehniline lahendus
3.2.1 Valgustusklassi valik

Mootorliikluspiirkonna valgustusklassi valik
. . . . Kaalu- .
Parameeter |Variandid Kirjeldus oo Tipptund
vaartus Vw
Projektkiirus
v kiiruse Moodukas 40 <V <70 km/h -1 -1
piirvairtus
Autoteed ja
Liiklusvoog mitmerajalised | 2-rajalised teed
teed
35...65% 15...45%
Moodukas suurimast suurimast 0 0
vadrtusest vaadrtusest
L11klus.- Uksnes mootorliiklus 0 0
koosseis
Smdutee@e Ei ole 1 |
eraldamine
TeesOlmede Ristmikke km-i Eritasandiliste
tithedus kohta sO0lmede vahemaa
Mododukas <=3 >=3 km 0 0
Pargitud
soidukid | O™ I !
Umbruse Nork 1 q
valgustus
Liiklus- .
Keerukus Lihtne 0 0
Vs: 0
Vs KORRIGEERITUD: 0
M=6-Vs 6

VALGUSTUSKLASS: Me6
Normsurused L[cd/m?] > 0,30
Uo > 0,35

Ul > 0,4

Ti [%] < 20
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Jalakiijate ja aeglaselt liikuvate soidukite valgustusklassi valik
Parameeter |Variandid Kirjeldus “{(aalu- Tipptund
vaiartus Vw
Liikluskiirus |Véga madal konnikiirus 0 0
Kasutgm ¢ 1 Vaikne -1
intensiivsus -1
Liiklus- - . T .
KOOSSeiS Uksnes jalakdijad ja jalgratturid 1 1
Pargitud .
ssidukid | DOl 0 0
Umbruse Nork 1
valgustus -1
Néotuvastus | Mittevajalik 0 0
Vs: 0
Vs KORRIGEERITUD: -1
P=6-Vs 6

VALGUSTUSKLASS: P6

Normsuurus  Ekesk [Ix] > 2
Emin [Ix]> 0,4

3.2.2 Projekteeritud valgustus

Juhistiku siisteem- kaablitrassid TN-C, valgusti mastis TN-C-S, 230/400V, valgustus sdiduteel vastab
valgustuse klassile M6 ja jalgteel vastab valgustuse klassile P6 voi enam.

Tanavavalgustus on projekteeritud uutele kuumtsingitud koonilistele metallmastidele H=8m
konsooliga V=1m ja H=6m. Mastidele paigaldada leedvalgustid Vizulo Mini Martin 3000K (sGidutee
ja jalgtee), 4000K (iilekdigurada), IP66, IKOS, klass 1, CLO sisse liilitatud, valgustite tdpsed
parameetrid on toodud spetsifikatsioonis. Lisaks valgustid peavad vastama punktile 3.2.3.
Ulekidigukoha valgusti paigaldada 6m koonilistele mastile vdi 8m sdidutee valgustuse mastile 6m
korgusele tiivekonsoolile. Ulekdigukoha valgustus on projekteeritud vastavalt standardile EVS 935,
vertikaalne valgustihedus iilekéiguraja teljel Im kdrgusel >301x ja nurkades jalgteel 1m kaugusel, mitte
viiksem kui 41x.

Valgustite paigalduskorgused on toodud asendiplaani joonistel ja skeemidel. Vdahemalt 2m raadiuses
jalandist peab olema tasane maapind. Kallakule paigalduse korral peab olema iihtlaselt langev/tdusev
maapind.

Valgustite paigaldusnurk mastidel teepinna suhtes 0°.
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3.2.3 Valgustitele esitatavad nouded

1.1 Uldine

» Valgustid peavad vastama kehtivale madalpingedirektiivile ja elektromagnetilise iihilduvuse
direktiivile;

»  Valgustid peavad valgusti tootelehel esitatud toimivusnditajate digsuse tdendamiseks omama CE ja
ENEC+ mirgist koos kehtivate sertifikaatidega ja koos sertifitseerinud labori numbriga.

»  KOoik valgustid peavad olema uued ning omama vahemalt 5 aastast garantiid valgustile tervikuna.
Ndutav on tootjapoolne ametlik tdendav dokument;

» Koik valgustid peavad sobima kasutamiseks kohalikes kliimatingimustes ja Eestis tagatud
pingekvaliteedil (EVS-EN 50160 Avalike elektrivorkude pinge tunnussuurused).

o Nouded valgusti konstruktsioonile

* Valgusti korpus koos jahutuselemendiga peab olema valmistatud ilmastikule vastupidavast
alumiiniumist vOi samavéirsest vOi paremate soojusvahetuslike omadustega metallist, tagamaks
loomulikku soojusvahetust. Sundjahutamist (niit ventilaator, pumbad vms) kasutada ei ole lubatud.
Valgustis kasutatavad erinevad omavahel kokku puutuvad materjalid ei tohi tekitada aktiivseid
galvaanilisi paare;

= Valgusti tehniline lahendus peab tagama kliimatingimustele vastava pikaealise valgustisisese
mikrokliima, kaitsma valgusti tihendeid ega laskma kondensatsiooniveel valgustisse tekkida;

= Valgusti pealispind peab olema sile, ilma jahutusribideta. Lubatud on madalamad (kuni 2,5 cm
korgused) ribid, mis tdidavad ka kujunduslikke ja/voi valgusti korpuse tugevduse eesmirke;

= Koik valgusti komponendid peavad olema tuvastatavad, omama tootja nime, tootekoodi ning
olema ligipddsetavad ja eemaldatavad ilma komponenti v4i valgustit kahjustamata, st LED moodulid ja
elektrilised komponendid ei tohi olla korpuse kiilge liimitud ja peavad ka garantiijargselt olema
vahetatavad selleks ettendhtud tingimustes;

= Valgustile peavad olema teostatud IP ja IK katsetused. Valgusti kaitseaste peab olema véhemalt
IP66 ja 166gikindlus vihemalt IK08, kuni 4 m korgusele paigaldatavatel valgustitel IK10. Valgusti IP
ja IK peavad olema tagatud kogu lubatud eluea jooksul;

* Valgusti konsoolikinnitus peab tagama valgusti muutumatu asendi konsoolil ka tugevate tuulte
korral. Lisakinnitusvahendite kasutamine ei ole lubatud. Valgusti paigaldusnurka peab saama vajadusel
muuta. Selleks peab valgusti kinnitus olema varustatud nurgakraadidega. Valgusti kaal peab jdima
masti taluvuspiiridesse. Valgustile peab olema tehtud laboris vibratsiooni testid, tellijal on digus
kahtluse korral nduda tootjalt/edasimiiiijalt testi esitamist;

»  Viltimaks toomaal valgusti avamist peab valgusti olema eelnevalt varustatud paigalduskaabliga,
mille mark, soonte arv ja pikkus on toodud spetsifikatsioonis. Kaabli viik valgustisse peab vastama
valgusti kaitseastmega. Kaabli mark, soonte arv ja pikkus on projekti spetsifikatsioonis kajastatud.
Valgusti paigalduskaablina tohib kasutada valgustimiiiija garantiiga kaetud, Sues kasutamiseks
mdeldud ilmastikukindlat 3-soonelist (iihe soone ristldige ei tohi olla vdiksem kui 1,5 mm?), Eesti
klimaatilistesse tingimustesse sobivat kaablit. Kaabel peab olema painduv vihemalt kuni -15 kraadi °C
juures;

» Valgusti juhtimiskontroller peab jidma vilja poole valgusti korpust, kdesolevas projektis valgusti
kontrollerit ei paigaldata;

= Valgusti optiline siisteem peab olema valmistatud LED valgustile sobivast materjalist koos optikat
kaitstava klaaskattega, mis tagab pikaajalise valguse ldbipaistvuse vastavalt valgusti toimivus-
nditajatele;

= Valgusti korpus ja optikat kaitsev klaaskate peab olema kergesti hooldatav ja puhastatav;
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*= Valgusti peab taluma keskkonnatemperatuuri -40...+50 °C. Valgusti tunnus toimivusnditajad
peavad olema tagatud tookeskkonna temperatuuril -25...+25 °C. Kiilmemas keskkonnas peavad
valgustid talitlema, kuid korvalekalle toimivusnéitajatest on lubatud. Piiratud talitluses t60tamine ei
tohi vihendada valgusti eluiga;

» Valgustil peab olema rohutasandussiisteem vOi samaviddrne lahendus, millega on tagatud, et
valgustisse ei teki kondentsvett. Kui LED moodul ja juhtimissiisteem asuvad teineteisest eraldatud
kambrites, peab rohutasandussiisteem toimima modlema kambri jaoks. Kui valgustil puudub
rohutasandussiisteem, peavad valgusti ja LED moodul olema mingil muul viisil efektiivselt kaitstud
valgustisse koguneva kondensvee tekke ja viliskeskkonna tolmu valgustisse sattumise eest.
Informatsioon réhutasandussiisteemi olemasolu vdi kondensvee teket vilistava meetme kohta peab
olema leitav valgusti tootelehelt v4i kasutusjuhendist.

o Nouded valgusti elektrilistele parameetritele

= Valgusti peab olema eraldi seadmega kaitstud min 10 kV liig- ja impulsspingete eest.
Lisaliigpingepiirik tuleb valgustis {ihendada jadaiihendusse. mis tdhendab seda, et liigpingepiiriku
eluea loppedes liilitub vélja ka valgusti. Tédiendava liigpingekaitse seadme néditajad peavad olema
kantud seadmele ja olema jargmised:

e Nimilahendusvool In> 5 kA;

e  Piiriku lubatud talitluspinge Uc >10 kV;

e Maksimaalne impulssvool Imax > 10 kA;

e Kaitsetase Up < 1,5 kV - selle hetkvéirtuse juures rakendub kaitse (vastavalt standardile IEC
60364-4-44 peavad tundlike teedevalgustite elektroonikaseadmete piirikud impulssliigpinge tasandama
alla 1,5 kV);

e Samaviirselt peavad olema kaitstud ka juhtimisahelad.

* Valgusti vOimsustegur cosq peab vastavalt standardile IEC 61000-3-2 ning tdisvoimsusel
talitlemisel olema cose > 0,9;

» Valgustid peavad omama sisse liilitatud konstantvalgusvoo (CLO) funktsiooni arvestades
tingimust, et valgusti eluea 16pul ei tohi liiteseadisest LED moodulile antav périvool {iletada véartust
750 mA;

o Nouded valgusti toimivus-niitajatele

=  Valgusti toimivusnditajad peavad olema viahemalt L8O 100000h, +25°C juures;

= Valgusti peab olema goniomeetriliselt testitud vastavalt standardile EVS-EN 13032;

= Valgustist saadava valguse virvsustemperatuur (CCT) voib olla 3000 K ja iilekdigurajal 4000K.
Valgustitele lubatav vérvsustemperatuuri erinevus vOib sama paigaldise valgustitel olla vastavalt
MacAdami ellipsitele SDCM < 5;

=  Valgusti virviesitusindeks CRI peab olema > 70:

= Teevalgustite valgusviljakus voiks olla vdhemalt 120 Im/W 3000 K ja 4000 K korral. PGhjendatud
erisusena on lubatud kasutada arvutuslikul teeldigul kuni 10% véiksema erivoimsusnditajaga (power
density indicator) ja energiatarbimis niitajaga (annual energy consumption indicator) valgusteid
kohtadesse, kus olud nduavad taha voi korvale levivat valgust piirava optilise lahenduse kasutamist
juhul, kui valitav valgusti tdidab koiki teisi kehtivas standardis EVS-EN 13201:2015 esitatud ndudeid.
o Nouded valgustite juhtimisele ja himardamisele

=  Valgustid peavad olema varustatud DALI liiteseadmega mis voimaldavad ka tootjapoolset valgusti
hdmardamiseks =~ moeldud  eelprogrammeerimist. =~ Ndha  ette  valgustuse = hdmardamine
eelprogrammeerimisega 66tundidel 30%-ti (kella 23.00 kuni 06.00).

» Valgustite individuaalseks juhtimiseks ja t66 korrasoleku jdlgimiseks tuleb kasutada valgusteid
mis on eelprogrammeeritud. Valgustite kditumismudel programmeerida seadistuse kéigus.

o Nouded esitatavale informatsioonile
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»  Valgusti pakendil peab muu hulgas olema tootja nimi, kood, seerianumber ja tootmise kuupéev,
nimisisendvoimsus, valgusvoog 25° C juures, 1ahim virvsustemperatuur, varviesituse tildindeks;

= Valgusti peab omama tootja firma poolt viljastatud korrektset eesti- ja/vdi inglise keelset
paigaldus- ja hooldusjuhendit;

= Valgustite v0i valgustites kasutatavate liiteseadiste tooteleht voi kasutusjuhend peab sisaldama
infot kéivitusvoolude suuruse ja aja kohta. Samuti peab olema vélja toodud mitu valgustit voib
konkreetse suuruse ja karakteristikuga kaitseliiliti ahelase {ihendada;

» Pakutavatel valgustitel peavad olema valgusarvutuste teostamiseks EULUMDAT arvutusfailid.
Valgustite tarnijal peab olema valmisolek tellija ndudmisel modtelabori goniomeetriliste protokollide
esitamiseks. Valgusarvutusfailid peavad olema saadaval tootja kodulehelt vabalt alla laetavana ilma
registreerimise ja parooli taotluseta. Testprotokollid ei kuulu kolmandatele osapooltele avaldamiseks.

= Eelistatud on tooted mis omavad keskkonnasobraliku taaskasutus komponentidest toodetud
valgustid ja mida tootja on kinnitanud vastava dokumendiga.

3.2.4 Projekteeritud 0,4 kV valgustuse maakaabelliin.

0.4 kV maakaabelliini viliaehitamisel juhinduda Elektrilevi OU P342 0.4-20kV vérgustandard — 0.4kV
kaabelliinid.

Kaabli paigaldamisel jidrgida noutavat vdhimat horisontaalset ja vertikaalset vahekaugust teiste
kommunikatsioonidega vt. Tabel 3.1. Kaabli montaazil jilgida kaablitootja poolt lubatud
painderaadiusi ja tombejoudusid. Kaevamistodd teiste kommunikatsioonide kaitsevoondis — ja
puutiivele <2m teostada késitsi.

Ehitustoode kédigus ndha ette meetmed olemasolevate liinirajatiste kaitse tagamaks nende séilivus
ehitustdodel, tagada normatiivsed siligavused ja vahekaugused. Tagada trasside paiknemisel vastavus
EVS 843:2016 ,,Linnatdnavad” nduetega.

Valgustite toitekaabliks pinnases on projekteeritud AXPK 4G25 maakaabel. Maakaabel paigaldada
kogu ulatuses kaablikaitsetorusse d75mm (soovitavalt roheline), kaablikaitsetorude rongasjdikused on
toodud asendiplaanidel. Juhistikusiisteem TN-C, 230/400V. Jalgtee ja sdidutee muldes tidita kaevik
soelutud liivaga. Kaablitodd teostada enne katete paigaldustoid. Teede kova- ja aluskatted ; haljastus
koos mineraalmullaga teeehitusprojektis.

Tabel 3.1 Kaabli vahekaugused ja paigaldussiigavused paigaldatuna torus

Nimetus Vahekaugus v. Siigavus , m

Pinnases, mitteharitav maa >0,7

Soidutee, parkla, jalgtee, liiklemiseks >1,0

avatud Ou

Puutiivedest > 2,0, siigavus >1m vastavalt juurestikule
Paralleelkulgemisel Ristumisel

Vee- ja kanalisatsioonitoru >1,0 >0,25

Sidekaabel 0,25....0,5 >0,15

Gaasitoru >1,0 >0,2

Kaugkiittetorustik v. Kanali pealispind >2,0 > 0,25

Elektrikaabel >0,07 >(0,1
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3.2.5 Olemasolev valgustuse juhtimiskilp.
Projekteeritud valgustus iihendatakse olemasoleva valgustuse lilituskilbi VIK ,,Viirpuu” toitele.
Olemasolevasse valgustuse liilituskilpi teostada lisafiider F2.

3.2.6 Maandus ja kaitseviisid

Projekteeritud valgusti mastidele, vastavalt skeemile joonis E201 ehitada vilja maanduspaigaldised.
Metallmastid iihendada PE juhiga.

Koikides madalpingepaigaldistes peab maanduspinge vastama Uf<67V ja puutepinge Up<50V.
Kéesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt jargmisi kaitseviise:
pohikaitsena (otsepuutekaitse) — pohiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate
osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseiimbriste kasutamist;

rikkekaitsena  (kaudpuutekaitse) — toite  automaatset  véljaliilitamist koos  maandatud
kaitsepotentsiaaliiihtlustussiisteemi viljachitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealtide
juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50V AC. Liinide lithisvoolude vairtused tagavad ndutud
véljaliilitusaja 5s ja loppahelas (valgusti) on tagatud véljaliilitusaeg 0,4s vastavalt EEI T8:96
,Puutepingekaitse projekteerimine* nduetele.

3.2.7 Tahistused

Mirkseiltide paigaldamisel lihtuda Elektrilevi QU ettevottestandardist P346 0.4-20kV vorgustandard
— tdhisstused.

Projekteeritud 0,4kV maakaabel tdhistada vajalike mérkesiltidega. Kaablid tuleb kogu trassi ulatuses
tdhistada hoiatuslindiga, mis peab olema kollast virvi ning sisaldama musta vérviga hoiatust, et
tegemist on elektrikaabliga. Mérkelint paigaldada elektrikaabli kaitsetorust 0,3m {iilespoole. Valgusti
masti klemmi-komplektile ja luugi sisekiiljele (ainult valgusti) mérkida faseering. Tahistused peavad
olema vastupidavad keskkonna mojudele.

4. Maastiku ja teede taastamine

Peale ehitustoode 10ppu taastada pinnase ja teekatte endine olukord. Korrastada koik ehitusjiljed!
Viljakaevatav pinnas, mis jddb tagasitditest iile, utiliseerida ladustades selleks omavalitsuses
ettendhtud korrale. Kaevikute laius soltub kaeve meetodist ja pinnasest. Kaevise tditmisel arvestada
pinnase hilisemat vajumist, siigavamale paigaldada peenem pinnas. Vt. kaevikute ristldiked joonis
E301. Teede muldes tdita kaevik sdelutud liivaga. Projekteeritud pinna ja teekatted on antud ja
kasitletud teeehitusprojektis.

Kaevetdod tuleb ldbi viia vastavalt Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nduete kohaselt. Todde
teostamisel jargida Eesti Vabariigi tootervishoiu- ja tddohutusalaste digusaktide ndudeid.

Toovotja peab olema tutvunud eelnevalt kommunikatsioonivaldajate kooskdlastustingimustega ja neid
tditma.

Enne kaevetoddega alustamist tuleb to6votjal koos olemasolevate vorguvaldajatega tipsustada ja maha
mirkida olemasolevate kommunikatsioonide asukohad t6omaal ja tdpsustada kommunikatsioonide
stigavused. Toovotjal tuleb kommunikatsioonide vahetus ldheduses tdita valdajate poolt ettendhtud
(kirjutatud) noudeid.

Kaablite lahtikaevamisi voi mullatdid nende ldheduses vOib teha ainult kaableid ekspluateeriva
organisatsiooni loal. Seejuures peab olema tagatud kaablite puutumatuse jdrelevalve kogu todde
teostamise ajal. Lahtikaevatud kaablid tuleb labirippumise véltimiseks kinnitada ja mehhaanilise
vigastamise eest kaitsta.
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Juhul kui maapinnas voi veekogus toid teostav isik avastab teadmata omanikuga liinirajatise voi selle
olemasolule viitavat méargistust, tuleb t66d koheselt peatada ja votta tarvitusele abindud voimaliku
liinirajatise kaitseks ja omaniku véljaselgitamiseks.

Toovotja peab tagama koikide olemasolevate torustike (drenaazitorud, sademeveetorud, truubid,
veetorud jms) ja kraavide tootamise peale ehitustoode l0petamist. Vajadusel tuleb olemasolevad
torustikud asendada uutega.

4.1 Ehitusobjektilt liikuvate masinatega kanduva mustuse likvideerimine

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sdidukite liiklemisel peab T66votja kindlustama
ehitusobjektilt véljuvate sdidukite rehvide puhtuse ja véltima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning
veekandumise viljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile voi selle vahetusse
lahedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala vajadusel teehooldet6dd. Juhul kui hooldusala asub
viljaspool ehitusobjekti tuleb tagada ka selle ala ehitusjargne heakorrastamine.

5. Keskkonnakaitse

Toovotja peab oma tegevuses ldhtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda.
Toovotja peab viltima saasteainete sattumist pinnasesse ja/vai (pdhja) vette. Kiitused ja olid peavad
olema ladustatud viisil, mis vélistab vdimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi
toimuda veekogule ldhemal kui 30 meetrit. T66vGtja peab olema valmis hddaolukordadeks ja nende
puhul vastavalt tegutsema. To0votja peab koheselt Tellijat teavitama onnetusjuhtumistest, mis voivad
olla keskkonnale ohtlikud.

Ehituse Toovotja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest chitusplatsil ja sellega vahetult
piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nouetele ning Tellija poolt esitatud
juhistele. Tahelepanu tuleb poorata ehitustoddel tekkivate jadtmete kiitlusele. Ohtlikud jddtmed tuleb
koguda muudest jddtmetest eraldi ning {ile anda ohtlike jddtmete kéitlemise litsentsi omavatele
ettevotetele.

Ehitusjddtmete kogumine ja utiliseerimine on T66votja kohustus.

Toode piirkonnas peavad olema priigikonteinerid ning koik tekkivad jadtmed tuleb ladustada sinna.
Jadtmete ladustamine viljaspool selleks ettendhtud kohti on keelatud. Koik ehitustddde ajal ajutiselt
hoivatud todpiirkonnad tuleb lepingu 10ppedes taastada nende endises seisukorras.

6. Tootervishoid ja tooohutusnouded

Toode teostamisel tuleb jargida EV seadustega ja madrustega madratud ndudeid. Ehitaja peab toode
alustamisest teatama Too0inspektsiooni kohalikule asutusele vdhemalt 3 pdeva enne todde algust.
Ehitustoode ajal ei tohi ehitusel viibida korvalisi isikuid ning t66d ei tohi ohustada mojupiirkonnas
olevaid isikuid. Kaevetdid voib alustada vastavate lubade olemasolul. Kommunikatsioonide tsoonis
tuleb kaevata kasitsi.

Ehitaja peab tagama, et tootajad peavad olema instrueeritud tddohutusalaselt ja olema varustatud
tootamiseks vajalike kaitsevahenditega.

Ehitusplats tuleb vastavalt nduetekohaste viitade ja mérkidega tdhistada. Ehitustéode teostaja peab
tagama ehitustodde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja tootervishoiu ning todohutuse nduded vastavalt
eelmainitud miirusele. Ehitustddde teostajal peavad olemas olema médruses noutud dokumendid.

7. Ehitustoode dokumenteerimine ja jiarelvalve

Ehitusto6de dokumenteerimine teostatakse vastavalt Ehitusseadustikule. Koik kdrvalekalded projektis
fikseeritakse vastavates protokollides ja kooskdlastatakse objekti projekteerijaga ning tellijapoolse
ehitusjdrelvalve teostamisega.
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Projektis tehtavate kooskolastamata muudatuste eest vastutab tédode teostaja. FEhitaja teostab
kasutuselevotukontrolli vastavalt kehtivale seadusandlusele. Kontrolli toimingud vormistatakse
kirjalikult. Vastuvotukontroll allkirjastatakse kahepoolselt tellija ja ehitaja poolt. Tellija ja to6votja
poolt vastuvotu ajal méarkimata jaanud vead ja puudused ei vabasta to6votjat vastutusest.

Peale ehitustodde 1dpetamist on toovotjal kohustus esitada Kambja Vallavalitsusele ehitise
taitedokumentatsioon, teostusjoonised esitada nii paberkandjal kui ja digitaalselt. Teostusmdodistus
tuleb teha avatud kaevikuga ja peab kajastama ka maanduskontuuri. Kaetud t66de akt peab sisaldama
selgeid fotosid terve kaeviku ulatuses koigist objekti kaablikaevikutest.

8. Kiidujuhend kaabel

Kaabelliinid

Kaabelliinide koormusi ja pingeid vorgu mitmesugustes punktides mdddetakse vastavalt normidele.
Nende modtmiste alusel tépsustatakse kaablivorkude reziime ja liilitusi.

Kaabelliine vaadatakse iile jirgmise sagedusega:

a) maasse, kanalitesse ja hoonete seintele paigaldatud kaablite trassid vdhemalt — 1 kord 3 aasta
jooksul; b) otsmuhvid 1 kord aastas.

Andmed iilevaatustel avastatud ebanormaalsuste kohta tuleb kanda jirgnevateks korvaldamiseks
defektide raamatusse. Suurvee ajal ja pdrast paduvihmasid tuleb ringkéike teha viljaspool jarjekorda.
Kaabelliinil ohtliku potentsiaali voi uitvoolu ohtliku tiheduse avastamisel voetakse meetmed, et véltida
kaabli kahjustamist elektrikorrosiooni tdttu. Kaabelliine remonditakse iilevaatuste ja teimide alusel
vilja tootatud graafiku jargi. Kaabelliinide remonti voib teha alles pérast selle viljaliilitamist ja
maandamist mdlemast otsast. Kaablite lahtikaevamisi voi mullatdid nende 1dheduses voib teha ainult
kaableid ekspluateeriva organisatsiooni loal. Lahtikaevatud kaablid tuleb labirippumise véltimiseks
kinnitada ja mehhaanilise vigastamise eest kaitsta. Tookohale paigaldatakse signaaltuled ja
hoiatusplakatid. Valgusteid hooldada 4 aasta jéarel. Kdidujuhendi tdpsustab ehitaja vastavalt paigaldatud
seadmetele.
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9. Andmetabelid

9.1
9.2
9.3
9.4

Spetsifikatsioon I etapp
Spetsifikatsioon II etapp
Tapsustav mahtude tabel I etapp
Téipsustav mahtude tabel II etapp
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