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Elektrilevi OÜ

Tööprojekt
Türi vald Järvamaa ja Rapla vald Raplamaa. IP6557. 
Kaiu-LIHU kp fiidri rekonstrueerimine,

 kaitsetorus. 
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP6557.
Märkused:

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Katastriüksuse piir

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud tõmmits

Projekteeritud puitmast toega

Projekteeritud rippkeerdkaabel

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:
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maanduspaigaldis R<4oom
Rajada potentsiaalitasandusega
MAJ AJ15225

 ühendada uue MAJ toitele
Olemasolev rippkeerdkaabel

rippkeerdkaabel L=7m
uus AMKA 3x70+95 
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Asendada olemasolev kp paljasjuhe


