
Projekteeritud keskpinge kaabel
Kinnistupiir
Olemasolev keskpinge kaabel
Olemasolev madalpinge kaabel
Olemasolev gaas
Olemasolev kanalisatsioon
Olemasolev vesi
Projekteeritud  MP/KP muhv
 Tööst välja
Projekteeritud  puurimine
 Ol. ol sadekanalistasioon
Ol. ol sidetrass

Tingmärgid
Olemasolev soojatrass

79502:005:0003
Lääneringtee 10

79502:005:0005
Lääneringtee 8

79502:008:0004
Kannikese tn 18 // 20

79502:008:0003
Lääneringtee 16

79502:005:0010
Lääneringtee 6

79502:008:0006
Lääneringtee 16a

79502:005:0014

Lääneringtee 6a

79502:005:0015
Lääneringtee T1

83101:005:0169
2 Tallinn-Tartu-Võru-Luham

aa tee

83101:005:0179
2 Tallinn-Tartu-Võru-Luham

aa tee

79501:002:0149
Lääneringtee 12

79501:002:0150
Lääneringtee 14

79301:001:0220
Kannikese tn 16

79301:001:0221
Kannikese tn 22

79301:001:0223
Kannikese tänav T16

94901:005:0832
Põhjala tn 13a

94901:005:1534
Põhjala tn 5

94901:005:1726
Põhjala tn 1

94901:005:1727
2 Tallinn-Tartu-Võru-Luham

aa tee T34

94901:001:0514
2 Tallinn-Tartu-Võru-Luham

aa tee T33

94901:001:0435
Pihlapuu tn 1a

94901:001:0439
Põhjala tn 17 28301:001:0189

Põhjala tn 3

28301:001:0190
Põhjala tn 13

28301:001:1735
Põhjala tänav

Elektrikaabli sügavus šurfida välja 
enne puurimist. Šurfitud koht taastada!

E

Puurida l=175m

F

Nõo LP mastist demonteerida
ja paigaldada mastile M54

olemasolev maakabel(Nr. 1338) ühendada lahti mastist ja pikendada jätkumuhviga 7235 AJ-ni

Ettevaatust ristumine gaasiga!

Ettevaatust ristumine sidega!

Ettevaatust ristumine sadekanalistasiooniga!
Sügavus 58.95 De250, Bk-77
Töö nr. 16G7534, 2016a

Ettevaatust ristumine vee- ja kanalisatsioonitrassiga!
Veetrassi sügavus 59.57 D110 Bk-77
Kanalisatsiooni sügavus 315PP 59.22 Bk-77
Vee-, sadevee- ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistamine, Töö nr. 16G7534, 2016a
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Demonteerida õhuliin AS-50, mastid ja toed
lõigus M7-M8A(Nõo LP)-M25
Kaabelliin lõigus M25-M32 viia tööst välja
(Eeldusel, et AJ14215 ja AJ13186 saavad toite
Lemmasti 35/10 alajaamast ehk on välja ehitatud)

Ettevaatust ristumine sadekanalisatsiooniga!

79501:002:0120
Ilm

atsalu põik T1

Sügavus 58.84 De 250pp BK77

O
rienteeruv puurim

ism
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Elektrikaabli vähim paigaldus sügavus 2,5m valgustimasti vundamendi asukohas

KM 177.43

0,7
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79502:005:0015
Lääneringtee T1

79502:005:0015
Lääneringtee T1

Lõik AJ7235-M7 (JM)
Projekteeritud KP kaabel, 
AHXAMK-W 3x240+35 , tunnus 1338, l=736m.
Kaabel kogu trassi pikkuses kaitsetorus:
-kinnisel läbindamisel D160, 1250N, paigaldussügavus min 1,0m, l=10+175m (A-B jaE-F) 
-ristumisel põhimaanteega min paigaldusügavus min 2,2m tee katte ja mulde all, 
D160, 1250N ja kinnise meetodiga l=36m (C-D)
-lahtise kaeviku korral D160, 450N, paigaldussügavus min 1,0m, l=426m
-lahtise kaeviku korral D160, 750N, paigaldussügavus min 1,0m, l= 9+76+4m ( X-Y ja D-E ja F-G)

Killustikkatte taastamine

Purustatud killustik (max fr. suurus 20 mm) h = 10 cm.
Jämedateraline killustik h= 10 cm
Liivast dreenikiht (filtr. vähemalt 1m/ööp), h=20cm
Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)

Killustikkatte taastamine EC
25m²

* Ehitusseadustik (RT I, 05.03.2015, 1); 
* Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel (MA 2018-015);
* Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (RT, 03.08.2015, 101);
* Liikluskorralduse nõuded teetöödel (MKM 13.07.2015, määrus nr 90)

Märkused:
• KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis.
• Killustikalused ehitada vastavalt juhendile „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“.

Elastsete teekatendite projekteerimise juhend. Maanteeameti peadirektori 29.03.2017. a käskkiri nr 0088;
EVS 901-3:2021 Asfaltsegud;
Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. Maanteeameti direktori 22.11.2016. a käskkiri nr 0215;
Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis. Maanteeameti direktori 05.01.2016. a  kinnitatud
 käskkiri nr 0001
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e-mail:
Projekteeris:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Kuupäev:

Siim.Sulamagi@enersense.com
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Siim Holtsmann
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MÄRKUSED

* Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 417770
* Geoalus Enersesne AS töö nr 230804G2, august 2023.a, koordinaadid L-EST'97, kõrgused EH2000 süsteemis.
* Asendiplaanile kaabli pikkused märgitud trassi pikkustena.Kaabli pikkuste jaoks vt elektriskeemi joonis .
* Trasside rajamisel arvestada kooskõlastuste tingimustega.
* Käesolevat joonist käsitleda lahutamata osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
* Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
*Tutvuda enne ehitustööde pakkumise tegemist looduses objektiga.
*Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja 
loata on keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja 
järelevalve üksusega.
*Suundpuurimise töödega peab olema tagatud olemasolevate võrkude kaitse ja vajadusel nende toestamine. Enne 
puurimistöösid võtta ühendust puurtoruga ristuvate tehnovõrkude valdajatega- teavitada järelevalvet.
*Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel võrguvaldaja esindaja juuresolekul.
*Joonisel on projekteeritud muhvide asukohad indikatiivsed.
*Vee ja kanalistasiooni sügavused on pärit WeW OÜ poolt koostatud, Pihlapuu tänav L1 vee- ja reovete kanalisatsiooni 
torustike ehitus teostusjoonis, 31.05.2017,Kõrgused Balti 77

Versioon 2 muudatused:
Lisatud kruuskatte ja killustiku taastamine ja täiendavad
märkused puurimise kohta. Muudetud puurimise pikkust.


