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Infragate Eesti As (töö nr RAE28/255-19)

Projekteeritud veetorustik koos veekaevuga

Projekteeritud täisringaugustusega drenaažitoru koos
vaatluskaevuga

Projekteeritud reovee kanalisatsioonitoru

Projekteeritud sademevee kanalisatsioonitoru koos vaatluskaevuga

Otsakork

Projekteeritud kuppel restkaev koos munakivikindlustusega

Projekteeritud sissevool / väljavool

Projekteeritud maapealne tuletõrjehüdrant

V1

D1

K2

K1

Projekteeritud munakivikindlustus

Varem projekteeritud Tammi tee 20, Raeküla tee 9a ja 9b

Demonteeritavad rajatised

Projekteeritav välisvalgustuskaabel Ø75mm montaaztorus
Projekteeritav välisvalgustuse kaitsetoru
Projekteeritav välisvalgustuse maandus
20m Cu25mm² kaablikaevendis

KASUTATUD TINGMÄRGID CRUSTA PROJEKT TÖÖ NR. 720621

Projekteeritav välisvalgustuse lülituskilp

Projekteeritav välisvalgustuse 8m kooniline metallmast
1m konsooli ja LED valgustiga

Projekteeritav vöötrajavalgustuse 6m metallmast
ilma konsoolita ja LED valgustiga

Projekteeritav liitumiskilp Elektrilevi

F6.2
48W.L1
8m.-m

Fiidri nr Valgusti nr
Võimsus Faas

Masti kõrgusmaapinnast Konsoolipikkus

Mastvalgusti tähistus:

Projekteeritav välisvalgustuse 6m metallmast
ilma konsoolita ja LED valgustiga

51W 89W

10W 13W

Ümbertõstetav mast koos valgustiga

Projekteeritud MP ja KP lõhestatud
kaitsetoru ja reservtoru
Ø160mm 750 N/m

Töö nimetus

Asukoht

Joonise nimetus Mõõtkava

Joonise nrKöide; eriosaStaadiumTöö nr

Tellija

Fail / Kuupäev: P21002_PP_TL_LK.dwg   /   11.03.2022

Reaalprojekt OÜ
Teemeistri tn 2
10916 Tallinn Estonia
tel +372 608 11 00
www.reaalprojekt.ee
reaalprojekt@reaalprojekt.ee

Rae Vallavalitsus

Tammi tee põhiprojekt

Tallinn, Tammi tee

Liiklulskorraldus M1:500

P21002 PP TL LK-03

Insener: Vladislav Borissov

Insener:

Insener:

Projektijuht: Taavi Agasild

TINGMÄRGID:
Projekteeritud töömahtude piir

Projekteeritud teemaa piir

Katastriüksuse piir vastavalt moodustamise viisile

Katastriüksuse tunnus

Kultuurimälestis/Kultuurimälestise kaitsevöönd

Perspektiivne teekattemärgistus

Varem projekteeritud objektid

Projekteeritud sõidutee katend, tüüp 1

Projekteeritud sõidutee katend, tüüp 2

Projekteeritud sõidutee katend, tüüp 3

Projekteeritud sõidutee katend, tüüp 4

Projekteeritud sõidutee katend, tüüp 5

Projekteeritud asfaltkate mahasõitudel

Projekteeritud jalg- ja jalgrattatee asfaltkate

Projekteeritud haljasala (murukülv h=10 cm)

Projekteeritud sõidutee asfaltkatte taastamine

Projekteeritud jalg- ja jalgrattatee asfaltkatte taastamine

Projekteeritud munakivisillutis

Projekteeritud betoonkivisillutis sõiduteel, tüüp 1, h=6cm

Projekteeritud betoonkivisillutis sõiduteel, tüüp 2, h=6cm

Projekteeritud nõlva kindlustus geokärje ja killustikuga

Projekteeritud erosioonitõkkematid

Projekteeritud mulde nõlv

Projekteeritud likvideeritav objekt

Projekteeritud katte serv

Projekteeritud sõidutee äärekivi (maa-alune) 150x290 (h=12cm)

Projekteeritud madaldatud sõidutee äärekivi 150x290 (h=0cm)

Projekteeritud madaldatud sõidutee äärekivi 150x290 (h=2cm)

Projekteeritud tee telgjoon

Olemasolev teekattemärgistus

Projekteeritud teekattemärgistus

Projekteeritud vaegnägijate juhtkivid

Projekteeritud liiklusmärgi post

Projekteeritud liiklusmärgi post teisaldataval alusel

Projekteeritud kraav / kraavipõhja kindlustus killustikuga

Puhastatav kraav

Projekteeritud truup

Projekteeritud bussiootepaviljon

Projekteeritud tähispostid

Teekaitsevöönd
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