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Ristprofiil KUTIMUTI2023

Lohusalu tee 6, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
KINNISTU VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI EHITUSPROJEKT
NIVOO PROJEKT OÜ, Piibelehe tn 9, 10618, Tallinn

MÄRKUSED:

1. Alused ja katted rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" (Majandus- ja taristuministri 20. november 2020. a. määrus nr 101).
2. Killustikalused peavad vastama "Killustikust katendikihtide ehitamise juhisele" MA 2016-012.
3. Kohtades, kus kaeviku kalle on järsem kui 3:1, tuleb kaevetööde teostamisel kaeviku serv kindlustada punnseinaga (vaiseinaga).
4. Kaevetööde teostamisel tuleb lähtuda kehtivatest Lääne-Harju valla eeskirjadest.
5. Kaeviku nõlvus ja toestamisvajadus määratakse vastavalt vajadusele ja tööohutusnõudeid silmas pidades. Toestamisvajadust määrates

peab arvestama ehituspaiga pinnasekihtide kandevõimet, pinnasevee taset, kaevesügavust, aastaaega, paigaldamistööde kestust, liiklust
torustiku läheduses ning valli tõstetud väljakaevatud pinnase ja mehhanismide mõju.

6. Kui selgub, et kaevikut on vaja laiemalt kaevata, tuleb see eelnevalt kokku leppida tellijaga.
7. Juhul, kui kaevetöödega lõhutakse suuremat ala kui joonisel märgitud, tuleb täiendav katete taastamine teostada samuti vastavalt

kehtivatele normdokumentidele.
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