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AJ Mäksa

Asendada olemasolev toega betoonmast 146 (M51).
Ehitada uus ankrumast toega.
Mast ­ 11 m, klass 4, kreosoot
Tugi ­ 12 m, klass 4, 5,5 m mastist
1­poolne ankrutraavers puitmastile
Pingepiirikud 24 kV
Riigel 200x1500 mm mastile,  min 1,02 m sügavusele
Vt joonis AA­5­05
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Asendada olemasolev toega betoonmast 145 (M52).
Ehitada uus ankrumast toega.
Mast ­ 11 m, klass 4, kreosoot
Tugi ­ 12 m, klass 4, 5,5 m mastist
1­poolne ankrutraavers puitmastile
Pingepiirikud 24 kV
Riigel 200x1500 mm mastile,  min 0,97 m sügavusele
Vt joonis AA­5­06

Asendada betoonmas
t puitmasti vastu

Mast ­ 13 m, klass 3, 
kreosoot

2,16 m sügavusele

Topelt spiraalsidemed
.

Asendada kandetraav
ers betoonmastile

Ehitada uus maandus
paigaldis 35 Ω

Asendada olemasole
v AS­50 õhuliin 

uue kaetud juhtmega
 BLL­99 õhuliini 

vastu lõigus M52 ­ M6
9.

L=1604 m (trass)

Demonteerida AS­25 õhuliin lõigus M146 
­ M1­AJ Mäksa ja mastid M3 ­ M1.
L=128 m (trass)

Ehi
tad

a u
us 
ma

and
usp

aig
ald
is >

100
 Ω

Ehi
tad

a u
us 
ma

and
usp

aig
ald
is >

100
 Ω

Mast M52 ­ AJ27046
KPL420625 AHXAMK­W 3x120+35Cu
L=138 m (trass)/159 m
Kaitsetoru D160 450 N
L=22 m (trass)/25 m

Mast M51 ­ AJ27046
KPL420624 AHXAMK­W 3x120+35Cu
L=143 m (trass)/164 m
Kaitsetoru D160 450 N
L=27 m (trass)/30 m

Asendada olemasole
v AS­35 õhuliin 

uue kaetud juhtmega
 BLL­62 õhuliini 

vastu lõigus M143 ­ M
3 ­ AJ Kile.

L=165 m (trass)
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Mäksa KTPN400/10 alajaam demonteerida koos TM250 kVA trafoga, asendada I 
etapi raames M11/1 juures demonteeritava AJ 6430 komplektalajaama HEKA 
1VM630 vastu. Alajaama uus tunnus on AJ27046. AJ27046 paigaldada uus 250 
kVA trafo ning taastada kõik madalpinge ühendused (5 fiidrit).
Ehitada/taastada maanduspaigaldis, võimalusel kasutada olemasolevat.
Kasutada ajutist toidet.
Vt. paigaldusjoonis AA­5­01
Kõrgusmärk 52,70 m peale.
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B kaevikukoht

A kaevikukoht

Lõigus punkt A ­ B paigaldada 
kinnisel meetodil.
Kaitsetoru D160 1250 N
L=2x116m (trass)/119 m
Sügavus 1,5 m

Puhastada liini trass 

põõsastest ja puudes
t.

S=1393 m²

Mahasõidukoht

Trass AJ27046 juurde 
ehitustööde tegemiseks.
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Märkused:
1. Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet ja 
Kastre Vallavalitsuse poolt väljastatud ehituslikke nõudeid.
2. Projekteeritud kaablitrassil on ristumisi elektriliinide ja sidetrassidega. Pidada kinni normidekohasest 
vahekaugustest (vt. seletuskiri) ja ettenähtud tingimustest.
3. Projekt on koostatud digitaliseeritud geoalusele töö nr. 260217G1 (Enersense AS, 25.02.2026).
4. Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L­EST´97. 
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PAJ Kuuste AJ SOORU fiidri 10 kV osalise 
rekonstrueerimise II etapp, Kastre vald, Tartu 
maakond.

Kinnistu piir
Olemasolev 0,4 kV maakaabelliin
Olemasolev KP maakaabelliin
Olemasolev 0,4 kV õhuliin
Olemasolev keskpinge õhuliin
Olemasolev kõrgepinge õhuliin
Olemasolev drenaažitoru
Olemasolev sidekanalisatsioon

Asendatav KP õhuliin ja uus mast
Demonteeritav KP õhuliin ja mast
Proj. 0,4 kV maakaabel
Proj. KP maakaabel
Proj. kaitsetoru
Kinnisel meetodil paigaldamine

Proj. komplektalajaam

Proj. maanduspaigaldis
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