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Asendada olemasolev toega betoonmast 146 (M51).Ehitada uus ankrumast toega.Mast ­ 11 m, klass 4, kreosootTugi ­ 12 m, klass 4, 5,5 m mastist1­poolne ankrutraavers puitmastilePingepiirikud 24 kVRiigel 200x1500 mm mastile,  min 1,02 m sügavuseleVt joonis AA­5­05

Asendada olemasolev toega betoonmast 145 (M52).Ehitada uus ankrumast toega.Mast ­ 11 m, klass 4, kreosootTugi ­ 12 m, klass 4, 5,5 m mastist1­poolne ankrutraavers puitmastilePingepiirikud 24 kVRiigel 200x1500 mm mastile,  min 0,97 m sügavuseleVt joonis AA­5­06

Jääb olemasolev kahe tõmmitsaga puitmast 144 (M54).
Tõmmitsad peavad jääma 5,5 m kaugusele.
Mast ­ 11 m, klass 3, kreosoot
Jätta olemasolev 2­poolne ankrutraavers puitmastile, kuid 
asendada tõmbeisolaatorid
Hargnemisliini 1­poolne ankrutraavers jätta olemasolev, kuid 
asendada tõmbeisolaatorid
Taastada kõik ühendused (SZ24 lahklülitid, pingepiirikud jne)

Asendada olemasolev toega betoonmast 3 (M54H2).
Ehitada uus ankrumast toega.
Mast ­ 11 m, klass 4, tanaliit
Tugi ­ 11 m, klass 4, 3,0 m mastist
1­poolne ankrutraavers puitmastile
Riigel 200x1500 mm mastile,  min 1,19 m sügavusele

Asendada betoonmast puitmasti vastu
Mast ­ 13 m, klass 3, kreosoot
2,16 m sügavusele
Topelt spiraalsidemed.

Asendada kandetraavers betoonmastile
Ehitada uus maanduspaigaldis 35 Ω

Asendada kandetraavers betoonmastile
Ehitada uus maanduspaigaldis 35 Ω
Ehitada sädevahemikud

Jääb olemasolev puitmast 142A (M55).
Mast ­ 11 m, klass 4, kreosoot
Jätta olemasolev 2­poolne ankrutraavers puitmastile, kuid 
asendada tõmbeisolaatorid
Taastada kõik ühendused ja seadmed (SZ24 lahklülitid, 
võimsuslüliti jne)

Asendada betoonmast puitmasti vastu
Mast ­ 11 m, klass 3, kreosoot
2,1 m sügavusele

Asendada betoonmast puitmasti vastu
Mast ­ 11 m, klass 3, kreosoot
2,1 m sügavusele

Asendada betoonmast puitmasti vastu
Mast ­ 12 m, klass 3, kreosoot
2,3 m sügavusele
Ehitada sädevahemikud

Asendada betoonmast puitmasti vastu
Mast ­ 12 m, klass 4, kreosoot
2,3 m sügavusele

Asendada betoonmast puitmasti vastu
Mast ­ 11 m, klass 3, kreosoot
2,2 m sügavusele

Asendada toega betoonmast 
puitmasti vastu
Mast ­ 11 m, klass 3, kreosoot
2,1 m sügavusele
Ehitada sädevahemikud

Asendada kandetraavers betoonmastile
Ehitada uus maanduspaigaldis 35 Ω

Asendada kandetraavers betoonmastile
Ehitada uus maanduspaigaldis 35 Ω

Asendada olemasolev AS­50 õhuliin 
uue kaetud juhtmega BLL­99 õhuliini 
vastu lõigus M52 ­ M69.
L=1604 m (trass)

Asendada olemasolev AS­50 õhuliin 
uue kaetud juhtmega BLL­99 õhuliini 
vastu lõigus M52 ­ M69.
L=1604 m (trass)

Asendada olemasolev AS­50 õhuliin 
uue kaetud juhtmega BLL­99 õhuliini 
vastu lõigus M52 ­ M69.
L=1604 m (trass)

Mast M52 ­ AJ27046KPL420625 AHXAMK­W 3x120+35CuL=138 m (trass)/159 mKaitsetoru D160 450 NL=22 m (trass)/25 m

Asendada olemasolev AS­35 õhuliin 
uue kaetud juhtmega BLL­62 õhuliini 
vastu lõigus M143 ­ M3 ­ AJ Kile.
L=165 m (trass)

Mäksa KTPN400/10 alajaam demonteerida koos TM250 kVA trafoga, asendada I 
etapi raames M11/1 juures demonteeritava AJ 6430 komplektalajaama HEKA 
1VM630 vastu. Alajaama uus tunnus on AJ27046. AJ27046 paigaldada uus 250 
kVA trafo ning taastada kõik madalpinge ühendused (5 fiidrit).
Ehitada/taastada maanduspaigaldis, võimalusel kasutada olemasolevat.
Kasutada ajutist toidet.Vt. paigaldusjoonis AA­5­01Kõrgusmärk 52,70 m peale.

 53.419 

 54.035   53.901 

 53.894 

 53.852 

 53.758 

 53.844 

 54.092   53.202   54.907 

 55.469 

 55.066 

 55.537   54.894   55.132   48.432   41.492 
 41.546   42.721 

 51.414  51.343 

 52.026 
 50.843 

 53.390 

 53.580 

 53.780 

 53.910 

 52.510   52.540 

 53.960 

 53.440 

 53.420 

 53.120 

 52.980 
 53.200 

 53.250 

 53.520 

 53.060 

 54.080 

 54.400 

 53.750 

 53.170 

 52.620 

 53.620 

 53.930 

 54.690 

 55.320 

 55.490 

 55.170   54.780 

 55.250 

 53.360 
 54.850 

 54.980 

 53.030 

 49.560 

 48.080 

 45.350 

 41.690 

 41.430 

 41.510 

 41.470 

 43.140 

 41.230 

 41.770 

 41.520 

 41.240 

 42.730 

 44.830 

 46.900 

 48.890 

 51.140 

 51.400 

 41.450 

 41.570 

 41.470 

 52.290 

 51.750 

 50.900 

 51.950 

 54.049 

 53.800 

 53.806 

 52.471 

 52.286 

 52.037 

 53.926 
 53.950 

 53.242 

 53.164 

 54.520  54.520 

 54.455 
 54.455 

 54.000 

 54.054 

 53.832 

 53.571 

 53.418 

 54.669  54.669 
 53.978 

 54.005 

 53.800 

 53.641 

 54.218 

 53.966 

 53.997 

 54.084 

 54.084 

 54.655  54.655 

 54.758 
 54.758 

 53.957 

 53.886 

 53.870 

 53.932 

 53.694 

 53.838 
 53.929 

S

N

W E

A kaevikukoht

Puhastada liini trass 
põõsastest ja puudest.
S=1393 m²

Mahasõidukoht

Trass AJ27046 juurde ehitustööde tegemiseks.
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drenaaž!
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Ehitada uus maanduspaigaldis >100 Ω

Märkused:
1. Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet ja 
Kastre Vallavalitsuse poolt väljastatud ehituslikke nõudeid.
2. Projekteeritud kaablitrassil on ristumisi elektriliinide ja sidetrassidega. Pidada kinni normidekohasest 
vahekaugustest (vt. seletuskiri) ja ettenähtud tingimustest.
3. Projekt on koostatud digitaliseeritud geoalusele töö nr. 260217G1 (Enersense AS, 25.02.2026).
4. Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L­EST´97. 
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PAJ Kuuste AJ SOORU fiidri 10 kV osalise 
rekonstrueerimise II etapp, Kastre vald, Tartu 
maakond.

Kinnistu piir
Olemasolev 0,4 kV maakaabelliin
Olemasolev KP maakaabelliin
Olemasolev 0,4 kV õhuliin
Olemasolev keskpinge õhuliin
Olemasolev kõrgepinge õhuliin
Olemasolev drenaažitoru
Olemasolev sidekanalisatsioon

Asendatav KP õhuliin ja uus mast
Demonteeritav KP õhuliin ja mast
Proj. 0,4 kV maakaabel
Proj. KP maakaabel
Proj. kaitsetoru
Kinnisel meetodil paigaldamine

Proj. komplektalajaam

Proj. maanduspaigaldis

TINGMÄRGID
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Märkused:
1. Maksimaalne ripe f  on arvutatud BLL juhtme temperatuuril +60°C.
2. Mastidel olevad mõõdud on masti paigaldussügavus ja maapealse osa pikkus meetrites.
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Märkused:
1. Maksimaalne ripe f  on arvutatud BLL juhtme temperatuuril +60°C.
2. Mastidel olevad mõõdud on masti paigaldussügavus ja maapealse osa pikkus meetrites.
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