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1. Sidetrass

Tehnovérkude sligavused orienteeruvad. Enne kaevetdid kutsudg kohale vorguhaldaja ja

tapsustada trasside stigavused.
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Joonis 1. KINNISEL MEETODIL RISTUMINE RIIGITEEGA
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Ol. olev voi planeeritav maapind
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Ettevaatust! Ristumine
maakaabliga,
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Ettevaatust! Ristumised

kanalisatsioonitrassidega.
Kanalisatsiooni trassi sligavus|
h =51,18 m, PVC 160,
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Paigaldus kinniselt
PE 110 1250 N, L=22 m
Sugavus h =-1,25m
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Paigaldus kinniselt tagasitaitmisega
PE 110 1250 N, L=24 m

vt. joonis 1

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKUTE, SIDE...)

RISTUMINE ALLPOOL RISTUMINE PEALTPOOLT
(Rakendada juhtudel kui ei ole véimalik

tagada pealt-poolt ristumise gabariite

vol trassivaldaja ndusolekul

olemasolev maa-alune
atsioon

kaabli paigaldusstigavus

rajatise tegelik
paigaldussiigavus

kaabli paigaldussiigavus
vastavalt lahtikaevamisele

min. 25 cm

N

rajatise tegelik paigaldussiigavus

|| vastavalt lahtikaevamisele

min. 25 cm
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projekteeritud trass
HALJASALA ALL
mehhaniline lahtine kaeve,
(iiks kaabel kaevikus ja torus)

maakaabliga.

Ettevaatust! Ristumine

Ettevaatust! Ristumine
kanalisatsioonitrassiga.
Sligavus kanalisatsiooni-|
trassilonh =51.37 m

X = 6542460/ u{a

A

Ettevaatust! Ristumine
sidetrassiga.
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Ettevaatust! Ristumine
maakaabliga.

Ettevaatust! Kanalisatsiooni-
trassi lahedus ligikaudu 0,5m.

AJ Seltsimaja -> LK232142

AXPK 4G240, MPL432470, L=6+142+3 m
Kaitsetoru PVC 110 450 N, L=85m
Paigaldusstigavus H,;,;=1 m

Ettevaatust! Ristumine
vee-trassiga.

Ettevaatust! Ristumine
kitte-trassi ja
maakaabliga. Kittetrassi
toru pohja kdrgus h=-0,8m

kitte-trassiga. Trassi
toru pdhja kdrgus on

Ettevaatust! Ristumine

Ettevaatust! Ristumine
kanalisatsiooni-trassiga.
Trassi sUgavus teadmata.

Paigaldus kinniselt
PE 110 1250 N, L=11m v
Sligavus h =-1,25m

Paigaldus kinniselt
PE 110 1250 N, L=5m
Slgavus h =-1,0m
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Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)

Proj. 0.4 kV kaabel 1250N torus
(eesmine nr on kaablite arv)
Proj. liitumiskilp (reservtoruga)

Puurimiskaevik

Haljastuse taastamine

Ol. olev 0.4 kV dhuliin

Ol. olev 0.4 kV kaabel

Ol. olev keskpinge-6huliin

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
Ol. olev veetrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass
Ol. olev drenaaz

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev soojatrass
Katastritksuse piir

Uks kaabel kaevikus

a taastamine

vastavalt plaanile
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Haljasal
X= 6542100+ Laius
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Hoiatuslint

Projekt. kaabel

LK232142, avanemine tee poole
Tarbijale toru PVC @110,

Kilbi 0.00=58.80

Tagakilje tsentri koordinaadid:
X=6542069.28; Y=664951.86

L=4 m

MURUKULV
Séelutud mineraalmuld kasvukihina

15cm

TAGASITAIDE (Kt=0.98, Kf20.5 m/66p)

LIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/66p)
LIV Kf>0.5 m/66p
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

10cm

Markused

olglt \ﬁlgas,tatud rojekteerimisulesandele nr 481189
. Kaabli
valmistajatehase noudeid. .
Normdokumentide mmeklr{a vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustoode algust

Riigitee maauksusel paigaldada elektrikaablid 750N

Riigitee mahasoitudega ristuvad elektrikaablid 1250N

vastavalt ,Teetdode tehniliste kirjelduste” peatlikk nr
8. Kbrvale kalded kooskolastatud projektist on keelatud.

1. Projekti alusplaaniks on Kirjanurk OU koostatud geodeetiline alusplaan t66 nr 13076G 18.12.24, ..
Koordinaadid L-EST '97 ning kGrgused EH2000 susteemides. Projekt koostatud vastavalt Elektrilevi OU

e ja elektriseadmete paigaldamisel jargida kehtivates normdokumentides séatestatut ja
uleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha markida.

4. Riigi ; : ] ‘ kajtsetorusse minimaalselt 1,0 m stigavusele.
2. Riigiteega ristuvad elektrikaablid paigaldada 1250N kaitsetorusse minimaalselt 1,5m teekattest.

7. Riigitee maa tuleb peale to6de IGppu korrastada. Hagastus taastada kasvupinnase jla murukulviga
d ”n

kaitsetorusse minimaalselt 1,2 m stigavusele.
Maastikukujundustood” kvaliteedinduetele.

Markused riigiteeddrse puurimise osas: | . .
Selleks, et pinnas parast puurimist ei vajuks, peab lisaks tavalisele
uur|m|s,seiule kasutama_ ka kivistuvat segu. Kivistuva segu
asutamiseks ~ peab  ldbima = puurimistunnelit 2  korra
tagasitdmbamine_tehakse koos laiendi ja torudega) aseme| 4 korda
esimene tagasitbmbamine tehakse “ainult |a|end|%a ja teine
agasitdbmbamine torudega). Selline lahendus on vajalik, et hiljem
mitte ei tekiks vajumisi, teekatte taastamist jms. Kivistuv segu
kujutab endast tihket savi, mitte betooni aga selle koostis on
selline, mis imiteerib tavalist pinnast.
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