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Toote andmetabel

Ei ole veel DIALux-i lige - MRS 015 730 L22 AOO8 SN DG1_040_Bin-N3_TH
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Dyaigusti 1551 Im

Valgusviljakus 103.4 Im/W

CCT 3000 K

CRI 72
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Kohtla-Ndmme alevi ja Kohtla kiila jalgratta- ja jalgtee M iti P roj e kt

T
Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)

250m

Jalgrattatee 1 (P5), 112.50 m?

. 2500m .



Kohtla-Ndmme alevi ja Kohtla kiila jalgratta- ja jalgtee

il

Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)

Tootja Ei ole veel DIALUX-i P 15.0W
lige
¢’Va|gusti 1551 Im
Artikli nr. Mini Martin 15 W 8
LEDs
Artikli nimi MRS 015 730 L22
A008 SN
DG1_040_Bin-N3_TH
Varustatus 1x 8 LEDs bin N3
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Kohtla-Ndmme alevi ja Kohtla kiila jalgratta- ja jalgtee

il

Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)

MRS 015 730 L22 AOO8 SN DG1_040_Bin-N3_TH (Uhepoolne all)

MitiProjekt

1)

Postide vahekaugus 45.000 m
(1) Valguspunkti kdrgus 6.000 m
(2) Valguspunkti tleulatus -0.500 m
(3) Konsooli kalle 0.0°

(4) Konsooli pikkus 0.000 m

Aastased to6tunnid

4000 h: 100.0 %, 15.0 W

(&)

V&imsus / marsruut

330.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max valgustugevused

Iga kord kaigis suundades, mis moodustavad
tarvituskdlbulikult paigaldatud valgusti korral alumise
vertikaaljoonega etteantud nurga.

> 70°: 773 cd/kim
> 80°: 173 cd/klm
> 90°: 2.07 cd/kim

Valgustugevuse klass G*1
Valgustugevuse vaartused [cd/klm] valgustugevuse

klassi arvutamiseks lahtuvad vastavalt EN 13201:2015
valgusti valgusvoost.

Sulandumise indeksklass D.5
MF 0.80

Hindamisvaljade tulemused

Paigaldamisel arvutati sailivusteguriga 0.80.

Suurus Arvutatud Ndutav vaartus Kontroll
Jalgrattatee 1 (P5) Em 3.211x [3.00 - 4.507 Ix v
Emin 0.67 Ix > 0.60 Ix Vv




Kohtla-Ndmme alevi ja Kohtla kiila jalgratta- ja jalgtee

i
Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)

Energiaefektiivsuse indikaatorite tulemused

MitiProjekt

Suurus Arvutatud Energiatarbimine
T Dp 0.042 W/Ix*m? -
MRS 015 730 L22 A0O08 SN De 0.5 kWh/m? a 60.0 kWh/a

DG1_040_Bin-N3_TH
(Ghepoolne all)
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Kohtla-Ndmme alevi ja Kohtla kiila jalgratta- ja jalgtee

JJT koos sdiduteega PK 41+00 (kontroll)
Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)

Jalgrattatee 1 (P5), 115.00 m?

Haljasriba 1

Séidutee 1 (M6), 276.00 m?
= Kate: CIE R3, q0: 0.070

46.00 m

MitiProjekt

250m

260m

6.00m



Kohtla-Ndmme alevi ja Kohtla kiila jalgratta- ja jalgtee

JJT koos sdiduteega PK 41+00 (kontroll)
Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)

Tootja Ei ole veel DIALUX-i P 15.0W
lige
¢’Va|gusti 1551 Im
Artikli nr. Mini Martin 15 W 8
LEDs
Artikli nimi MRS 015 730 L22
A008 SN
DG1_040_Bin-N3_TH
Varustatus 1x 8 LEDs bin N3
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Kohtla-Ndmme alevi ja Kohtla kiila jalgratta- ja jalgtee

JJT koos sdiduteega PK 41+00 (kontroll)
Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)

MRS 015 730 L22 AOO8 SN DG1_040_Bin-N3_TH (Uhepoolne uleval)

Postide vahekaugus 46.000 m
(1) Valguspunkti kdrgus 6.000 m
(2) Valguspunkti tleulatus -6.000 m
(3) Konsooli kalle 0.0°

(4) Konsooli pikkus 0.000 m

Aastased to6tunnid

4000 h: 100.0 %, 15.0 W

V&imsus / marsruut

330.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max valgustugevused

Iga kord kaigis suundades, mis moodustavad
tarvituskdlbulikult paigaldatud valgusti korral alumise
vertikaaljoonega etteantud nurga.

> 70°: 773 cd/kim
> 80°: 173 cd/klm
> 90°: 2.07 cd/kim

Valgustugevuse klass G*1
Valgustugevuse vaartused [cd/klm] valgustugevuse

klassi arvutamiseks lahtuvad vastavalt EN 13201:2015
valgusti valgusvoost.

Sulandumise indeksklass D.5
MF 0.80

1)

(&)
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Kohtla-Ndmme alevi ja Kohtla kiila jalgratta- ja jalgtee

JJT koos sdiduteega PK 41+00 (kontroll)
Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)

Hindamisvaljade tulemused
Paigaldamisel arvutati sailivusteguriga 0.80.

MitiProjekt

Suurus Arvutatud Noutav vaartus Kontroll
Jalgrattatee 1 (P5) Em 3.03 Ix [3.00 - 4.507 Ix

Emin 0.63 Ix > 0.60 Ix
S&idutee 1 (M6) Lm 0.04 cd/m? > (.30 cd/m? X

Uo 0.17 >0.35 X

Ui 0.50 >0.40

TI 14 % <20%

Re 0.26 >0.30 X

Energiaefektiivsuse indikaatorite tulemused

Suurus Arvutatud Energiatarbimine
JJT koos sdiduteega PK Dp 0.027 W/ Ix*m? -
41+00 (kontroll)
MRS 015 730 L22 AOO8 SN De 0.2 kWh/m? a 60.0 kWh/a

DG1_040_Bin-N3_TH
(Uhepoolne uleval)
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Kohtla-Ndmme alevi ja Kohtla kiila jalgratta- ja jalgtee M iti P roj e kt

JJT koos sdiduteega PK 143+75 (kontroll)
Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)

Jalgrattatee 1 (P5), 112.50 m> Sl
Haljasriba 1 Ssom
Séidutee 1 (M6), 270.00 m?
= Kate: CIE R3, q0: 0.070
[ ] [ ] [ ] [ ] 600 m
=
45.00 m




Kohtla-Ndmme alevi ja Kohtla kiila jalgratta- ja jalgtee

JJT koos sdiduteega PK 143+75 (kontroll)
Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)

Tootja Ei ole veel DIALUX-i P 15.0W
lige
¢’Va|gusti 1551 Im
Artikli nr. Mini Martin 15 W 8
LEDs
Artikli nimi MRS 015 730 L22
A008 SN
DG1_040_Bin-N3_TH
Varustatus 1x 8 LEDs bin N3
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Kohtla-Ndmme alevi ja Kohtla kiila jalgratta- ja jalgtee

JJT koos sdiduteega PK 143+75 (kontroll)
Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)

MRS 015 730 L22 AOO8 SN DG1_040_Bin-N3_TH (Uhepoolne uleval)

Postide vahekaugus 45.000 m
(1) Valguspunkti kdrgus 6.000 m
(2) Valguspunkti tleulatus -6.500 m
(3) Konsooli kalle 0.0°

(4) Konsooli pikkus 0.000 m

Aastased to6tunnid

4000 h: 100.0 %, 15.0 W

V&imsus / marsruut

330.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max valgustugevused

Iga kord kaigis suundades, mis moodustavad
tarvituskdlbulikult paigaldatud valgusti korral alumise
vertikaaljoonega etteantud nurga.

> 70°: 773 cd/kim
> 80°: 173 cd/klm
> 90°: 2.07 cd/kim

Valgustugevuse klass G*1
Valgustugevuse vaartused [cd/klm] valgustugevuse

klassi arvutamiseks lahtuvad vastavalt EN 13201:2015
valgusti valgusvoost.

Sulandumise indeksklass D.5
MF 0.80

1)

(&)
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Kohtla-Ndmme alevi ja Kohtla kiila jalgratta- ja jalgtee

JJT koos soiduteega PK 143+75 (kontroll)
Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)

Hindamisvaljade tulemused
Paigaldamisel arvutati sailivusteguriga 0.80.

MitiProjekt

Suurus Arvutatud Noutav vaartus Kontroll
Jalgrattatee 1 (P5) Em 3.211Ix [3.00 - 4.50] Ix

Emin 0.67 Ix >0.60 Ix
S&idutee 1 (M6) Lm 0.04 cd/m? > (.30 cd/m? X

Uo 0.14 >0.35 X

Ui 0.42 >0.40

TI 3% <20%

Re 0.27 >0.30 X

Energiaefektiivsuse indikaatorite tulemused

Suurus Arvutatud Energiatarbimine
JJT koos sdiduteega PK Dp 0.028 W/ Ix*m? -
143+75 (kontroll)
MRS 015 730 L22 AOO8 SN De 0.2 kWh/m? a 60.0 kWh/a

DG1_040_Bin-N3_TH
(Uhepoolne uleval)




