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Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus CONNECTO
Narva mnt 5 Vorm1_1
Tallinn 10117, Eesti
tel: 6310 555, e-post: info@elasa.ce
reg. nr. 90010094
Elektroonilise side alased TT21731V
tehnilised tingimused nr
Tellija Roadplan OU
Registrikood/isikukood 12432118
Aadress Tiigi tn 78, Tartu linn, Tartumaa,
50410
Kontaktisik Triinu Kooskora
Telefon 528 9315 E-post triinu@roadplan.ce
Ehitise asukoht Ida-Virumaa Toila vald Kohtla kiila ja Kohtla-Jarve linn Jérve linnaosa
13116 Vanakiila-Kohtla jaama tee, 13126 Kohtla-Jérve - Méaetaguse tee ja Raudtee tn
Ehitise sihtotstarve Ehitusprojekt: Kohtla-Ndomme alevi ja Kohtla kiila jalgratta- ja jalgtee (T66 nr 22047)
Tingimused Asfaltkatte alla jadv ELA SA multitoru kaitsta poolitatava kaitsetoruga juhul, kui pinnase

véljakaevamisel jadb ELA SA multitorule vdhem kui 30cm pinnast.

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse elektroonilise sidevorgu sdilimiseks on vajalik ehitusprojektis ette néha jargmised
punktid:
e Liinirajatise kaitsevoondis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis voib ohustada liinirajatist
(Elektroonilise side seadus, peatiikk 11).
e Liinirajatise kaitsevoondis todtamisel on pinnase tootlemisel keelatud mehhanismide/masinate kasutamine ja koik t66d
tuleb teostada kisitdona.
e Ehitusprojekt esitada kooskodlastamiseks digitaalselt elasa.haldus@connecto.ee voi paberkandjal iihes eksemplaris
kooskolastajale aadressil Tuisu 19 Tallinn ,,ELA SA haldus®.
e Ehitusloakohustusega tehnorajatise ehitamine kaitsevodndis on lubatud ainult vastavalt kooskdlastatud ehitusprojektile
KOV poolt viljastatud ehitusloa alusel.
® Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 méairusele nr 73 ,,Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis tegutsemise kord
ja kaitsevoondi tdhistusele esitatavad nduded™ vastava tegutsemisluba EstWin liinirajatise kaitsevoondis tegutsemiseks
on vajalik taotleda jargmiste todde tegemiseks:
e mullatodde tegemine siigavamal kui 0,3 meetrit ja kiintaval maal siigavamal kui 0,45 meetrit;
e mis tahes mée-, laadimis-, siivendus-, Iohkamis-, lileujutus-, niisutus- ja maaparandustdod;
e puude istutamine ja langetamine;
® vees paikneva liinirajatise kaitsevoondis siivendustodde tegemine, veesdiduki ankurdamine ning heidetud
ankru, kettide, logide, traalide ja vorkudega litkumine, veesdidukite liiklustdhiste ja poide paigaldamine ning
jad 16hkamine ja varumine;
® pinnases paikneva liinirajatise kaitsevoondis 166kmehhanismidega td6tamine, pinnase tihendamine voi
tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele labisdidukohtade rajamine;
e muu infrastruktuuri avarii kdrvaldamine.
e EstWin liinirajatise kaitsevoondis tegutsemiseks tegutsemisloa taotlemisest vaata: www.elasa.ee To0de teostamine
Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse sidevorgu liinirajatiste kaitsevoondis voib toimuda kooskolastatult AS Connecto
Eesti jérelevalvajaga.

Téiendav info telefonil 5336 4150
Kéesolevad tehnilised tingimused véljastatud 05.01.2023 ning on kehtivad kuni 05.01.2024
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