Triinu Kooskora

From: Aleksandr Petuhhov <aleksandr.petuhhov@idavesi.ee>

Sent: reede, 13. jaanuar 2023 11:22

To: Triinu Kooskora

Subject: Re: Tehniliste tingimuste edastamine (Kohtla-Némme alevi ja Kohtla kiila jalgratta-

ja jalgtee projekteerimine) - dige kiri

Teie: 19.12.2022 e-kiri
Meie: 13.01.2023 e-kiri nr 2-1/4971-5

Tere,

Kéesolevaga edastame Teile tehnilised tingimused.
Tehnilised tingimused Kohtla-Nomme alevi ja Kohtla kiila jalgratta- ja jalgtee pohiprojekti koostamiseks

1. Kohtla-Nomme alevi ja Kohtla kiila jalgratta- ja jalgtee pohiprojekti (edaspidi ka Projekt) koostamisel tuleb
arvestada sellega, et projektiga hdlmatud alal asuvad olemasolevad toimivad OU Jirve Biopuhastus Sompa —
Kohtla-Nomme reovee survekollektorid 2xDn400 (edaspidi ka JBP kollektorid), mille liigikaudne asukoht on
ndidatud Maa-ameti kitsenduste kaardil (KPO VID: JB25, JB26).

2. JBP kollektorite kaitsevoondite ulatus on iga torustiku telgjoonest mélemale poole 2,5 m (kokku 5,0 m).

3. Projekti t66d ei tohi halvendada JBP kollektorite tehnilist seisundit ega kahjustada nende nduetekohast toimimist.
Tegemist on elutdhtsa reovee drajuhtimise teenuse rajatistega, mille nouetekohane toimimine tuleb tagada 24/7
(OU-1 Jirve Biopuhastus on kohustus tagada tegevuspiirkondades pidev reovee #rajuhtimine, OU Jirve
Biopuhastus on hiidaolukorra seaduses sitestatud elutihtsa teenuse osutaja (UVVKS § 7 lg 1')) ning igasugune
tegevus, mis vdib seda mdjutada on keelatud vdi tuleb vastavad riskid vilja tuua ning kooskdlastada OU-ga Jirve
Biopuhastus.

4. Projekti teostamisel tuleb ette niha sellised lahendused, mis ei takista edaspidiseid OU Jirve Biopuhastus
valdusesse jadvate JBP kollektorite hooldus- ja/vdi remonttdid.

5. Projekti koostamisel tuleb jiargida JBP kollektorite paigaldussiigavusndudeid [maa(tee-) pinnast], st
vertikaalplaneering ei tohi halvendada olemasolevat olukorda JBP kollektorite paigaldussiigavuse osas (sh JBP
kollektorite kaitsevoondites ei tohi vertikaalplaneering muutuda olemasoleva maapinna taseme alandamiseks).

6. Uute kommunikatsioonide (nditeks, ténavavalgustuse maakaabelliinide jne) projekteerimise korral tuleb
roopkulgemisel olemasolevate JBP kollektoritega tagada horisontaalne kaugus vahemalt 2,5 m ja ristumisel tagada
vertikaalne kaugus (puhas vahe) vihemalt 0,3 m.

7. Uute tdnavavalgustuse mastide asukoha médramisel tuleb arvestada sellega, et projekteeritavad tinavavalgustuse
mastid peavad jddma viljapoole olemasolevate JBP kollektorite kaitsevoondeid (JBP kollektorite kaitsevoondite
ulatuses ei tohi olla maste).

8. Projektipohiste toode teostamisel tuleb arvestada sellega, et JBP kollektorite kaitsevoondis on keelatud ilma
ihisveevirgi ja -kanalisatsiooni omaniku loata ladustada materjale ning ei tohi tokestada juurdepdisu JBP
kollektoritele.

9. Toode teostamisel arvestada sellega, et JBP kollektorite kaitsevoondites on rasketehnikaga manddverdamine
keelatud.

10. Tehnilised tingimused kehtivad kaks (2) aastat alates véljastamise kuupdevast.

11. Valitud ehitusmeetod peab vastama kohaliku omavalitsuse, asjassepuutuvate maaomanike ja tehnovorkude
valdajate nouetele kaevikute ulatuse ja hulga, liikkluse imberkorraldamise jms suhtes.

12. Kaevetdod teostada vastavalt MaaRYL-2010 ja RIL 77-2013 nduetele.

13. Uute rajatiste (jalgratta- ja jalgtee, kommunikatsioonide jne) projekt kooskélastada OU-ga Jirve
Biopuhastus. Projekt esitada kooskolastamiseks digitaalsel kujul (e-posti teel: gis@idavesi.ee), joonised
DWG (AutoCAD 2007) ja PDF formaadis.

14. Kiesolevate tingimuste alusel kohustub Tingimuste Saaja teostama ehitusprojekti Pohiprojekti tasemel.

15. Projekteerimise aluseks kasutatav geodeetiline alusplaan tuleb kooskdlastada OU-ga Jiirve Biopuhastus.
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16. OU Jirve Biopuhastus valdusesse jiivate kommunikatsioonide kaitsevoondites kavandatud to6d tuleb
eelnevalt kooskélastada OU-ga Jirve Biopuhastus.

17. Ehitustéode alustamisest teavitada OU Jirve Biopuhastus ette minimaalselt 3 toopdeva ning kutsuda kohale
OU Jirve Biopuhastus esindaja. Viljakutse aluseks on kirjalik tellimus (e-posti teel: gis@idavesi.ee).

18. Ehitustoode lopetamisel esitada tiditedokumentatsioon digitaalsel kujul (e-posti teel: gis@idavesi.ee),
joonised DWG (AutoCAD 2007) ja PDF formaadis) ehitatud rajatiste kohta, mis jddvad JBP kollektorite
kaitsevoonditesse.

Lugupidamisega

Aleksandr Petuhhov
Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener
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OU Jiirve Biopuhastus
Uus-Tehase 3, Kohtla-Jdrve 30328
Telefon: 53 066 188
aleksandr.petuhhov(@idavesi.ee
www.idavesi.ee

From: Triinu Kooskora <triinu@roadplan.ee>
Sent: Monday, December 19, 2022 2:28 PM

To: info@idavesi.ee
Subject: 22047 Kohtla-Ndmme ja Kohtla JIT - tehniliste tingimuste taotlus

Tere!

Koostame Toila Vallavalitsuse tellimusel pohiprojekti ,,Kohtla-Nomme alevi ja Kohtla kiila jalgratta- ja jalgtee”
(Roadplan OU t66 nr 22047).

Projektiga nahakse ette jalgratta- ja jalgtee Kohtla-Nomme alevi ja Kohtla kiila thendamiseks Kohtla-Jarve Ehitajate
tn kergliiklusteega.
Projektalal asuvad ka Jarve Biopuhastus OU-le kuuluvad tehnovérgud.

Eskiislahendus kavandatavast jalgratta- ja jalgteest koos valisvalgustusega on lisatud e-kirjale.

Palun valjastada tehnilised tingimused projektis arvestamiseks.

Lugupidamisega

Triinu Kooskora
Projektijuht
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