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Kohtla kila jalgratta- ja
jalgtee T606 nr: 235002

2 PROJEKTI ULDANDMED

2.1 Osapoolte andmed
Tellija: Toila Vallavalitsus
Pikk 13a, 41702 Toila

Registrikood: 75001477

Peatoovotja: Roadplan OU
Tiigi 78, 50410 Tartu

www.roadplan.ee, info@roadplan.ee, +372 5567 1983

Triinu Kooskora, triinu@roadplan.ee, +372 528 9315

Allt66votja: Proxion Plan Estonia OU
Maealuse tn 2/1, 12618 Tallinn

https://www.proxion.fi/en/our-services/,
mart.ehrenpreis@proxion.ee, +372 5855 4498,

Uku Audova, uku-tiit.audova@proxion.ee, +372 511 3773
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2.2  Projektiosade andmed

Kohtla-Ndmme alevi ja
Kohtla kila jalgratta- ja
jalgtee

PShiprojekt

T66 nr: 235002

Tahis Nimetus Koostaja Eriosa Kontaktisik
too nr
AA Uldosa Roadplan OU 01 Triinu Kooskora
TL Teedeehituslik osa Roadplan OU 02 Markus Toon
ELV/ENV/ELT | Elektri, side, valgustuse osa Roadplan OU 03 Triinu Kooskora
TR Raudtee osa Pr.c.>xion Plan Estonia 04 Uku Audova
ou
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2.3 Kédesoleva koite failide loetelu

Kohtla-Ndmme alevi ja
Kohtla kila jalgratta- ja
jalgtee

PShiprojekt

T66 nr: 235002

Dok. nr Dokumendi nimetus Faili nimi Faili Faili
formaat 1 | formaat 2
3-01 Projektdokumentatsioon ja seletuskiri | 235002_PP_TR-3-01_seletuskiri docx pdf
4-01 Raudteeilekdigukohtade 235002_PP_TR_4-01_AP&RL dwg pdf
asendiplaanid ning ristlGiked
6-01 Raudteeiilekdigukohtade pikildiked 235002_PP_TR_6-01_PL dwg pdf
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3 NORMDOKUMENTIDE LOETELU
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4 KOOSKOLASTUSTE KOONDTABEL

Kohtla-Ndmme alevi ja PShiprojekt
Kohtla kila jalgratta- ja
jalgtee T66 nr: 235002

Kooskdlastuse andja

Andmise
kuupiev /
number

Projekteerija kommentaar koosk®dlastuses esitatud
tingimuste taitmise kohta

Koosk®dlastuse originaali
asukoht voi viide digitaalsele
kooskolastusele,
link kooskolastusele
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jalgtee

5 SELETUSKIRI

5.1 Uldosa

T66 nr: 235002

Projekti Uildised andmed leitavad Uldosa seletuskirjas 22047 PP_AA-3-01. Antud koide sisaldab vaid

Raudtee taristu osa seletuskirja.

5.2 RAUDTEEULEKAIGUKOHAD

13126 Kohtla-Jarve - Mdetaguse tee JJT raudteeiilekdigukoht (AS Eesti Raudtee taristu, km 258,965)

e Jalg- ja rattatee laius: 2,5 m

e Raudtee haldaja: Eesti Raudtee AS

e Ristumine Kohtla — J6hvi raudteega km 258,965
o Raudbetoonliiper, ro6pa mark 60E1

Raudtee tn JT iilekdigukoht (AS VKG taristu)

e Jalg- ja rattatee laius: 2,5 m

e Raudtee haldaja: Viru Keemia Grupp AS

e Ristumine Kohta - Kohtla-Jarve imbersdiduraudteega
o Puidust liiprid, ré6pa mark R-50

UT Uldised parameetrid:

e Katte laius: 2,5m

e Mulde nolvakalle: 1:2,0
e Tugipeenra laius: 0,25 m
e Katte podikkalle: 2,0%

Katend:

e ACS8surf70/100

e Killustikalus fr 16/32 (kiilutud)

e Liivalus (Tm_105)

e Taitepinnas (Tm_105)

e Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)
o Kokku

5cm

h=20cm
h=20 cm
vajadusel

h=45 cm

Ulekiiguga seotud liikluskorraldusvahendid ja turvaelemendid
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Kohtla kila jalgratta- ja
jalgtee T66 nr: 235002

Molemal pool raudteelilekdigukohta on ette nahtud paigaldada jargmised liiklusmargid vastavalt
asendiplaani joonistele:

e liiklusméark nr 549, Ulekaigukoht”
o Kaugus raudtee teljest 3,65 m
o Kaugus JT kattest 1,10 m
o Paigaldamisel margi serva kaugus kattest min 0,5 m
o Tahvel vastavalt EVS 922
e Liiklusmark nr 321 ,Jalgratta sGidu keeld”
o Asukoht margi 549 kohal
o Margisuurusgrupp 0
o Liiklusmark vastavalt EVS 613
o Valgustpeegeldava kile klass |
e Hoiatustahvel , Ettevaatust rong” suurusega 600x400 mm
o Paigaldatud raudteepoolse otseliikumist takistava tokke kiilge

e Vaegnégijatele mGeldud braikivid (ette nahtud projekti teedeosas)
o Paigaldatud raudteele lahime otseliikumist takistava tdokkega kohakuti tagumise
tokkega samale joonele

e Otseliikumist takistavad pooltdkked (ette ndhtud projekti teedeosas)
o Raudteele Idhime tokke kaugus raudtee teljest 6,25 m
o Tokete omavaheline kaugust 1,75 m
o Pooltdkked, pikkus 1,5 m
o Tokked tahistatud | klassi valgustpeegeldava kilest helkurkleebisega (mark 684
,Hoiatusvara®”)

e Lisapiirded
o Jalg- jarattateega kulgevad paralleelselt kolme toruga piirded
o Raudteele ldhim torupiire asub 4,5 m kaugusel ning on p6oératud teega 90° alla, et
takistada raudteele ligipaasu
o Torupiirde pikkus 1,75 m (kokku mdlemal pool teed teega paralleelselt 3 + 1 po6ratud
90° alla)
o Torupiirete kogupikkus koos 90° podratud osaga 7 m
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Kohtla kila jalgratta- ja
jalgtee T66 nr: 235002

Ulesdiduplaadid

Ulesdiduplaatide valikul tuleb arvestada ilekiigukohtade erisusi — Kohtla-Jdrve — Mietaguse tee JJT
Glekaigukohal on kasutuses raudbetoonliiprid ro6pamargiga 60E1 ning Raudtee tn JIT llekdigukohal
puidust liiprid rc6pamargiga R-50.

Eelistada betoonist monteeritavaid tilekdiguplaate. Konkreetse toote pakub vilja t66votja ning I6pliku
otsuse teevad raudtee valdaja. Konkreetsed paigaldus ja hooldusjuhendid plaatidele annab tootja.

Toode teostamine

Toovotja peab raudtee maa-alal toid teostades tagama eelkdige liiklejate ja tooliste ohutuse. Todde
korraldamisel tuleb rangelt jargida raudtee valdaja etteantud tingimusi. Eriti tahelepanelik peab olema
toode teostamiseks etteantud raudteeliikluse ajaakende osas. T66vOtja peab tagama, et ajaakende
vahelisel ajal oleks raudtee gabariit puhas ladustatud materjalidest, seadmetest jmt rongiliiklust
ohustavatest objektidest.

Koostas:
Vaidar Vatman

04.07.2023
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