
LÕIGE 1-1
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Ol. olev maapind
Kasvupinnas

Ol. olev tee pind

Jalgtee
2.00

Ohutusriba
1.00

III klassi muru + kasvualus
h = 5-7 cm

AC 8 surf 70/100 h=5 cm
Killustikalus fr 16/32 (kiilutud)    h=20 cm
Liivalus (Tm_105)    h=20 cm
Täitepinnas (Tm_105) vajadusel
Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)

Jalgtee asfaltbetoonkatend (konstruktsioon 2)

Projekteeritud elastne püsttähis

Olemasolev betoonist piirdeaed
1:2

LÕIGE 2-2
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Ol. olev maapind
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Ol. olev tee pind

AC 8 surf 70/100 h=5 cm
Killustikalus fr 16/32 (kiilutud)    h=20 cm
Liivalus (Tm_105)    h=20 cm
Täitepinnas (Tm_105) vajadusel
Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)

Jalgtee asfaltbetoonkatend (konstruktsioon 2)

III klassi muru + kasvualus
h = 5-7 cm

I klassi muru + kasvualus
h = 15 cm

Filtreeruv täitematerjal
Kf > 0,5 m/ööp

Jalgratta- ja jalgtee
2.50

Projekteeritud drenaažitorustik
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LÕIGE 3-3
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Sõidutee
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Jalgratta- ja jalgtee
nõlv
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III klassi muru + kasvualus
h = 5-7 cm

III klassi muru + kasvualus
h = 5-7 cm

Ol. olev tugipeenar

AC 8 surf 70/100 h=5 cm
Killustikalus fr 16/32 (kiilutud)    h=20 cm
Liivalus (Tm_105)    h=20 cm
Täitepinnas (Tm_105) vajadusel
Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)

Jalgtee asfaltbetoonkatend (konstruktsioon 2)
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LÕIGE 4-4
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AC 8 surf 70/100 h=5 cm
Killustikalus fr 16/32 (kiilutud)    h=20 cm
Liivalus (Tm_105)    h=20 cm
Täitepinnas (Tm_105) vajadusel
Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)

Jalgtee asfaltbetoonkatend (konstruktsioon 2)
AC 12 surf 70/100 h= 6 cm
Killustikalus fr 32/63 (kiilutud) h= 25 cm
Liivalus (Tm_105) h= 25 cm
Täitepinnas(Tm_105) vajadusel
Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)

Sõidutee asfaltbetoonkatend (konstruktsioon 1)

Sidumata segu (segu 5) h=10 cm
Liivalus (Tm_105)    h=20 cm
Täitepinnas (Tm_105) vajadusel
Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)

Sidumata segust katend (konstruktsioon 3)

Ol. olev tee pind

Jalgratta- ja jalgtee
2.50

Mahasõit
2.00
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