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TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR 37565899

Tehniliste tingimuste liik
Kliendinumber
Isikukood/Registrikood
Nimi

Kontaktisik

e-post

Aadress

Ehitise nimetus ja asukoha
kirjeldus

Ehitise sihtotstarve
Objekti haardeulatus
Olemasolev sidevork

Ehitusprojekt

1098165

12432118

Roadplan OU

TRIINU KOOSKORA telefon 5289315

trinu@roadplan.ee

TIIGI TN 78-3.KORRUS, TARTU LINN, TARTU LINN 50410, TARTU
MAAKOND

Kohtla-Némme alevi ja Kohtla kila jalgratta- ja jalgtee p&hiprojekti
koostamine.

Jalgratta- ja jalgtee ja tAnavavalgustus.

Ule 50m

Raudteest I6una pool paralleelselt kuilgeb Telia valguskaabel
pinnases.

Kohtla-Jarve - Maetaguse tee aéres (laéne pool) paikneb ELA SA
valguskaabel mille kohta tuleb eraldi tingimused votta ELA SA'lt.

Telia Eesti AS (edaspidi nimetatud Telia) sideteenuste tarbimise véimaldamiseks on vaja
projekteerida ja rajada lihendus Telia sidevorgu 16pp-punktist objekti/hoone sisevorgu
tihendus(jaotus)kohani, sealhulgas:

Tehnilise lahenduse
kirjeldus

Naha ette kdik meetmed olemasolevate liinirajatiste kaitseks
tagamaks nende sailivus ehitustddde kaigus. Tagada trasside
paiknemisel vastavus EVS 843:2003 nduetega. Teede ja

tanavate alla jaavad sidekaablid kaitsta vajadusel poolitatavate
kaablikaitsetorudega. Juhul, kui on vajalik Telia liinirajatisi Gmber
paigutada, siis projekti koostaja peab leidma lahenduse ja koostama
projekti selliselt, et tagada Telia Eesti AS-i té6tavate Gihenduste
toimimise. Projekti koostamisel teostada vajalikud uuringud,
tapsustada liinirajatiste paiknemine looduses, s.h liinirajatiste
sugavused ja teostada Telia Eesti AS-i jarelevalve esindajaga
objekti Ulevaatus, liinirajatiste paiknemise kohta edastada oma
kiisimused eelnevalt jvida @boftel.com. Geoloogiliste uuringute
tarbeks tehtavate puuraukude asukohad kooskdlastada Telia Eesti
AS-ga. Kodik t66d sideliinirajatiste kaitseks ja materjalid hangib
téovotja omal kulul. Siderajatiste Umbertdstmiseks tuleb projekti
koosseisus esitada eraldi kaustana olemasolevate sidekaablite
UmberlUlitusprojekt. Soovitavalt olemasolevate liinirajatiste uuringud
ja imberlilitustddd tellida enersense AS-It (info@enersense.ee,
+372 663 5780). Siderajatiste Umberpaigaldamisel imberpaigutatud
siderajatised tasuta Telia Eesti AS-ile Ule anda asendusrajatisena.
Umberpaigaldatavatele liinirajatistele naidata servituudialad. Telia
Eesti AS-i liinirajatiste (sidekanal, kaablid ja jaotusseadmed)
véaljakanne, abinbude rakendamine liinirajatiste kaitseks ja isikliku
kasutusodiguse (servituudi) lepingute s6lmimine véaljakantavatele
osadele toimuvad tellija kulul, vastavalt #Asjadigusseaduse
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Rakendusseadusele § 15#. Rekonstrueeritavad liinirajatised jaavad
Telia-Eesti AS-i omandisse. Liinirajatise kaitsevédndis on liinirajatise
omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis voib ohustada
liinirajatist. T66de I6ppedes esitada dokumentatsioon Telia ehitaja
portaali geopank.elion.ee. Taiendav info nduete kohta paikneb
aadressil: https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/

Nouded geodeetilisele alusplaanile ja projektile

* Majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a mééarus nr 34 "Topo-geodeetilisele uuringule ja
teostusmdddistamisele esitatavad nduded”

e Telia dokument "Telia Eesti AS nduded ehitusgeodeetilistele uurimistéodele”

e Telia dokument "Liinirajatiste projekteerimine ja maakasutuse seadustamine. v4."

Té6de teostamine sidevorgu kaitsevéondis voib toimuda kooskolastatult Telia jarelevalvega.
Info jarelevalve kohta telefoninumbril 3378123

Telia Eesti AS ei vota viljastatud tehniliste tingimustega sideehitiste viéljaehitamise ega
omandamise kohustust.

Taiendavad tehnilised nbudmised

Sodidutee alla ndha ette A kategooria sidekanalisatsiooni torud seinapaksusega 4,8mm.
Projekteeritavad sidekaevud ei tohi jAdda sodidutee alale. Sidekanalisatsiooni ja kaablite ndutav
stigavus pinnases 0,7m, teekatete all 1m. Enne ehitust6dde alustamist teostada vajadusel Telia
Eesti liinirajatiste jarelevalve esindajaga objekti tilevaatus, mille kdigus fikseerida olemasolevate
liinirajatiste asukohad. Naha ette kdik vajalikud meetmed ja t66d siderajatiste kaitsmiseks, tagada
normatiivsed sligavused, vahekaugused, olemasolevate ja projekteeritavate kaablikaevude

luugid peavad jadma teekattega (kdnniteega) Uihele tasapinnale. Liinirajatise kaitsevdodndis on
liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis vdib ohustada liinirajatist. Telia Eesti
sideliinirajatistega hendamine on lubatud teostada Telia Eesti poolt valjastatud tegutsemisloa
alusel. Peale liinirajatiste vélja ehitamist esitada teostusjoonis ja taitedokumentatsioon Telia Eesti
AS-le elektroonselt aadressile www.geopank.elion.ee (V-... kood véljastatakse ehitajale). Tehniline
lahendus (ehitusprojekt, planeering) esitada enne ehitusloa/-teatise menetlust Ehitisregistris Teliale
kooskdlastamiseks Ehitajate portaali (https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/) kaudu.

Ké&esolevad telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused koostati 04.01.2023
ning on kehtivad kuni 03.01.2024

Koostaja: Véljastaja:

Telia Eesti AS volitatud esindaja Telia Eesti AS

Indrek Nukke Indrek Nukke

e-post: indrek.nukke @telia.ee esindab volikirja alusel

telefon: 5099570
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https://www.riigiteataja.ee/akt/119042016003
https://www.riigiteataja.ee/akt/119042016003
https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/juhendid
https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/juhendid

