
Märkused:
1. Monteeritavad vundamendid on pinnase või freesasfaldi korral.
2. Valubetoonist vundamendid on asfaltkatte korral.
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* Tee kõrvale paigaldamisel märgi
serva kaugus kattest min 0,5 m

* Tahvel vastavalt standardile
EVS 922

* Liiklusmärk vastavalt EVS 613
* Märgi suurusgrupp 0
* Valgustpeegeldava kile klass I

Pinnas või freesasfalt

Asfaltkate

Tõkke jala vundament
Valubetoon C25/30 XC2

Tõkke jala monteeritav vundament

Kahe jalaga tõke
Kuumtsingitud toru Ø60,3

I klassi valgustpeegeldavast kilest helkurkleebis (märk 684 "Hoiatusrara")
Punase joone laius 15 cm ja valge joone laius 15 cm

Vahetoru kõrgus määratakse kohapeal

Asfaltkate
Pinnas või freesasfalt

Märgi post või rõhtvahetoru post

Pooltõkke rõhtvahetoru
kuumtsingitud toru Ø60,3

Märgi post, asukoht vastavalt asendiplaanile
kuumtsingitud toru Ø 60,3

Ühe jalaga tõke
Kuumtsingitud toru Ø60,3

Pooltõkke jala vundament
Valubetoon C25/30 XC2 või
monteeritav vundament

Posti monteeritav vundament või
Valubetoon C25/30 XC2

Torupiirde posti monteeritav
vundament

X (26) klamber T (25) klamberT (25) klamber

Torupiirde post
Kuumtsingitud toru Ø60,3

Torupiire
Kuumtsingitud toru Ø60,3

Kork
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Vajadusel täiendavad piirded raudteele
kõrvalt pääsu tõkestamiseks

Vajadusel täiendavad piirded raudteele
kõrvalt pääsu tõkestamiseks

Pikikalle kuni 5%Pikikalle kuni 5%
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Märkused:
1) Raudteeülekäigukoha elementide pikkus ei tohi olla üle 3,0 m.
2) Tõketevaheline soovituslik vahekaugus 1,75 m.
3) Raudteeülekäigukohal peab teel vähemalt 2 m mõlemale poole äärmisest rööpast  olema pikiprofiilis

rõhtne pind, suure raadiusega kõveral või kui ristumine on raudteekõveral, siis rööbaste eri kõrgusest
tingitud kalle.

4) Tee põikkalle peab vähemalt 2 m mõlemale poole äärmisest rööpast võrduma raudtee pikikaldega.
5) Kui jalgtee pikikalle kujuneb üle 5%, tuleb rajada käigutee.
6) Asfaltkatte asemel lubatud kasutada betoonkivisillutist h=6 cm paigaldussegul 3 cm.
7) Asfaltkate rajada vastavalt "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise" kehtivale versioonile.
8) Asfaltsegude täitematerjali kvaliteedinõuded: AC surf - GC90/15, Fl20, LA30, AN19, FNaCl4.
9) Tee killustikalus rajada vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhise" kehtivale versioonile.

Killustikalus rajada kas fraktsioneeritud killustikust kiilumismeetodil või ridakillustikust fr 4/63.
Fraktsionneritud aluse korral peab  põhifraktsioon olema fr 32/63, kiilumiskillustik fr 8/16 mm või
fr 12/16 mm, kulunormiga 25 kg/m2, või fr 16/32 mm, kulunormiga 35 kg/m2, mis omakorda kiilutakse
kiilumiskillustikuga fr 8/12 mm, fr 4/16 mm või fr 8/16 mm, kulunormiga 15 kg/m2.
Kivimaterjali kvaliteedinõuded:  C50/10, LA35, F4, Fl35, f4.
Killustikaluse elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal mõõdetuna INSPECTOR või LOADMAN 
seadmega:  Emin=120 MPa.

10) Liivaluse tihendustegur peab olema 0,98.
11) Kui raudteeülekäik raudteeülesõidukohas on koos raudteeülesõiduga, peab raudteeülekäigul olema sama

katendikonstruktsioon , mis on raudteeülesõidukohal.
12)Viited dokumentide kehtivatele versioonidele lisada projekti seletuskirja.
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