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I SELETUSKIRI
1. Uldosa

Uldosa asub eraldiseisvas koites. Vt kdide nr 1 ,,Uldosa".

2. Olemasolev olukord

2.1 Olemasoleva olukorra kirjeldus

Objekt asub Ida-Viru maakonnas, suuremas osas Toila vallas ning vahesel maaral Kohtla-Jarve
linnas. Projekti eesmark on arendada jalgratta- ja jalgtee taristut piirkonnas, mis tGihendab Kohtla-
Nomme, Kohtla ning Kohtla-Jarve asumeid, sidudes need olemasolevasse kui ka planeeritavasse
jalgratta- ja jalgteede vorku.

Projekteeritav jalgratta- ja jalgtee kiilgneb kahe riigitee ning the kohaliku omavalitsuse teega:

/ Riigitee 13217 Maidla — Kohtla-NOomme - Kohtla km 13,19-14,59
/ Riigitee 13126 Kohtla-Jarve - Maetaguse km 3,78-4,35
/ Raudtee téanav Raudtee poik kuni riigitee 13126

Suurimad lubatud sdidukiirused on vélja toodud joonisel 1, kus vastavalt kollane toon tahistab
kiiruse piirangut 70 km/h ning punane toon 50 km/h. Lisaks kehtib Raudtee pdigust kuni Vabriku
tanavani 30 km/h ala ning Vabrik tanavast riigiteeni 13126 kiiruse piirang puudub.

“«

g -
Raudtee=palik.|

- :
L B
L B

Joonis 1. Kiiruse piirangud piirkonnas.
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Kasitletaval alal asub Tapa-Narva raudteetaristu, millelt (ks ré6papaar eraldub Kohtla-Jarve
suunal. Raudteelletuskohti jaab alale kaks: Riigitee 13126 PK 38+20 ning Raudtee tanaval
Vabriku tdnava liitumise laheduses.

Peamiseks probleemiks piirkonnas on jalgratta- ja jalgtee puudumine. Seetottu liigutakse sdidutee
teepeenral, kus kohati on suurimad lubatud soidukiirused 90 km/h ning puudub valgustus. Lisaks
on tegemist vordlemisi asustatud piirkonnaga, kus inimeste peamistel liikumissuundadel, naiteks
bussipeatusesse, puudub ohutu taristu.

Riigitee 13217 km 13,19-13,75 teega kiilgnev ala on tihedalt tais erakinnistuid, millest enamus
paikneb vasakul pool teed. Erakinnistutele ligipaas on tagatud mahasdiduga riigiteelt, mistottu on
IBigul tihedalt ja palju mahasdite. Valdaval osal kinnistutest on soidutee poolses kinnistu servas
piirdeaed. Tagatud on vajalik 5,0 meetri laiune vaba ruum sOidutee servast. Soidutee serva ning
kinnistupiiride vahele jaab ligikaudu 5,0 meetrine haljastatud riba, millel paiknevad valgustimastid.
Vt. joonis 2.

¥

] ~ \ ? e A i S

Joonis 2. Riigitee 13217 km 13,19-13,75

Vordlemisi sarnane olukord on Raudtee tanaval Raudtee pdigu ning Vabriku tdnava vahelisel
[Bigul. Sisuline vahe seisneb selles, et tegemist pole riigiteega, vaid kohaliku omavalitsuse teega.
Kinnistupiirid sh. kinnistupiiril paiknev piirdeaed/miiliritis on markimisvaarselt 1ahemalt sdidutee
servale. Lisaks on probleemiks on seisev vesi sdidutee kdrval olevas kraavis. Vt. joonis 3.
; 31 [ 1o F oh ‘ '

Joonis 3. Raudtee tn Vabriku tn ja Raudtee pdigu vahelisel 16igul
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Riigitee 13126 km 4,125 asuva Tamme kinnistu kdrvalhoone nurk ulatub transpordimaale ning on
sOidutee servast ligikaudu 4,0 meetri kaugusel, millega pole tagatud ndutav vaba ruum 6,0
meetrit. Vt. joonis 4.

Joonis 4. Tamme kinnistu riigitee 13126 servas

Liiklussagedused seotud riigitee I6ikudel:
Liiklussagedus riigiteel 13217 Maidla — Kohtla-Nomme — Kohtla km 11,83-14,60
2022. aastal: AKOL 1356 a/66p, millest 98% SAPA, 2% VAAB, 0% AR

Liiklussagedus riigiteel 13126 Kohtla-Jarve — Maetaguse km 2,24-4,32
2022. aastal: AKOL 2173 a/66p, millest 95% SAPA, 4% VAAB, 1% AR

2.2 Liiklusonnetuste statistika

Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) andmetel ainus asjakahju juhtum olnud riigiteel 13217 km
13,80, mille kirjelduse kohaselt on tegemist liiklusonnetusega moddasdidul. Teeregistri andmetel
liiklusdnnetusi projektiga kasitletavas alas juhtunud pole.

2.3 Olemasolevad bussipeatused

Olemasolevad bussipeatused asuvad jargnevates kohtades:
/ Riigitee nr 13217 Maidla — Kohtla-Nomme — Kohtla km 13,23 ,Kohtla-Jaam" bussipeatus
paremal pool sdiduteed avatud taskus;
/ Riigitee nr 13217 Maidla — Kohtla-Nomme — Kohtla km 13,50 ,Heina"™ bussipeatus paremal
ja vasakul pool sdiduteed sdidurajal.
/ Riigitee nr 13217 Maidla — Kohtla-Nomme — Kohtla km 14,50 mittetoimiv bussipeatus vasakul
pool sdiduteed avatud taskus.
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Riigitee nr 13126 Kohtla-Jarve — Maetaguse km 4,26 ,Vanakila" bussipeatus paremal pool
sOiduteed parempddrde sdidurajal;

Riigitee nr 13126 Kohtla-Jarve — Maetaguse km 4,25 ,Vanakila®™ bussipeatus vasakul pool
soiduteed avatud taskus;

3. Projektlahendus
3.1 Uldandmed

Projekteeritava jalgratta- ja jalgtee pohilised naitajad:
Jalgratta- ja jalgtee katte laius 2,5m
tugevdatud alusel haljastusega tugipeenar 0,25 m

3.2 Plaanilahendus
3.2.1 Riigiteega 13217 kiilgnev jalgratta- ja jalgtee

Loigul km 13,19-13,75 on alandatud suurimat lubatud sdidukiirust 50 km/h varasema 70 km/h
asemel. Kiiruse alandamisega on voimalik tagada ohutusriba laius 2,5 meetrit sdidutee ning
jalgratta- ja jalgtee vahel. Transpordiameti ,Kergliiklustaristu kavandamise juhendi" tabel 4
kohaselt peab ohutusriba laius Gldjuhul olema 5,0 meetrit, erandjuhul 3,0 meetrit, kuid tulenevalt
ruumipuudusest ning kokkuleppest Transpordiametiga jaab ohutusriba laiuseks kaesoleval [digul
2,5 meetrit.

Mahasoitude laiused erakinnistutele on ette nahtud 5,0 meetrise laiusega, ilma raadiuseta ning
poiktdanavate puhul on lahtutud olemasoleva tee laiusest, mis kdigil kolmel juhul on ligikaudu 4,0
meetrit.

Vertikaalsel lahendamisel on lahtutud sOidutee serva kdrgustest, mida on pikendatud 2,0%
kaldega sOidutee servast eemale, mis kujundab kdikide mahasoditude ning jalgratta- ja jalgtee
profiili ning vertikaalse lahenduse. Kuna kdrguste vahe tee servas ning kinnistu piiril on tsna suur
ja kinnistut piirab kohati midritis on jalgratta- ja jalgtee koos 0,25 meetrise kindlustusega kokku
viidud miiiritisega 1:2 ndlvusega. Muus osas on kokku viidud olemasoleva maapinnaga, vajadusel
tOstetakse Uimber olemasolevat piirdeaeda.

Olemasolev ,Heina" bussipeatus likvideeritakse ning suunatakse imber mitte kaugel asuvasse
~Kohtla-Jaam" bussipeatusesse.

Loigul km 13,75-14,15 jaab kehtima suurim lubatud sdidukiirus 90 km/h, mille puhul tagatakse
erandjuhul lubatud 7,0 meetrine ohutusriba vastavalt ,Kergliiklustaristu kavandamise juhendile".
Kuna jalgratta- ja jalgtee muldkeha takistab sademevete dravoolu soiduteest eemale pollule, mis
suure toendosusega hakkab kogunema sdidutee ning jalgratta- ja jalgtee vahelisele alale, on ette
nahtud truup, mis juhib sademeveed edasi labi jalgratta- ja jalgtee muldkeha pdllule. Selleks, et
sademevete aravool oleks tagatud sdidutee ning jalgratta- ja jalgtee vahelisel alal, korrigeeritakse
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olemasoleva sdidutee mulde nolvuseid vastavalt, et tekkiva kraavi pohja pikikalded oleksid
tagatud.

Loigul km 14,15-14,59 on ohutusriba laius toodud 5,0 meetrini, et valtida konflikti muinsuskaitse
all oleva kultuurimalestisega , Asulakoht™, mille mdjualas suurem osa I0igust on. Lisaks asub [0ik
ristmiku vahetuslaheduses, kus kiirused toendoliselt on pisut aeglasemad kui lubatud soidukiirus
90 km/h.

3.2.2 Riigiteega 13126 kiilgnev jalgratta- ja jalgtee

Loigul olevad ,Vanakila" bussipeatused seotakse projekteeritava jalgratta- ja jalgteega, millest
tulenevalt on ette nahtud teeliletuskoht km 4,18.

Tagamaks taiendav ohutus Tamme kinnistu hoone nurgas, mis asub transpordimaal ning mistottu
on jalgratta- ja jalgtee nihutatud sdiduteele Idhemale, on ette ndhtud sdidutee ning jalgratta- ja
jalgtee eraldamiseks puidust piire.

Raudteeliletuskoht on tehtud vastavalt Eesti Raudtee poolt saadetud joonisele ning mudelitele.

Jalgratta- ja jalgtee Kohtla-Jarve poolne ots on kokku viidud paralleelselt projekteeritava Ehitajate
13T (Landverk OU t66 nr. T2305).

3.2.3 Raudtee tanavaga (Vabriku tanav — Riigitee 13126) kiilgnev
jalgratta- ja jalgtee

LOigule jaab (ks teeliletuskoht Raudtee tdnaval ning lks raudteeiiletuskoht Kohtla-Jarve poole
suunduval rédpapaaril.

3.2.4 Raudtee tdanavaga (Raudtee poik - Vabriku tanav) kiilgnev jalgratta-
ja jalgtee

Vabriku tdnava poolses otsas projekteeritakse jalgratta- ja jalgtee sdidutee serva, mis eraldatakse
elastsete pusttahistega ning ajutiselt on jalgtee laiuseks 2,0 meetrit. Erilahendus on tingitud
korguslikust vahest ja distantsist sOidutee serva ning kinnistu piiri vahel. Lisaks on Raudtee tn 37
kinnistu piiril mddritis, mille Gmber tdstmist on kaesoleva projektiga valditud. Samuti on
laiendatud sdiduteed samas piirkonnas, et oleks tagatud 2,0 meetrine jalgtee ning vahemalt 1,0
meetrine ohutusriba jalgtee ning sdidutee vahel.

Raudtee pdigu poolses otsas tuleb jalgratta- ja jalgtee projekteerimiseks kinni liikata olemasolev
kraav ning seda Usna pikas osas. Olemasolevas olukorras on kohati sdidutee servas paiknevas
kraavis seisev vesi. Anallilisides olemasoleva maapinna korgusmudeleid selgub, et (iheks
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suudmeks on tdendoliselt truup Raudtee pdigul ning teiseks Raudtee tn 15 kinnistul paiknev
kraav.

Vertikaalsel lahendusel on lahtutud samadest pdhimdtetest, mida on kasutatud Riigiteega 13217
kiilgneval I6igul km 13,19-13,75.

3.2.5 Tood, mida tehakse ohutuse parandamiseks

Asulas on projekteeritud jalgratta- ja jalgteed, mis Uhendavad omavahel peamised
likumissuunad ristmike, bussipeatuste ja teelletuskohtade, mis seotakse olemasolevate ja
projekteeritavate jalgratta- ja jalgteedega. Jalgratta- ja jalgteed on eraldatud sGiduteest
peamiselt ohutusribaga. Kohati on eraldatud elastse plsttahistega.

Riigitee 13217 I6igul km 13,19-13,75 on alandatud suurimat lubatud sdidukiirust 50 km/h.

3.2.6 Mahasoidud

Projekteeritud mahasditudele on ette nahtud 2,0% pikikalle kuni jalgratta- ja jalgtee valimise
servani, et oleks tagatud 2,0% pdikkalded jalgratta- ja jalgteel ning lhtlasemad kalded
mahas0idul. Projekteeritud asfaltkatte kokku viimisel olemasoleva maapinna/mahasoidu
kdrgusarvudega voib pikikalle olla <8%.

Projekteeritud mahasoitude asfaltbetoonkate viia sujuvalt kokku olemasoleva mahasdidu
asfaltbetoonkattega.

Projekteeritud mahasoitude asfaltbetoonkate viia kokku olemasoleva kruuskattega voi pinnasega,
kasutades optimaalse terakoostisega segu.

Mahasoitude tugipeenrad ehitada optimaalse terakoostisega segust. Mahasoitude tugipeenra laius
on 0,5m.

3.2.7 Bussipeatused

Kdesoleva projekti puhul ei kohaldu.
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3.2.8 Piirdeaiad

Umber tostetavate piirdeaedade ning viravate kaugus on valitud vastavalt vertikaalplaneeringule.
Piirdeaedade puhul on valitud optimaalne kaugus, mille puhul arvestatakse jalgratta- ja jalgtee
servas olevaid ndlvu, olemasolevat haljastust - puid, pddsaid. Varavate puhul on lahtutud
mahasoitude kokkuviimisel kasutatatavat maksimaalset 8,0% pikikallet.

Umber tostetavad piirdeaiad:
Jaama tn 8
Jaamatn 6
Jaama tn 4
Jaama tn 2
Tamme
Lubjatn 1
Raudtee tn 11
Raudtee tn 13
Raudtee tn 17
Dolomiidi tn 1
Raudtee tn 27
Raudtee tn 29
Raudtee tn 33
Raudtee tn 35
Raudtee tn 37

3.3 Vertikaalplaneering

Mahasoitude piki- ja poikkalle ehitada vastavalt vertikaalile.
Tugipeenardele on projekteeritud pdikkalle 4,0%.
Jalgratta- ja jalgteele on projekteeritud (ihepoolne pdikkalle 2,0%.

3.4 Muldkeha
3.4.1 Mulded ja nolvad

Projekteeritud mulded ehitada ndlvusega 1:2.

3.5 Katend

Jalgratta- ja jalgtee projekteerimise tarvis on koostatud piirkonnas geoloogilised uuringud.
Aluspinnased kuuluvad A, B ja D pinnasegruppi, mida voib kasitleda hea aluspinnasena jalgratta-
ja jalgtee rajamiseks. Pinnasevett puuraukudesse uuringute kaigus ei ilmunud, kuid on valja
toodud, et sademeterohkel perioodil vOib sademevesi savikamate kihtide peale kogunema hakata.
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Katendi projekteerimisel on lahtutud Tallinna Linnavalitsuse maarusest nr 27 Lisa 1 (18.09.2019)
»Sillutiskivi, asfalt- ja tsementbetooniga teede ja tdnavate tllpkatendikonstruktsioonide
projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nduded". Projekteeritud mahasoitudel on
kasutatud koormusklassile E5 vastavalt tutpkonstruktsiooni ning jalgratta- ja jalgteel sellele
vastavat tllpkatendit.

3.5.1 Projekteeritud katendikonstruktsioonid

Katendite konstruktsioonid on ndidatud plaanijoonistel erinevate varvidega.

Konstruktsioon 1. Mahasoidu asfaltbetoonkatend

AC 16 surf 70/100 h=6cm
Killustikalus fr 32/63 h=25cm
Liivalus Tm_105 h=25cm
Taitepinnas Tm_105 vajadusel

Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)

Konstruktsioon 2. Jalgratta- ja jalgtee asfaltbetoonkatend

AC 8 surf 70/100 h=5cm
Killustikalus fr 16/32 h=20cm
Liivalus Tm_105 h=20cm
Taitepinnas Tm_105 vajadusel

Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)

Konstruktsioon 3. Mahasoidu killustikkatend
Sidumata segu (segu 5) h=10cm
Liivalus Tm_105 h=20cm
Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)

Konstruktsioon 4. Tugipeenra kate
Sidumata segu (segu 5) h=5-11cm
Projekteeritud katendikonstruktsioon

Konstruktsioon 5. Haljasalade murukate
Murukdlv (klass I)
Kasvualus h=15cm
Taide kohalikust pinnasest (vajadusel)

Konstruktsioon 6. Nolvade murukate
Murukdlv (klass III)
Kasvualus h=5-7cm
Taide kohalikust pinnasest (vajadusel)
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3.5.2 Aarekivid

Kdesoleva projekti puhul ei kohaldu.

3.5.3 Sillutiskivid

Kdesoleva projekti puhul ei kohaldu.

3.6 Tee-ehitusmaterjalid

3.6.1 NoOuded materjalidele

MATERJALIDE Kihi
NOUDED: paksus, |Konstrukt- )
Materijal [cm] siooni nr Materjali minimaalsed nouded
Jalgratta-, jalg- ja kdnniteed
ning duealad
Asfaltbetoonsegud |\~ g ¢ ¢ 5 2 (EVS 901-3:2021 tabel 7)
AC 16 surf 6 1 Koormusklass E5 ; (TTKJ)
Paekillustik fr
Killustik 32/6.?'3 _ 25 1 Koc_)_rmusklass E5; (TTKIJ)
Paekillustik fr AKOL <500
16/32 20 2 (KKEJ tabel 1 segu nr 7)
Vastavalt Lisa nr 1-le.
Minimaalne filtratsioonimoodul
Liiv- Liivalus Tm_105 20-25 1,2,3 0,5 m/66p
pinnased | Taite- Vastavalt Lisa nr 1-le.
pinnas Minimaalne filtratsioonimoodul
(vajadusel) | Tm_105 muutuv |1, 2,3 0,2 m/66p
Kohalik sobiv Ol. oleva mulde Mitte kilmakerkeline pinnas,
taitepinnas pinnas muutuv |5, 6 tolmusisaldus <15%
. . . Purunemiskindlus <LAs3s ;
Tugipeenrad ja Sidumata segu . .

- kilmakindlus F4; TEKN;
mahasoidu fr 0/16 [segu nr | > 10 3,4 . o/
kokkuviimised 5 (TEKN)] 4 mm teri >50%;

peenosiste sisaldus 8-15%.
Markused:

Kasutatava asfaltsegu omadused ja soelkdver peavad rahuldama EVS 901-3:2021 toodud
vastava segulehe tingimusi.
Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1:2020 peatiiki 5 ndudeid.
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Asfaltsegude taitematerjalide kvaliteedikontrolli ja minimaalsete katsesageduste osa
lahtuda EVS 901-1:2020 peatikist 6.

AKEJ — Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis

KKEJ — Killustikust katendikihtide ehitamise juhis

TEKN — Tee ehitamise kvaliteedi nduded

TTKJ — Sillutiskivi, asfalt- ja tsementbetooniga teede ja ténavate
tilpkatendikonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nouded
Todde teostamisel juhinduda maarusest ,, Tee ehitamise kvaliteedi nduded"”.
Asfaltbetoonkatte pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide té6tlemine teostada
vastavalt juhendile , Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis".

Killustikalused ehitada vastavalt juhisele ,Killustikust katendikihtide ehitamise juhis".
Lubatud ei ole kasutada sidumata segusid.

Liivaluste ja ehitamiseks kasutatava materjali filtratsioonimoodul peab olema vahemalt 0,5m/66p
(TEKN). Muldkeha (taitepinnas) ehitamiseks kasutatava materjali filtratsioonimoodul peab olema
vahemalt 0,2m/66p (TEKN).

Liivaluste ning taitepinnaste materjali nduded valida vastavalt juhisele ,Muldkeha ja dreenkihi
projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis".

3.6.2 Freespuru bilanss

Kdesoleva projekti puhul ei kohaldu.

3.7 Veeviimarid
3.7.1 Sademevee drajuhtimine ja kraavid

Sademeveed on juhitud kergliiklustee korval asuvatele haljasaladele ja kraavidesse. Osaliselt on
vajalik puhastada olemasolevad kraavid ning rajada uued kraavid.

Projekteeritud kraavide jalgratta- ja jalgtee mulde poolne ndlvus on 1:2 ja sdidutee mulde ndlvus
vastavalt olemasolevale olukorrale, kuid mitte suurem kui 1:3. Projekteeritud kraavi pohja laius
0,4m.

3.7.2 Truubid

Projekteeritud truubid ning truubi pdised ehitada vastavalt tiiiipjoonistele (vt ,Pohitee
truubi tldpjoonis™).

Truubi paise kindlustused ning kuppelrestkaevude imbrused rajada munakividest (@ 15-20cm)
NGS profiil nr 2 geotekstiilil.
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Plastikust truupidel kasutada PE voi PP toru, mille rongasjdikus min SN8.

3.8 Konstruktsioonid

Kdesoleva projekti puhul ei kohaldu.

3.9 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid

3.9.1 Liiklusmargid

Projekteeritud liiklusmargid soiduteel peavad kuuluma suurusgruppi II. Projekteeritud liiklusmargid
jalgratta- ja jalgteedel peavad kuuluma suurusgruppi 0. Liiklusmarkide ja viitade alused sOiduteel
valmistada alumiiniumist. Liiklusmarkide alused jalgratta- ja jalgteedel valmistada tsinkplekist.
Tekstiliste markide tahekdrgus 150 mm. Sdiduteele paigaldatavatel liiklusmarkidel kasutada II-
klassi valgustpeegeldavat kilet. Jalgratta- ja jalgteede liiklusmarkidel kasutada I-klassi
valgustpeegeldavat kilet.

Projektiga imber tostmiseks maaratud liiklusmargid demonteerida liiklusmérke kahjustamata ning
paigaldada projektis ette nahtud kohale. Kui liiklusmargid saavad demonteerimise voi hoiustamise
ajal kahjustada, tuleb olemasolevad liiklusmargid asendada uute liiklusmarkidega, mis vastavad
kdesoleva projektis satestatud nduetele.

Liiklusmarkide materjalinduded:

Koik liiklusmargid, liiklusmarkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-1
kirjeldatud koormustele. Minimaalsed koormuste nduded on toodud Riigiteede liikluskorralduse
juhise tabelis II-1.4b. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-EN 206:2014+A1:2016
nouetele vastavat betooni. Betooni keskkonnaklassid valida vastavalt Riigiteede liikluskorralduse
juhise punktile 1.5.6. Kasutatava liiklusmargikile kohta tuleb esitada vastavussertifikaadid.

Liiklusmarkide postid ja tarvikud:

KOik postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mddtmed tagavad
liikluskorraldusvahendi piisimise EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kdik avatud Glemise
otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee sissepaasu posti.

Liiklusmarkide paigaldamine:
Projekteeritud liiklusmargid paigaldada vastavalt standardile EVS 613:2001 , Liiklusmargid ja
nende kasutamine”. Arvesse tuleb votta ka nimetatud standardi muudatusi, mida tuleb vaadata
koos esmavaljaandega:

EVS 613:2001/A1:2008 ,Liiklusmargid ja nende kasutamine”.

EVS 613:2001/A2:2016 ,Liiklusmargid ja nende kasutamine”.
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Lisaks on arvestatud ka maaruse , Liiklusmarkide ja teemargiste tahendused ning nouded
fooridele™ 05.08.2019 joustunud redaktsiooni.

Vundament peab vastu votma EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Liiklusmargi konstruktsiooni
vOib paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80 % tugevusest.

Enne tekstiliste liiklusmarkide tellimist, tootmist ja paigaldamist, tuleb Té6votjal liiklusmarkide
toojoonised kooskdlastada tellijaga.

3.9.2 Teekattemargistus

Teekattemargistuse projekteerimisel on Iahtutud Transpordiameti juhendist ,Riigiteede
liikluskorralduse juhis".

Projekteeritud teekattemargistus paigaldada vastavalt standardile ,,EVS 614:2008/A1:2016
Teemargised ja nende kasutamine”.

3.9.3 Piirded

Riigitee 13126 km 4,095-4,160 I6igul on projekteeritud sdidutee ja jalgtee vahele on porkepiire.
Piire peab olema kahepoolselt toimiv ning ellipsi/karbi/vms kujulise latiga. Porkepiire on
projekteeritud 0,5m kaugusele olemasoleva sdidutee asfaltkatte servast. Porkepiire tuleb katta
puitpaneelidega. (joonis

Joonis 5. Puitpaneelidega kaetud porkepiire.

Mahaviikudega piirdeankrute pikkused ei ole piirde pikkuse sisse arvestatud.

Nouded porkepiiretele.
/ Porkepiirded peavad vastama EVS-EN 1317 osadele 1 ja 2.
/ Terminalid ja Gleminekud peavad vastama EVS-EN 1317 osadele 1 ja 4.
/ Piirdele on ndutav normaalne vastupidavusaste N2 (testitud katsele TB-32 ja TB-11).
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3.9.4 Tahispostid

Tahispostid paigaldada 0,5m kaugusele asfaltbetoonkatte servast, mulde servale. Tahispostile
paigaldatud helkuri keskpunkti kdrgus sdidutee vdliserva (st servajoone) pinnast peab olema
0,9m.

Sinise helkuriga tahispostid on projekteeritud mahasoditude kdrvale, mis viivad elamu voi taluni.

3.9.5 Elastsed piisttahised

Raudtee tanaval (vt. tdpsemalt asendiplaan) on jalgtee eraldamiseks sodiduteest kasutatud
elastseid pusttahiseid (joonis 6).

<
- '
A0 "L SR

Joonis 6. Painduvad piisttdhised.

Painduva posti kdrgus teepinnast 800 +/- 50 mm, posti Iabimdot 80 mm +/- 10mm. Posti ankur
keermega liimitav kahe komponendilise liimiga teekattesse puuritud auku.

Painduva posti varv on oranz ning posti tilaosa kaetud 5 cm laiuste valgete helkurribadega (3tk).
Helkurribade paigaldamise vahekaugus 5 cm. Helkurriba peab vastama véahemalt standardi
EN12899 kohasele II klassi kile valguspeegelduvusnduetele.
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3.10 Tehnovorgud

Tehnovorkude projektid asuvad eraldiseisvates koidetes.

Tehnovorkude projektid asuvad eraldiseisvates koidetes. Projekti osade koostajate nimed ja to6o
numbrid vt ,Projekti koosseis".

Kaesolevas projektis puuduvad tehnovorkude projektide osad.

3.11 Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse on kirjeldatud projekti lildosas, mis asub eraldiseisvas koites. Vt koide nr 1
,Uldosa".

3.12 Maastikukujundustood

3.12.1 Ettevalmistus ja haljastuse likvideerimine

Tee maa-ala tuleb puhastada metsast, vosast, pdosastest, kividest, priigist jne. Langetada tuleb
asendiplaanil nadidatud vosa, podsad ja lksikud puud. Likvideeritavate puude ja vosa kéannud
juurida ning utiliseerida. Jaatmete utiliseerimise kohutus on Todvotjal.

Raietddde ulatus on toodud asendiplaanil. Erakinnistutel tuleb enne kdikide todde algust Todvotjal
kinnistu omanikuga tdiendavalt kokku leppida té6de teostamise aeg ning tapsustada tédde ulatus.
Erakinnistul asuv puidumaterjal kuulub vastava kinnistu omanikule. Erakinnistult likvideeritava
puidumaterjali ladustamise koht kooskdlastada Té6votjal kinnistu omanikuga.

Liiklusohutuse huvides on vajalik karpida oksi sdidutee darsetel puudel, et tagada vajalik
nahtavuskaugus ning kdrgusgabariit. Oksad karpida ndhtavuskauguse ja kdrgusgabariidi
tagamiseks kergliiklustee kattest 2,5m korguselt.

Ehitustoode kdigus vigastada saanud olemasolevad puud, hekid ja poosad tuleb
asendada sama liiki hekkide ja poosastega.
Istutatavad taimed peavad vastama Eesti standardile EVS 778:2001.

Olemasolevad siilitatavad puud tuleb ehitust6dde valtamise ajaks kaitsta.

3.12.2 Puude kaitsmine ehitustoode ajal

Puu tlive Umber siduda plstised prussid, prusside ja tlive vahele panna pehmendus (kivivill,
autokummid vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tiive kdrguseni) ning jalgida, et
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ehitustdode kaigus ei vigastataks puu oksi. Vajadusel voib karpida puu alumisi oksi, kuid peab
sailima antud puule iseloomulik vora kuju.

Ule 4 cm labim3dduga juuri ei tohiks I3bi raiuda. Kui sellise labimddduga juured jaavad
kaevetddde alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga kasitsi.

Samuti tuleb jélgida, et ehitusseadmetega ei sdidetaks puude juurtel ega ladustataks
ehitusmaterjale sinna. Tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub vahemalt puu vora
valisjooneni.

Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kdigepealt ~20 cm
paksuse liiva- v0i kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materijalist restid
ehitusmaterjalide ladustamiseks.

Ehituse I0ppedes koristatakse kaitsekihid. Viide: Kadi Tuul, 2006 ,Linnahaljastus".

3.12.3 Projekteeritud haljastus

Projektiga on ette nahtud haljastada tasapinnalised haljasalad murukiilviga (klass III). Projektiga
on ette nahtud mulde ja kraavide ndlvad haljastada murukiilviga (klass III). Lubatud on mulde ja
kraavide nolvade haljastamine hiidrokiilviga.

Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus on 5-7cm.

Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada valja kaevatud kasvupinnast, kui see vastab
kasvualusele esitatud nduetele.

Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid Ule piirmaara.
Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi olla
liiga tihke ja kdvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.

Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal lactada eelnevalt planeeritud pinnale, seda
veidi aluspinda segades, et ei tekkiks jarsku tleminekut eri kihtide vahel. Tihedatel liigniisketel
savimaadel voib puude ja pdosaste kasvualuse rajada aluspinnase peale, et vesi ei koguneks
istutusauku, kuid kasvualus ei tohi olla vaiksema mahuga kui ndutud.

Toovotja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui
kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru kilviks tuleb kasutada
kodumaise voi naaberriikide paritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused.

Ehitustoode kaigus rikutud voi kahjustatud haljasalad tuleb taastada.

3.12.4 Projekteeritud korghaljastus
Kaesoleva projekti puhul ei kohaldu.
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3.12.5 Istutustood

Kdesoleva projekti puhul ei kohaldu.

3.12.6 Rajamisaegne hooldus

Ehitustddde ajal vastutab sailitatava ja rajatava haljastuse eest to6votja. Rajatavat haljastust
kasta korraparaselt. Vajadusel teostada umbrohutdrjet. Muru ja istutuste esmased hooldustood
teha parima praktika kohaselt

3.12.7 Hilisem hooldus

Peale valmimist teostada hooldust korraparaselt, piirkonnale sobival hooldustasemel ja parimat
haljastuse hoolduse praktikat jargides. Kuival ajal kasta puid ja muru. Puude toestust kontrollida
pidevalt. Hukkunud puud asendada istutamiseks sobival aastaajal. Puudele teha hooldusldikust.

3.12.8 Piirdeaiad

Piirdeaedade ning varavate (imbertdstmisel tuleb kasutada voimalusel olemasolevaid piirdeaedu
ning varavaid voi asendada samavaarsetega.

3.12.9 Vaikevormid

Kdesoleva projekti puhul ei kohaldu.

4, Toode teostamine

4.1 Ettevalmistustood

Ettevalmistustodd on kirjeldatud projekti tldosas, mis asub eraldiseisvas koites. Vt koide nr 1
,Uldosa".

4.1.1 Teetoode lithikirjeldus

Veenduda vajalike lubade, kooskodlastuste ja padevuste olemasolus.

Obijekt tahistada nduetekohaselt (infotahvlid, ajutine liikluskorraldus).

Ehitustodde teostamisel erakinnistutelt 1htuda maaomanike poolt seatud kooskodlastuste
tingimustest.
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Markida valja tee geomeetrilised elemendid.

Eemaldada likvideeritavad puud, vOsa, kannud, kivid.

Freesida asfaltkate (freespuru kasutamine leppida kokku tellijaga).

Teostada valjakaeved. Eemaldada projekteeritud katendite alt kasvupinnas ja mitte sobiv
pinnas. Profileerida ja tihendada olemasolev aluspinnas.

Paigaldada projekteeritud truubid.

Kaevata kraavid, puhastada kraavid.

Ehitada valja tehnovorkude projektlahendused.

Paigaldada, profileerida ja tihendada taitepinnas.

Rajada liivalused.

Rajada killustikalused.

Paigaldada asfaltbetoonkate.

Paigaldada ja tihendada peenra katte materjal. Planeerida ndlvad, kiilvata muru.
Kindlustada ndlvad, kus see on ette nahtud.

Paigaldada killustikkate.

Teostada haljastus ja heakorrastus.

Teostada kattemargistus ning paigaldada liikluskorraldusvahendid.

Puhastada teemaa-ala.

Kontrollmdotmised, téode lileandmine, objekti valmimine.

4.1.2 Nouded mulde ja aluse tihedustegurile ning kandevoimele

Kandevoime:
Elastsusmoodul mdddetuna teel LOADMAN- voi INSPECTOR-tiilipi seadmega tihendatud
dreenkihi peal peab olema > 65 MPa.
Elastsusmoodul mdddetuna teel LOADMAN- voi INSPECTOR-tiilipi seadmega tihendatud
killustikaluse peal peab olema sOiduteel ning teenindava transpordiga konniteel >
170 MPa.
Elastsusmoodul mdddetuna teel LOADMAN- voi INSPECTOR-tiilipi seadmega tihendatud
killustikaluse peal peab olema konniteel, jalgratta- ja jalgteel > 140 MPa.

Tihendustequr:
tihendustegur katendi pohjast lile 0,4 m stigavusel > 0,98 0,96 (valik vastavalt TEKN lisa
6)

4.2 Ehitusaegne liikluskorraldus

Ehitusaegse liikluskorralduse tingimused ja nduded on kirjeldatud projekti tildosas, mis asub
eraldiseisvas koites. Vt kdide nr 1 ,Uldosa".
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5. Hooldusjuhend

Avalikult kasutatava tee seisundinduded on maaratud Majandus- ja taristuministri maarusega , Tee
seisundinduded. Lahtuda tuleb maaruse kehtivast redaktsioonist. Avalikult kasutatava tee omanik
vOi teehoiu eest vastutav isik on kohustatud hoidma tee seisunditaseme nduetele vastavas
seisukorras. Kaesolevas seletuskirjas on tahelepanu juhitud projekti peamistele eriparadele, muus
osas kehtivad (ildised hooldamise tingimused, mis tulenevad tee omaniku ja to6votja vahelisest
lepingust.

Konkreetsete, ehitustddel kasutatud toodete (truubid, kaevud, valgustid, liiklusmargid, tahispostid
vms) tootjapoolsed hooldus- ja kasutusjuhendid tuleb to6votjal edastada Tellijale. Toodete
hooldamisel Idhtuda edastatud hooldusjuhendistest.

5.1 Suvihoole

Kattele sattunud kemikaalid, mis vdivad kahjustada nii teekatet kui ka markeeringut, tuleb
eemaldada koheselt, et véltida voimalikke katte kahjustusi.

Kattele tekkinud mehaanilised vigastused tuleb koheselt kaitsta, kas asfalteerimise,
pindamise vmt teel, et valtida kahjustuse slivenemist alumistesse katendikihtidesse.
Peenarde kaitsmiseks tuleb neid regulaarselt hooldada, s.t. tuleb uuendada peenarde
pealispinda materjali lisamise ning profileerimisega. Kui peenral on ndha uhtumise marke,
tuleb need koheselt likvideerida valtimaks peenra ulatuslikumat kahjustumist (tdita peenra
materjaliga ning tihendada).

Liiklusmargid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad.

Truupide olukorda (ummistumist, otsade kindlustust) tuleb slistemaatiliselt kontrollida, eriti
parast tugevaid vihmaperioode.

Teostada slistemaatiliselt kontrolle kraavide seisukorra hindamiseks. Avastatud puudused
likvideerida.

5.2 Talihoole

Sulaperioodil ei tohi lund liikata hange kindlustamata teepeenardele, kuna see takistab vee
dravoolu sOiduteelt ning ndrgestab tugipeenra kandevoimet.

Ulek&igukohad ja kergliiklusteed tuleb hoida lumevabad.

Valtida lume ladustamist eraldusribadele.

Lumevallide lliikkamisel teedelt peab jalgima, et likatav lumi ja tehnika ei vigastaks
liikluskorraldusvahendeid. Vigastatud liikluskorraldusvahendid tuleb koheselt asendada.
Betoonkividega aarekivide juures lume likkamisel, tuleb valtida darekivide kahjustamist.
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5.3 Liikluskorraldusvahendite hoole

Liiklusmargid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad, 95% margi pinnast peab
olema vigastusteta. Juhul kui nimetatud tingimused ei ole taidetud, tuleb margid
korrastada vOi vélja vahetada.

Tahispostid peavad olema puhtad.

Kattemargistus tuleb uuendada, kui selle peegeldusvdime langeb alla lubatud normi

5.4 Haljastuse hoole

Muru tuleb regulaarselt niita. Niitmiskdrgus valida vastavalt muru klassile juhendist
~Riigiteede haljastustddde juhis®.

Tee peenardel paikneva murukamara kdrgus ei tohi takistada vee aravoolu tee pinnalt.
Vajadusel tuleb peenrad profileerida, et tagada vee dravool.

Kraavides tuleb teostada niitmist sagedusega, mis takistab kraavide kinni kasvamise.
Konniteede kohalt tuleb puu oksad likvideerida, kui nende kdrgus on alla 300 cm
maapinnast;

Soiduteede kohalt tuleb puu oksad likvideerida, kui nende kdrgus on alla 500 cm
maapinnast;

Teedelt ei tohi likata soolatud lund teedarsetele puudele ja pddsastele.

Vastutav isik: Markus Toon
(Allkirjastatud digitaalselt)

Seletuskirja koostaja: Kaur Kuusk
(Allkirjastatud digitaalselt)
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