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Ehitise asukoht Ida-Virumaa Toila vald Kohtla küla ja Kohtla-Järve linn Järve linnaosa
13116 Vanaküla-Kohtla jaama tee, 13126 Kohtla-Järve - Mäetaguse tee ja Raudtee tn

Ehitise sihtotstarve Ehitusprojekt: Kohtla-Nõmme alevi ja Kohtla küla jalgratta- ja jalgtee (Töö nr 22047)
Tingimused Asfaltkatte alla jääv ELA SA multitoru kaitsta poolitatava kaitsetoruga juhul, kui pinnase 

väljakaevamisel jääb ELA SA multitorule vähem kui 30cm pinnast.

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse elektroonilise sidevõrgu säilimiseks on vajalik ehitusprojektis ette näha järgmised 
punktid:

Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist 

(Elektroonilise side seadus, peatükk 11).
Liinirajatise kaitsevööndis töötamisel on pinnase töötlemisel keelatud mehhanismide/masinate kasutamine ja kõik tööd 

tuleb teostada käsitööna.
Ehitusprojekt esitada kooskõlastamiseks digitaalselt elasa.haldus@connecto.ee või paberkandjal ühes eksemplaris 

kooskõlastajale aadressil Tuisu 19 Tallinn  „ELA SA haldus“. 
Ehitusloakohustusega tehnorajatise ehitamine kaitsevööndis on lubatud ainult vastavalt kooskõlastatud ehitusprojektile 

KOV poolt väljastatud ehitusloa alusel.
Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusele nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord 

ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ vastava tegutsemisluba EstWin liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks 
on vajalik taotleda järgmiste tööde tegemiseks:

mullatööde tegemine sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit; 

mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustööd; 

puude istutamine ja langetamine; 

vees paikneva liinirajatise kaitsevööndis süvendustööde tegemine, veesõiduki ankurdamine ning heidetud 

ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega liikumine, veesõidukite liiklustähiste ja poide paigaldamine ning 
jää lõhkamine ja varumine; 
pinnases paikneva liinirajatise kaitsevööndis löökmehhanismidega töötamine, pinnase tihendamine või 

tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohtade rajamine; 
muu infrastruktuuri avarii kõrvaldamine.

EstWin liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks tegutsemisloa taotlemisest vaata: www.elasa.ee  Tööde teostamine 

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult AS Connecto 

Eesti järelevalvajaga.

Täiendav info telefonil 5336 4150 
Käesolevad tehnilised tingimused väljastatud  05.01.2023 ning on kehtivad kuni 05.01.2024

Koostaja:
AS Connecto Eesti

Väljastaja:
AS Connecto Eesti

Annika Matson
järelevalve spetsialist

                                                                                                                     
Annika Matson
järelevalve spetsialist


