16.06.2023

Trikitud:

53.50
53.00
52.50
52.00
51.50
51.00
50.50
50.00
49.50
49.00
48.50

5450
54.00 +
53.50 —+
53.00
5250 —+
52.00 +
51.50 —+
51.00 +
50.50
50.00 +
49.50 +
49.00 +
48.50 —

LOIGE 1-1

Ohutusriba  Jalgtee
,1.00 2.00

Projekteeritud elastne pisttéhis

Ol. olev tee pind

52.50

52.00

Il klassi muru + kasvualus 5150
h=5-7cm

Olemasolev betoonist piirdeaed 51.00

(
|
\

)

72 / 50.50

Ol. olev maapind

Jalgtee asfaltbetoonkatend (konstruktsioon 2)

AC 8 surf 70/100

Killustikalus fr 16/32 (kiilutud)

Liivalus (Tm_105)

Téitepinnas (Tm_105)

/'@svupinnas 50.00

- 49.50

49.00

48.50

h=5cm 48.00

h=20 cm 47.50
h=20 cm
vajadusel

Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)

LOIGE 3-3

Ol. olev tugipeenar

Soidutee Jalgratta- ja jalgtee Jalgratta- ja jalgtee
nolv nolv Jalgratta- ja jalgtee nolv
| 2.77 Lo, 175 250 , 146
1l klassi muru + kasvualus
/ h=57cm
Kragv‘;gohl 0.25 025 [l klassi muru + kasvualus
" 2.0/ || /h=5Tcm
o

N Ol. olev maapind

' Kasvupinnas

Jalgtee asfaltbetoonkatend (konstruktsioon 2)

AC 8 surf 70/100 h=5cm
Killustikalus fr 16/32 (kiilutud) h=20 cm
Liivalus (Tm_105) h=20 cm
Taitepinnas (Tm_105) vajadusel

Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)

LOIGE 2-2

Jalgratta- ja jalgtee
Filireeru taitematerial 2.50
Kf > 0,5 m/oop - M

| klassi muru + kasvualus
h=15cm

1l klassi muru + kasvualus
“/ h=5-7cm
2 |
Tl 72
"""" 24, Ol. olev maapind
2 JKasvupinnas

Ol. olev tee pind

Jalgtee asfaltbetoonkatend (konstruktsioon 2) ‘

AC 8 surf 707100 h=5cm Projekteeritud drenaazitorustik
Killustikalus fr 16/32 (kiilutud) h=20 cm

Liivalus (Tm_105) h=20 cm

Téitepinnas (Tm_105) vajadusel

Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)

LOIGE 4-4

Mahas6it  Jalgratta- ja jalgtee
450 T , 200 250 |
5400 +
5350 +
53.00 +
5250 + P
. olev tee pin > 7Y
5200 + 0
5150 +
51.00 +
5050 + Sdidutee asfaltbetoonkatend (konstruktsioon 1) Jalgtee asfaltbetoonkatend (konstruktsioon 2)
50,00 - AC 12 surf 70/100 h=6cm AC 8 surf 70/100 h=5cm
’ Killustikalus fr 32/63 (kiilutud) h=25cm Killustikalus fr 16/32 (kiilutud) h=20 cm
49.50 — Liivalus (Tm_105) h=25cm Liivalus (Tm_105) h=20 cm
Téitepinnas(Tm_105) vajadusel Taitepinnas (Tm_105) vajadusel

Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)

Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)

Sidumata segust katend (konstruktsioon 3)

Sidumata segu (segu 5) h=10 cm
Liivalus (Tm_105) h=20 cm
Taitepinnas (Tm_105) vajadusel

Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)

Geoalus Autor: Raxoest OU

T66 nr:

Koordinaadid:

GE-151-22 Kérgused:

L-EST97
EH2000

T66 nimetus ja osa

fDaf:_ﬂan

Reg kood: 12432118
Tiigi 78, 50410 Tartu

Kohtla-Némme ja Kohtla JJT

info@roadplan.ee
www.roadplan.ee

Objekti asukoht

Kohtla kiila, Kohtla-Némme alev, Kohtla-Jarve

Projektijuht Triinu Kooskora (allkirjastatud digitaalselt) | Joonise nimetus
Projekteerija Kaur Kuusk (allkirjastatud digitaalselt) Ristldiked
T66 nr Joonise nr Staadium Mbbdtkava Kuupéev
- Pohiprojekt :
Kontrollija Markus Toon (allkirjastatud digitaalselt)| 22047 -7 Shiproje 1100 | 14.06.2023




	Sheets and Views
	7 Ristlõiked


