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Seletuskiri

1.1.Uldosa

Kéesoleva projektiga on lahendatud Kantkiila 110/10 F.Torma ja F.Sadala 10 kV G&huliinide
asendamine maakaabliga.

Tooprojekt on koostatud lihtudes Elektrilevi OU projekteerimisiilesandest 473168 (projekti
kood:TC0345  1P7293). Projekti  koostamisel on ldhtutud  jargmistest kehtivatest

normdokumentidest:
v’ Ehitusseadustik.
v’ Asjaoigusseadus AOS.
v’ Seadme ohutuse seadus SeOS.
v’ EVS EN 61936-1:2010. ,, Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega iile 1 kV Osa 1:

AN

AN

AN

AN

Uldnéuded .

EVS-EN 50341-2-20:2018” Elektriohuliinid vahelduvpingega iile 1 kV. Osa 2-20: Eesti
siseriiklikud erinouded (SEN).

EVS-HD 60364-5-51:2009 “FEhitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Uldjuhised.

EVS-EN 50341-1:2013 ,, Elektriohuliinid vahelduvpingega iile 1 kV. Osa 1: Uldnouded
EVS-HD 60364-5-52:2011 ,, Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Juhistikud .

Eesti  Standard EVS-HD 60364-5-54:2011 “FEhitiste elektripaigaldised. Osa 5-54:
Elektriseadmete valik  ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid  ja
kaitsepotentsiaalitihtlustusjuhid.”

EVS EN 50522:2010. ,,Ule 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine .
EVS-HD 60364-4-41:2017 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid.
Kaitse elektril6ogi eest”.

EVS-HD 60364-4-42:2011 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid.
Kaitse kuumustoime eest”.

EVS-HD 60364-4-43:2010 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.
Liigvoolukaitse”.

EVS-HD 60364-4-443:2016 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid.
Kaitse pingehdirete ja elektromagnetiliste hdirete eest”.

EVS-EN 50110-1:2013 “Elektripaigaldiste kdit .

Eesti Vabariigi kehtivad oigusaktid ning muud normatiivdokumendid.

Elektrilevi OU juhtimissiisteemi dokumendid

Alusplaanina on kasutatud Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani (t66 nr
240625G1). Koostamise aeg: 29.07.2024; Koordinaadid L-EST 97 siisteemis, korgused EH-2000
slisteemis.
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Enne ehitustoode algust tuleb projekteeritud kaablitrasside asukohad ja kilpide asukohad
looduses maha mdrkida.

Enne ehitustodde algust tuleb ehitajal kirjalikult teavitada todst puudutatud kinnistu(te)
omanikke toddega alustamises, tdhitud kirjaga véi allkirja vastu vihemalt 3 pdeva enne téodega
alustamist.

Tédde alustamisel tuleb informeerida tehnovorkude valdajaid ja vajadusel tdpsustada
tehnovorkude tdpne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassi valdajapoolne esindaja. Ehituse
kdigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal néuetekohaselt taastada.

T66d teostada Elektrilevi OU projektijuhiga kooskélastatult. Ehitustoddel tekkinud kiisimused ja
probleemid lahendada t66 kdigus kooskdlastatult projekteerija ja tellijaga.

FEhitustéodel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida pole kajastatud kiesolevas projektis voi on
ebaselged, lahendatakse t66 kdigus kooskolastatult projekti autori ja t6o tellijaga.

FEhitajal on kohustus tdita liikluskorralduse noudeid teetoodel, mis on kehtestatud Majandus- ja
taristuministri 13. juuli 2015. a mddrusega nr 90, liiklejale ohutute liikumistingimuste loomiseks
teel ja too tegijale ohutute tootingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevoondis.

Teemaa kahjustuse korral peab toode teostaja taastama selle endisel kujul sh. haljastuse. Kui
maakaabel ristub olemasoleva truubiga, paigaldada kaabel 1m siigavusele truubi pohjast.

Kéesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt jargmisi
kaitseviise:
POHIKAITSENA (otsepuutekaitse) — pdhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitselimbriste kasutamist;
RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) — toite automaatset véljaliilitamist koos maandatud
kaitsepotentsiaaliiihtlustussiisteemi  viljachitamisega, millega  tagatakse elektripaigaldise
pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla SOVAC. Liinide lithisvoolude véartused
tagavad noutud véljaliilitusaja 5 s, vastavalt kehtivatele elektriala standarditele ja nduetele
(Elektrilevi OU normdokument J345).

1.2.Tehniline lahendus

1.2.1. Projekteeritud 0,4 kV ja 15 kV maakaabelliin

0,4 kV maakaabelliini viljaehitamisel juhinduda Elektrilevi OU (0,4...20 kV) Vérgustandardist
P342.

Maakaabli paigaldusel arvestada asendiplaanil joonisel 01,05 esitatud vahekaugustega ning teiste
projektdokumentatsiooni joonistega.

Projekteeritud maakaabli pikkus on mérgitud elektriskeemile, kaabli kogupikkus varuteguriga on
vilja toodud materjalide spetsifikatsioonis.

Kaabli sooned tdhistada L1, L2, L3, PEN. Kaabli paigaldamisel jirgida ndutavat vihimat
horisontaalset ja vertikaalset vahekaugust teiste kommunikatsioonidega. Kaabli montaazil jélgida
kaablitootja poolt lubatud painderaadiusi ja tdmbejoudusid.
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Tabel 2.1. Projekteeritud 0,4 kV ja 15 kV maakaabelliin

Kaabli nr Algus Lopp Kaabli mark o tszz(j'(:ifr.:t:‘gjssh[m ]
MPL LK Al AXHAMK 100
MPL LK Al AXHAMK 2000
KPL M22 Kantkiila 110/10 AXHAMK 1000
Al M9 AXLJ-TT 3x50 350

2.2.2. Projekteeritud ohuliin

15 kV Shuliini rekonstrueerimisel lihtuda OU Elektrilevi vorgustandardist tihis P339 ,,20 kV huliinid
ja J3301 ,,20 kV ohuliinide tapsustavad nduded projekteerimiseks®. Rekonstrueeritav Shuliin paikneb
avamaastikul. Pinnas on valdavalt pehme ja mehhanismidel vdib vihmastel perioodidel esineda
labivajumisohtu.

Luigemetsa HL 15 kV fiidril mastist 20 kuni 1 asendada paljasjuhtmed BLL62 mm?. Korraga
paigaldatakse tihe faasi juhe, lilejddnud juhtmed vdivad olla paigaldatud voi paigaldamata. Arvestada
tuleb konkreetsele liini elemendile ebasoodsaima juhtmete paigaldusjirjekorraga. Juhtmete tdomme
voetakse vastavalt paigaldustabelitele. Paigaldustabelites on esitatud juhtmete tdombed ja ripped
erinevate taandatud visangu pikkuste jaoks. Lisaks on iga taandatud visangu korral esitatud ripped
konkreetsete pikkustega viseerimisvisangute jaoks. Paigaldustabelid on leitavad P339 lisas 1.

Lubatud puutepinge vastuvoetavaks vairtuseks kestva maaiihenduse korral tuleb lugeda 80 V,
piirkonnaalajaama 1-faasilise mahtuvusliku maaiihendusvoolu suuruseks ELV keskpingevorgus 10 A
ning maanduspingeks kahekordne arvutatud puutepinge védrtus. Seega masti maandustakistus paikades,
kus inimesed voivad liikuda paljajalu, ei tohi olla iile 16 Q, mujal iile 25 Q. Kui ehituse kdigus
moddetav masti maandustakistuse vdédrtus on lubatust suurem tuleb lisada maandusvardaid vai ehitada
vilja potentsiaalitasandusrongas. Potentsiaalitasandusronga maandustakistuse vaartust modtma ei pea,
kuid selle puhul peab mastil olema maandusklemm.

Mastid asendada vastavalt asendiplaanile (vt. joonised 1-5). Mastide paigaldamisel arvestada
arvutusliku paigaldussiigavusega: 11 m ja 12 m mastid paigaldatakse 2 m stigavusele ning 13 m, 14 m ja
15 m mastid paigaldatakse 2,5 m stigavusele. Vajadusel diguda olemasolevad mastid. Koik
tugiisolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemega vihemalt 20 kV. Kaetud juhtmele on Iubatud
kasutada plasthiilsiga kinnitusuurdega heledaid portselanist tdirisolaatoreid, mis vdimaldavad vedada
juhet veorullikuid kasutamata. Kdik uued ja olemasolevad mastid tuleb nummerdada vastavalt
asendiplaanile.

Vastavalt asendiplaanile paigutada mastidele sidevahemikud. Ohkvahemikud sidevahemike
elektroodide vahel seadistada 150 mm. Sddemikud voivad paikneda traaversist suvalisel pool kusjuures
keskmise faasi sddemik tuleks mastil paigaldada teisele poole vélimiste juhtmete sidemikest (P339 6.7).
Mastidel kasutatavad seadmed on vilja toodud tabelis 7.1 (mastitabel). Toega mastide kindlustamiseks
paigaldada pehmes pinnases mastile riigel vdi alusplaadid vastavalt OU Elektrilevi vorgustandardi
joonisele P339-17. Vajadusel paigaldada riigel ka toele. Tugi dimensioneerida survele, mast
valjatdombele.
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2.2.3. Demontaazi mahud

Demontaazi mahud on toodud alljérgnevas tabelis 2.3.

Tabel 2.3. Demonteeritavad seadmed/materjalid

Nimetus Tiiiip Kogus | Mii MARKUSED

Demonteerida 8hukaabelliin OL mastist nr
APS 3x25 1678 m M kuni OL mastini nr M. Ohuliini
demonteerimisel Iéhtuda joonisest 1-5.

Kokku kaal kg
Betoonmast/tugi tk
Puitmast/tugi tk
Sorestikmast tk

2.2.4. Tahistused

Mirkesiltide ~paigaldamisel lihtuda Elektrilevi OU  juhendist P346 VORGUVARA
TAHISTAMISE JA MARGISTAMISE NOUDED.

Vilitingimustes kasutatavad tdhised peavad olema tugevast plastist voi metallist ning peavad
olema kinnitatud kas neetide vdi kruvikinnitusega. Kasutada musta kirjet kollasel taustal v.a
maandusseadme téhised, mis peavad olema punast virvi.

Otsamuhvi juurde paigaldada kiletatud lipik, millel on kaabli number ja kaabelliini mdlema otsa
vOrgusdlme tunnused.
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1. Tookirjeldused

1.1. Mehhaniseeritud kaevetood

Projekteeritud maakaabel paigaldada lahtisel meetodil vastavalt asendiplaanil esitatule.

Kaevetdod teostada vastavalt normatiividele kehtivate lubade alusel. Jirgida Elektrilevi OU
vorgustandardit (0,4...20) kV VORGUSTANDARD — 0,4 kV KAABELLIINID.

Peale kaevetdode 10ppu taastada haljastus.

Enne kaeviku tagasitiitmist koostada trassi kontrollmdddistamine horisontaalsete ja vertikaalsete
sidemetega.
* Tulenevalt maaparandusseaduse (edaspidi MaaParS) § 47 16ikest 6 ei tohi drenaazi maa-ala
maakasutus kahjustada drenaazi ning maaparandussiisteem peab selle kasutamise kestel vastama
MaaParsS § 5 10igetes 1-8 esitatud maaparandussiisteemi nduetele ja MaaParS § 47 alusel peab
olema tagatud maaparandussiisteemi ehitiste ja rajatiste korrashoid ning toimimisvdime.
» Maaparandussiisteemi kahjustanud isik peab sellest viivitamata teavitama maaparandussiisteemi
omanikku, PTA-d ja Keskkonnaametit ning korvaldama tekitatud kahjustuse (MaaParS § 44 Ig 3).
» Toode kdigus drenaazi vigastamise korral tuleb vigastatud drenaazitorud kaeve ulatuses asendada
sobiva toruga, sealjuures tuleb tagada ithenduskohtade pinnasetihedus ning kollektori siselibimdot
ei tohi viheneda. Lisaks tuleb vilistada asendatud toru 1dbi paindumine. Igast suletavast kaevikust
ja asendatud uuest drenaazitorustikust tuleb teha fotod ning fotodele tuleb lisada foto tegemise
asukoha koordinaadid (fotomaterjal ja koordinaatide andmed tuleb séilitada ning esitada PTA-le
toendusmaterjalina koos teostusjoonisega peale toode 16ppu).
* Viltimaks kaabli kahjustamist drenaazi rekonstrueerimise ajal, tuleb rajatav kaabel paigutada
viahemalt 0,5 m dreenidest ja kollektorist siigavamale. Eelnevalt tuleb selleks drenaazi tegelik
asukoht selgeks teha, sest PTA arhiivis olevad joonised on pigem informatiivsed ning joonisele
voiks ka lisada, et drenaaZi jooned on orienteeruvad. Eelistatud meetod oleks see, kui
drenaazitorude alt mindaks kaabliga kinnisel meetodil. Kui otsustatakse siiski kasutada lahtist
meetodit, tuleb 16hutud torud parandada nii, et ithenduskohad oleksid pinnasetihedad ning toru
siselabimdot ei tohi kollektori puhul kindlasti viheneda, sama voiks olla ka iiksikdreenide puhul.

1.2.Tootervishoid ja tooohutusnouded

Toode teostamisel tuleb jargida EV seadustega ja médrustega méiratud ndudeid. Ehitustéode
ajal ei tohi ehitusel viibida korvalisi isikuid ning t66d ei tohi ohustada mdjupiirkonnas olevaid
isikuid. Kaevetdid voib alustada vastavate lubade olemasolul.

Ehitaja peab tagama, et tootajad oleksid instrueeritud toéoohutusalaselt ja olema varustatud
tootamiseks vajalike kaitsevahenditega.

Ehitusplats tuleb vastavalt nduetekohaste viitade ja mérkidega tdhistada. Ehitustddde teostaja
peab tagama ehitustédde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja tootervishoiu ning téoohutuse nduded
vastavalt méddrusele nr 377. Ehitustodde teostajal peavad olemas olema méiédruses ndutud
dokumendid.
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1.3. Ehitustoode dokumenteerimine ja jirelvalve

Ehitustodde dokumenteerimine teostatakse vastavalt ehitusseadustikule ja vastavalt tellija poolt
kehtestatud nduetele. Koik korvalekalded projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja
kooskolastatakse objekti projekteerijaga ning tellijapoolse ehitusjirelvalve teostamisega. Projektis
tehtavate kooskolastamata muudatuste eest vastutab t6ode teostaja.

Tellija ja to0votja poolt vastuvstu ajal miarkamata jadnud vead ja puudused ei vabasta toovotjat
vastutusest.

Ehitaja teostab kasutuselevotukontrolli vastavalt kehtivale seadusandlusele. Kontrolli toimingud
vormistatakse kirjalikult. Vastuvotukontroll allkirjastatakse kahepoolselt tellija ja ehitaja poolt.
Peale chitustoode 1opetamist on t6ovotjal kohustus esitada kohalikule omavalitsusele ehitise
tditedokumentatsioon, teostusjoonised esitada nii paberkandjal kui ka digitaalselt.
Teostusdokumentatsioon koostada vastavalt Elektrilevi OU nduetele. Teostusmdddistus
maanduskontuurile tuleb teha avatud kaevikuga. Kaetud t66de akt peab sisaldama selgeid fotosid
terve kaeviku ulatuses kdigist objekti kaablikaevikutest.

1.4. Haljastuse ja katete taastamine

Koik t66d margitakse vilja digitaalselt. Mahud ja kvaliteet méératakse ning todetapid voetakse
Tellija esindaja poolt vastu vastavuses teetddde tehnilistes kirjeldustes toodule.

Enne mullatoode algust peavad olema tehtud koik vajalikud eeltood. Todde kiigus peab ehitaja
kindlustama vete dravoolu muldelt ja tee maa-alalt, kaevates ajutisi kraave ja rajades vajadusel ajutisi
truupe voi pumpamist. Uheski ehituse faasis ei tohi lubada vee piisimist kaevendites ja aluspinnase
1abi leondumist.

Viltima peab olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist.

Katete taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta.
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2. Materjalide spetsifikatsioon

11

NIMETUS

MARK/TAHIS

Kogus

Mii

MARKUSED

0,4 kV ja 15 kV maakaabelliini

ehitamiseks vajalikud seadmed ja materjalid

Maakaabel, 0,4 kV —50 mm? AXPK4G50 m
Sérmikotsamuhv ik
(termokahanev, 50 mm? )
Jatkumuhv
Maakaabel, 24 kV — 50 mm?
Kaablikaitsetoru @110 (1250 N) m
Hoiatuslint “Elektrikaabel”
(kollane kile) 0,11x120 m
Kaitsekate kaablile + _
kinnitusklambrid [=22m 2 tk
MP kaablikinnitused mastile g tk
(distantsklamber)
Hammasklemm SLIW54 4 tk
Muruseeme 0,6 kg
Muru kasvualus h=5-7cm 7 m’
Téide viljakaevatud pinnasega 7 m’
Liivalus h=10cm 7 m’
Abimaterjalid 1 kmpl
Arvestussiisteem (arvesti, . e
peakaitseliiliti, andmik) Arvesti (P2P tiiiipi) ! tk

ca 3 ey
Kergkruus 0.03 m Kilbi pdhja
Abimaterjalid 1 kmpl

Maanduspaigaldiste (R < 100 Q) ehitamiseks vajalikud materjalid

Klemm 2 tk PEN-lattidele
Maandusjuht (25 mm?), vask Cu-25 12 m

Maandusvarda klamber 1 tk

Maandusvarras L=1,5m 2 tk

Maandusvarda teravik 1 tk

Pressliide C-klemm 1 tk

Mirkesildid

034 1'<V kaabli markesildid 1 kmpl | 1 kmpl=2 otsa
nimiandmetega

Spetsifikatsioonis esitatud seadmed voib asendada teiste firmade toodanguga, arvestades, et
seadmete nimiparameetrid ja kaitseaste jddksid samaks.
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Kantkiila 110/10 F.Torma ja F.Sadala 10 kV dhuliinide iimberehitus Kantkiila
Jogeva vald Jogeva maakond.

Projekteerija: | Lauri Visnapuu
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3. Toomahtude tabel

Too nr:

TC0345 1P7293

ToOO nimetus:

Kantkiila 110/10 F.Torma ja F.Sadala 10 kV dhuliinide iimberehitus Kantkiila
Jogeva vald Jogeva maakond.

Projekteerija:

Lauri Visnapuu
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JOONISED

Too nr:

TC0345 1P7293

ToOO nimetus:

Kantkiila 110/10 F.Torma ja F.Sadala 10 kV dhuliinide iimberehitus Kantkiila
Jogeva vald Jogeva maakond.

Projekteerija:

Lauri Visnapuu
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LISA 1. Elektrilevi OU projekteerimisiilesanne

Too nr:

TC0345 1P7293

ToOO nimetus:

Kantkiila 110/10 F.Torma ja F.Sadala 10 kV dhuliinide iimberehitus Kantkiila
Jogeva vald Jogeva maakond.

Projekteerija:
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LISA 2. Kooskolastuste koondtabel

Too nr:

TC0345 1P7293

ToOO nimetus:

Kantkiila 110/10 F.Torma ja F.Sadala 10 kV dhuliinide iimberehitus Kantkiila
Jogeva vald Jogeva maakond.

Projekteerija:

Lauri Visnapuu
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LISA 3. Kooskolastused

Too nr:

TC0345 1P7293

ToOO nimetus:

Kantkiila 110/10 F.Torma ja F.Sadala 10 kV dhuliinide iimberehitus Kantkiila
Jogeva vald Jogeva maakond.

Projekteerija:

Lauri Visnapuu




