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50EVR TTA sidekaev KT-08 402+780 km
Uus optikakaabel ühendada ol. jätkumuhvis M11 
ja kaablile jätta 20m kaablivaru.

2

Olemasolev valguskaabel FY02RMU SML 24
tõsta uue raudtee rajamise alalt välja uude jälge
min 0,9m sügavusele - L(trass)-552m
402+850 - 403+403 km

Paigaldada valguskaabel ristumisel
hooldusteega poolitatavatesse kaitsetorudesse
(sügavus min 1m, 1x(Ø110;l=22m), 750N)

Tingmärgid (LEONHARD WEISS OÜ)

XW2 XW2

Projekteeritud jätkumuhv MP kaablil
XW1 XW1 Projekteeritud MP kaabelliin (x-kaablite arv)

Projekteeritud posti ja kilbi maandus

Projekteeritud õhuliini tugi 
Projekteeritud õhuliini tõmmits 

Projekteeritud õhuliini mast
Projekteeritud märketulp

Projekteeritud KP kaabelliin (x-kaablite arv)

Demonteeritav keskpinge õhuliin

Märkused:
1. Ehitustööd teostada vastavalt kehtivatele seadustele ja normatiividele.
2. Kõrgused on EH2000, koordinaadid L-Est97 süsteemis.
3. Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega - OÜ Raxoest.
4. Sidekanalisatsiooni paigaldamissügavus ei tohi olla alla 0,7m. Magistraal vaskkaablite, 

mikrotoru/valguskaabli ja elektrikaablite paigaldamissügavus peab olema min 0,9m.
5. Telekomi ja turvangusüsteemide (edaspidi TTA) kaablite ristumistel tehnovõrkudega, 

hooldusteega, kraavide/küvettide rajamisel või süvendamisel jm kaablid kaitsta kaitsetoruga. 
Elektrikaablid paigaldada kogu pikkuses kaitsetorudes.

6. Sidetrasside ja elektrikaablite paigaldamissügavus näha ette kinnisel meetodil kaitsetorus 
ristumisel raudteega 1,5m rööpa tallast ja min 1,2m maapinnast, ristumisel maanteega asfalti 
pinnast ja kraavi/oja põhjast min 1,5m.

7. Elektri- ja TTA kaablite erandjuhud kaabli paigaldussügavuse kohta on ära näidatud asendiplaanil.
8. TTA kaablite kaugus kontaktvõrgu mastidest/tõmmitsatest min 5m ning mastalajaamadest, 

elektripostidest/tõmmitsatest min 2m.
9. Elektri- ja TTA kaablid paigaldada raudteemaa uuest piirist üldjuhul 2m kaugusele.
10. Sidekaablite ja elektrikaablite (kuni 35 kV) jaoks ette nähtud kaitsetorude horisontaalne 

vahekaugus peab olema vähemalt 0,35m, vertikaalne min 0,2m (üle 1 kV min 0,3m), kinnisel teel 
paigaldatuna vähemalt 0,5m. Ristumiskohtades elektrikaablid projekteerida ja paigaldada TTA 
kommunikatsioonide alla.

11. Elektripingekaablite projekteerimisel samasse kaevikusse side- ja turvangukaablitega näha ette 
paigaldamine eraldi kaitsetorudes. Mitte paigaldada elektrikaablitega torusid läbi sidekaevude. 
Erandina on lubatud vaid TTA-le kuuluvad turvangu- ehk signaalkaablid, tagades normikohase 
vahekauguse, kaitse ja märgistuse.

12. FOK ja vaskkaableid samasse kanalisatsioonitorusse paigaldada ei tohi. Kui kinnisel läbiminekul 
soovitakse kasutada olemasolevat kaitsetoru, milles on ka optiline kaabel, siis peab arvestama, et 
optika ja vaskkaablid peavad olema omakorda eraldi kaitsetorus (optika mikrotorus või kiikertorus, 
vaskkaabel kiikertorus).

13. Sidetrassi rajamisel tähistada kaitsetorude otsad ja lõikumiskohad teiste tehnovõrkudega (v.a 
kinnisel meetodil ehitatavad lõigud) elektroonilise pallmarkeriga. Trassi käänupunktid tähistada 
vajadusel märketulpadega.

14. Ehitamise käigus täpsustada olemasolevate trasside asukohad ja sügavused maapinnas ning 
arvestada tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mulltööd 
kaablivaldaja loata on keelatud.Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda 
kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelvalve üksusega.

Olemasolevad tehnovõrgud
Olemasolev 35(110) kV õhuliin
Olemasolev keskpinge õhuliin
Olemasolev madalpinge õhuliin
Olemasolev keskpinge maakaabel
Olemasolev madalpinge maakaabel
Olemasolev sidekaabel
Olemasolev sidekaabel(valguskaabel)
Olemasolev sidekanalisatsioon
Olemasolev veetrass
Olemasolev kanalisatsioon
Olemasolev sadeveekanalisatsioon
Olemasolev drenaaž
Olemasolev gaasitrass
Olemasolev soojatrass
Kinnistu piir

Demonteeritav madalpinge õhuliin
Tööst välja jääv keskpinge maakaabel

Demonteeritav objekt, rajatis, puu jms

Tööst välja jääv madalpinge maakaabel

1W1.1 1W1.1 Projekteeritud välisvalgustuse kaabelliin, 1 kaabel

Projekteeritud tänavavalgusti uuel metallmastil

/ / / Projekteeritud maasisene multitoru(side)

Projekteeritud trassi rajamine kinnisel meetodil
Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik
Projekteeritud kaitsetoru

Projekteeritud sidekaev

Ümbertõstetav magistraal vaskkaabel

Projekteeritud magistraal vaskkaabel

Tööst välja jääv magistraal vaskkaabel
Tööst välja jääv sidekaabel(valguskaabel)
Tööst välja jääv sidekanalisatsioon

Ümbertõstetav valguskaabel

Raudteemaa uus piir

Projekteeritud valguskaabel multitorus

Projekteeritud  veeviimarid

Raudtee juurdepääsu laiendamine/rajamine

Olemasolevate isoleerlukkude demonteerimine

Olemasoleva raudtee demonteerimine

Projekteeritud  raudtee telg

ringikõveratel
siirdekõveratel

Projekteeritud ballasti nõlv

Tingmärgid(Eesti Raudtee AS)

sirgetel

Projekteeritud  mulde/süvendi nõlv

LEPPEMÄRGID (OÜ Vesiaed)

KKK

RP1 (kivi)
57.09

150
R

0,08Vm 0,14Pp
120-1,2-E

KE KE

K K K

K K

KKK

K K

Maaparandusehitise piir
Maaparandusehitise nimetus  / ehitise kood /  ehitise lühitähis / 
ehitise pindala / ehitise pindala pärast rekonstrueerimist (ha)

KUUDE
3101820010010/001

EH-2 / 29,1 / 28,6

Kavandatav raudteetrass

100
E

Rekonstrueeritav eesvool
Rekonstrueeritav kraav

Veejuhtme number ja voolu suundK-1

Olemasolev drenaaži kollektortoru
Olemasolev drenaažitoru

Piketi number (ristprofiili mõõtmise asukohas tekstiraamiga)
Ajutise reeperi asukoht, number, kirjeldus ja 
reeperi kõrgusarv

T-1.1 Olemasolev truup numbriga

Rekonstrueeritav kaev (a), korrastatav kaev (b), 
olemasolev korras kaev (c)

Ehitatav drenaažitoru

a b c

Projekteeritud drenaanzitoru ja/või suudmetoru nimiläbimõõt 
millimeetrites  (joone all R - rekonstrueerimine, E - ehitamine)
Raiutav pind (ha) ja töö liik (Vm-madal võsa, Vk-kõrge võsa, Pp-peenpuistu,  
Pj-jämepuistu, Np-peenvõsa niitmine), joone all lõigu pikkus (m), 
kaevemaht (m3/m) ja töö liik (E-ekskavaator)

Drenaažisüsteemi number
NR 1.1

Likvideeritav drenaaži  kollektortoru

Rekonstrueeritava või rajatava toru ühendamine 
olemasoleva toruga ja olemasoleva toru sulgemine

Kollektori läbimõõdu muutepunkt

Ehitatav eesvool

Ehitatav drenaaži kollektortoru

Uus ehitatav kaev numbriga
ÜK-2.2

Likvideeritav kaev numbriga
NK-3.3

Veejuhtme töömahu muutepunkt

Rekonstrueeritav või rajatav kollektoreesvool

K K K

K K K

Likvideeritav drenaažitoru 

D D D

D1 D1 D1

D D D

92+00

Veeviimar

Ehitatav kraav

(sikk-sakk joonega on 
tähistatud väljakaevatav osa)
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Tellija

Keel 

Staadium

Mõõtkava

Lehti Leht 

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285 
Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

AS Eesti Raudtee

Janek Lõhmus
Janek Lõhmus
Janek Lõhmus

Asendiplaan

53 477 135

53 477 135

53 477 135

Tööprojekt

14

M 1: 500

10676_TP_EL-4-01

EST 21

Projekteeris

Kontrollis

Projektijuht

Kaarepere - Tartu raudtee õgvenduste ehitus ja kapitaalremonditööd
Side- ja elektrikaablite projekteerimine lõigus D6-D9, Jõgeva ja Tartu vald, Jõgeva ja Tartu maakond
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