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Puuraugu nr (puurimise aasta) 

Suudme abs kõrgus (m)

Proovi number ja võtmise intervall (m)

savi- ja tolmuosakeste sisaldus %

Kihipinna sügavus (m)

kruusa sisaldus %

Katastriüksuse piir
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Kruusaga liiv kuni kruus

Täiteliiva aktiivse tarbevaru ploki (1 plokk) piir

Kahna liivakarjääri mäeeraldise piir

Kahna liivakarjääri mäeeraldise teenindusmaa piir

Kasvukiht (muld) 

Moreen

Liiv 
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PA-909 (1984)
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kruusa 0,9%
savi ja tolm 5,5%

110

5.0

EK - ehituskruus
EL - ehitusliiv
TL - täiteliiv

Korrastatud karjääri nõlva kalle 1:
2

1:2

105.00

104.00

103.00

102.00

101.00

100.00

99.00

98.00

97.00

96.00

95.00

94.00

93.00

92.00

90.00

91.00

89.00

113.00

112.00

111.00

110.00

109.00

108.00

107.00

106.00

121.00

120.00

119.00

118.00

117.00

116.00

115.00

114.00

127.00

126.00

125.00

124.00

123.00

122.00

10.514.0 12.0 11.0

-
38.8 81.7 82.1

- - -

1:
2

PA-909

PA-921

kruusa 0,2%
savi ja tolm 11,9%
TL

kruusa 3,7%
savi ja tolm 13,4%
TL

kruusa 19,2%
savi ja tolm 6,4%
EK

kruusa 22,1%
savi ja tolm 6,9%
EL

kruusa 0,6%
savi ja tolm 10,6%
TL

kruusa 26,3%
savi ja tolm 10,7%
TL

113

116

114

115

129

VEETASE MAAPINNAST, m

PUURAUKUDE VAHEKAUGUS, m

PUURAUGU SÜGAVUS, m

107.23

104.55

0.4

5.0

6.0

7.4
7.5

3.0

12.0

9.5

5.0

GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE II-II'

NW SE

plokk 1

plokk 1

130

1:2

12.0 7.5

146.64

111.00

110.00

109.00

108.00

107.00

106.00

105.00

104.00

103.00

102.00

101.00

100.00

99.00

98.00

97.00

96.00

95.00

93.00

94.00

92.00

 -  -

1:
2

kruusa 0,0%
savi ja tolm 4,4%
TL

W

NE

Kaitstav looduse üksikobjekt

Maantee kaitsevöönd

52801:009:0608
Kahna liivakarjäär

52801:009:0608
Kahna liivakarjäär

52801:009:0125
Uue-Kahna

52801:009:0125
Uue-Kahna

Verston OÜ
Kahna liivakarjäär

L.MK/319770

Verston OÜ
Kahna liivakarjäär
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52801:009:0125

Uue-Kahna
52801:009:0742
Rundsu mesila
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