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Ristumine riigimaanteega 22210
k.m.1.365

22210 Kérveklla-Lahte tee L3

22210 Korveklla-Lahte tee L3
Vasula tee L2

orient. sligavus -1m

Vasulia tee 32
toestada

Sidetrass,

veetrass De90 PE
k.m.55.64
kanal. De160 PVC
k.m.54.82

58.0 fk&nniiee
57.0 reespuru
—_— |

Side Elasa
K.M.55.29

59.0

56.0
55.0
54.0

53.(6

N
N

-
o
o

OLEVAD KORGUSARVUD

PROJ. TORU ABS. KORGUS

PROJ. TORU LAE SUGAVUS
OLEVAST MAAPINNAST

2215432 | 5653 | 8

3.10 | 54.32 | 57.42
215 | 54.32

<
-
[sp)

INFO Puurimise pikkus L=16m, @75mm, 1250N

Tingmargid:

Olemasolev maapind

Projekteeritud suundpuurimine
\ / Puurimine stardi-/Ioppkaevik

MARKUSED:
1. Suundpuurimisel kasutatakse @75 1250N kaitsetoru.
2. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale vorguvaldajate esindajad tapsustamaks tehnovérkude tapseid korguseid. Vajadusel surfida
ol.olevate trasside korgused.
3. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
4. Tehnoloogiliste abikaevikute suurused tapsustada ehitusekaigus soltuvalt vajadusele.
5. Puurimistédde teostamisel tagada ndutud vahekaugused vastavalt EVS 843 nouetele.
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PUURIMISPROFIIL 2
Ristumine riigimaanteega 22210
k.m.0.94

kanal. De160 PVC
k.m.53.78 (orient),
surfida enne puurimist

kanal. De160 PVC
k.m.53.47 veetrass De90 PE

orient. h=-1,8m,
surfida enne puurimist
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INFO Puurimise pikkus L=12m, @75mm, 1250N

Tingmargid:

Olemasolev maapind

Projekteeritud suundpuurimine
\ / Puurimine stardi-/Ioppkaevik

MARKUSED:
1. Suundpuurimisel kasutatakse @75 1250N kaitsetoru.
2. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale vorguvaldajate esindajad tapsustamaks tehnovérkude tapseid korguseid. Vajadusel surfida
ol.olevate trasside korgused.
3. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
4. Tehnoloogiliste abikaevikute suurused tapsustada ehitusekaigus soltuvalt vajadusele.
5. Puurimistédde teostamisel tagada ndutud vahekaugused vastavalt EVS 843 nouetele.

// Reaalprojekt OU T66 nimetus
Vabaduse pst 174b

Reaalprojekt /%" Passiivse elektroonilise side juurdepadsuvorgu rajamine

tel +372 608 11 00

_” www.reaalprojekt.ce Lombi kula, Tartu vald, Tartu maakond

reaalprojekt@reaalprojekt.ee
Tellija Asukoht

Enefit AS Korvekula alevik, Tartu vald, Tartu maakond

Insener: Silvar Vihtol Joonise nimetus Mo6tkava

Vastutav: Jelena Kelvet

Puurimisprofiil 2 M 1:250

Projektijuht: Peeter Turnau T6O6 nr Staadium Projekti osa: Versioon Joonise nr

vO1
Fail / Kuup&ev: VT2009a_EP_EN-6-02_ristloige.dwg 23.04.2024 VT2009a EP EN 23.04.2024 6'02-2




PUURIMISPROFIIL 3
Riigimaantee 22210 ja
Kubjaringi tn ristmik
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INFO Puurimise pikkus L=20m, @75mm, 1250N

Tingmargid:

Olemasolev maapind

Projekteeritud suundpuurimine
\ / Puurimine stardi-/Ioppkaevik

MARKUSED:
1. Suundpuurimisel kasutatakse @75 1250N kaitsetoru.
2. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale vorguvaldajate esindajad tapsustamaks tehnovérkude tapseid korguseid. Vajadusel surfida
ol.olevate trasside korgused.
3. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
4. Tehnoloogiliste abikaevikute suurused tapsustada ehitusekaigus soltuvalt vajadusele.
5. Puurimistédde teostamisel tagada ndutud vahekaugused vastavalt EVS 843 nouetele.
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