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Teema: Katõsilla tee

Tellija:RMK 

Eelduste loomine ekspertiisi läbiviimiseks 

Teema: Topo –geodeetiline uuring 
P.1.Täitmata on : TRA poolt välja antud Katõsilla tee ristumiskoha projekteerimisnõuded p.7.2 

P.2. Täitmata on : RMK/PTA  poolne nõue ajutiste reeperite paigaldamise ja märgistamise kohta .

Ekspertiisi läbiviimise eelduseks on korrektsed väliuuringud , sh topo- geodeetilised mis lähtuvad vastavate ametiasutuste tingimustest.

Selgitus: 
Teil on mõõdistamata:  riigitee 50 ulatuses kummalegi poole Katõsilla teed 20 m laiusena 

Teil on paigaldamata ja märgistamata ajutised reeperid ( min 2 tk ) mis peavad olema paigaldatud nii et ei jää tee rajamisele ette ja on säilivad ja leitavad  kuni tee valmimiseni.

Reeprid tähistakse : Aj 1 ja Aj2  jne . lisaks antakse reeperi kirjeldus 
Palun alustada nende oluliste uuringu puuduste likvideerimisega esimesel võimalusel. 

Lugupidamisega
Enn Kulp

Projekti „Katõsilla tee ehitamise projekti “  ekspert 
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