

TEHNILINE KIRJELDUS 
MEESTE VORMIPÜKSID (MaV, MeV, ÕV, Ork)


1. NÕUDED TOOTELE

1.1. Toote kirjeldus

Sirge siluetiga vormipükste esipooled on töödeldud voodrile (alates värvlist kuni 15,0 cm allapoole põlve). Esipoolte viigijoon algab värvli juures esikeskjoonele suunatud väikesest voldist (volt on avatud külje poole). Esikeskõmblusesse on töödeldud kaetud tõmblukk – kinnis.
Miidrile töödeldud 4,0 cm laiusel haagi ja nööbiga suletaval värvlil on 6 vöötrippi. Küljetaskud on kaldsuunalised ja töödeldud küljetükiga.
Pükste tagumisel poolel on sissevõtted. 
Pükste tagumise poole paremal poolel on aasa ja nööbiga suletav horisontaalne nööpauktasku, mille kandi laius on 0,5 cm. 
Pükste allääred on töödeldud kannapaelaga.

Orkestri vormipükste erinevus:
Orkestri vormipükste välisküljel, küljeõmbluse peal, on 30 mm laiune oranži- ja mustatriibuline (pikitriip) ripspael. Pael on alläärest värvlini.

Toote valmistamiseks vajalikud materjalid vastavad vähemalt järgmistele hooldus- tingimustele:






    

1.2. Üldnõuded

· Toode on valmistatud tehnilise kirjelduse põhjal. Tootjapoolsel kvaliteedi tagamisel järgitakse ISO 9000 seeria standardeid.
· Tooted valmistatakse konkreetse kandja jaoks rätsepatöö põhimõtete järgi. Kõik detailid, õmblused ja pikkus on kooskõlas  kandja figuuri ja eripäraga.
· Tootja peab kindlustama, et kõik tema poolt kasutatavad materjalid on kooskõlas käesoleva tehnilise kirjelduse punktis 2 esitatud nõuetega.

1.3. Juurdelõikus

· Tootja konstrueerib ise toote lõiked. 
· Lõime suund ühtib materjalil ja lekaalil.
· Õmblemist lihtsustavad märgid ei ole mingil moel kahjustanud toote korrektsust ja väljanägemist ei paremalt ega pahemalt poolt.
· Värvierinevuste vältimiseks on kõik ühe toote detailid lõigatud ühest kangast.
· Lõigetel olevad vastasmärgid ja muud vajalikud sisemised punktid on tehtud juurdelõigatud detailidele vastavalt tootja poolt väljatöötatud tehnoloogiale.
· Dubleer on korrektselt kinnitatud detailile (ei ole sees kortse, on tugevalt kinni detaili küljes, ei ole läbi detaili nähtav).

1.4. Õmblemine

· Paarisdetailid tootel on sümmeetrilised ja paiknevad keskjoonest ühel kaugusel ning kõrgusel.
· Kõik õmblused on õmmeldud õige niidi pingega, pistete põimumine toimub süstikpistel materjalide kihtide vahel.
· Õmblused on sirged, ilma kõverusteta.	
· Kõik õmblused on mõlemast otsast edasi-tagasi kinnitatud ning kinnitus asub täpselt õmblusjoonel. 
· Jätkukohad õmblustes on märkamatud. Jätkukohti ei ole väikedetailidel.
· Materjal ei ole purunenud nõelatorke kohtades.
· Nööpaugud ei hargne.
· Kõik ühendusõmblused on õmmeldud paralleelselt detaili lõikeservaga.
· Piste tihedus 3-4 pistet/cm. Piste tihedus nurkades ei muutu.
· Taskuaval on servast 0,7 cm kaugusel üherealine teping.
· Horisontaalsed kinnitusriilid on 1,0 cm kaugusel taskuava alguses ja lõpus.

1.5. Viimistlus

· Toode on puhastatud lahtistest niidiotstest.
· Tootel ei ole kuum- niiske töötlemise jälgi.

1.6. Näidised

· Tootenäidis on valmistatud sama tehnoloogia järgi, mida hiljem kasutatakse tootmisel. 
· Hankemenetluse käigus heaks kiidetud tootenäidist kasutatakse võrdlusmaterjalina toodangu kvaliteedi kontrollimisel.

2. MATERJALID

Toote valmistamiseks vajalikud materjalid vastavad tehnilises kirjelduses kehtestatud nõuetele või on nendega samaväärsed. Tehnilises kirjelduses toodud värvid on esitatud „Pantone FASHION + HOME“ 2003. a. värvikaardi järgi.

2.1. Põhimaterjal

Tellija kasutab lepinguperioodi kestusel maksimaalselt ära kanga laovaru. Pakkuja peab mõistliku etteteatamisaja jooksul valmis olema tarnima põhimaterjali kangast tellimuste täitmiseks. 

Kanga koostis		min 45% WO	
Värvus:
Maavägi		oliivroheline 19-0622 TPX (Military Olive) 
Õhuvägi			sinakashall 19-4220 TPX (Dark Slate) 
Merevägi 		must 19-4205 TPX (Phantom)
Orkester		tumesinine 19-4010 TPX Total Eclipse
	
2.2. Abimaterjalid

2.2.1. Vooder

Koostis	100% PES või samaväärne		
Värvus		samas toonis põhimaterjaliga
Värvipüsivus: 
higi toimele		min 4			 
Mõõtmete muutus vee toimele	max 2%	

2.2.2. Õmblusniit

Koostis	PES või samaväärne
Värvus	samas toonis põhimaterjaliga				
Joontihedus	soovitavalt 152 x 2 dtex
Tex	40
Kokkutõmbuvus	150 ºC juures 0–1%
Venivus 	17–20% 
Tugevus  	min 1400 cN
Värvipüsivus:
vee toimele	4			
hõõrdumise toimele	4			

2.2.3. 6 mm spiraallukk

Värvus				samas toonis põhimaterjaliga
Lukulint					PES (polüester)
Lukukelk		korpus ja otsik soovitavalt tsink, 
			emaileeritud või galvaniseeritud pinnakattega	
Põiktugevus			min 800 N			
Lukukelgu lukustamistugevus		min 45 N	 	
Värvipüsivus:	
vee toimele				min 4		
hõõrdumise toimele			min 3			

2.2.4. Miidripael stopperkummiga

Miidri koostis		CO
Kummi koostis	polüester/kautšuk
Laius	50 mm	
[bookmark: _GoBack]Värvus	tume hall, must või samas toonis
	põhimaterjaliga

2.2.5. Nööp (kannata)

Värvus	samas toonis põhimaterjaliga
Koostis	PA/POM/TPE
Läbimõõt	14-15 mm

2.2.6. Orkestri pikitriibuline ripspael (vaata käesoleva kirjelduse lisa)

Koostis	soovitavalt 100% PE
Laius	30 mm
Värvus:			
Oranž	16-1459 TPX või ligilähedane		
Must	19-4205 TPX PHANTOM	

3. TOOTE MARKEERIMINE

Toode peab tarnimisel olema markeeritud alljärgnevalt:

Etiketi materjaliks on soovitavalt 100% PES. 
Etiketi värvus on valge ning teksti värvus must.
Etikett on kokku murtuna värvli sisemisel poolel (16,0 cm kaugusel värvli paremast otsast).

Etiketil on markeering alljärgnevas järjestuses:

-	suurus;
-	nimetus;
-	lepingu osapool;
-	lepingu number;
-	valmistamise aeg (kuu ja aasta);
-	materjali koostis;
-	hooldusmärgid;
-	NSN-kood;
-	NSN-kood GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 7001);
-	kaubakood;
-	kaubakood GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 91).

Markeering peab olema loetav toote kasutusaja lõpuni (toote igapäevane kasutamine vähemalt 3 aastat).

4. PAKENDAMINE

· Toode on enne kilepakendisse pakendamist korralikult kuivatatud.
· Toode on pandud viigi järgi pükste riidepuule.
· Tagavara nööp on väikese kilekotiga kinnitatud toote külge. 

5. TELLIMISE PROTSEDUUR

Kaitseväelase vormipüksid

Teenust osutatakse ainult kehtivate individuaalõmblemise lubade alusel.
Ettevõtet (täitjat) ja taotlejat informeeritakse loa olemasolust. 

Kadettide vormipüksid

Täitja kohustatud ise võtma kadettidelt kõik õmblemiseks vajalikud mõõdud ja vajadusel tegema ühe proovi tagamaks valmistoote sobivus ja istuvus.


6. LISAD


6.1.	Meeste vormipükste joonis:

		[image: ]	
	




6.2. Ork pael pükstel


				



6.3. Koodid:

6.3.1	Maavägi

	Nimetus
	Suurus 
(pikkus-rü-vü)
	NSN-kood
	Kaubakood

	Tavavormi püksid MaV
	158-88-76
	8405-38-000-1401
	10013268

	 
	158-92-80
	8405-38-000-1402
	10013269

	 
	158-96-84
	8405-38-000-1403
	10013270

	 
	164-88-76
	8405-38-000-1404
	10013271

	 
	164-92-80
	8405-38-000-1405
	10013272

	 
	164-96-84
	8405-38-000-1406
	10013273

	 
	164-100-88
	8405-38-000-1407
	10013274

	 
	164-104-92
	8405-38-000-1408
	10013275

	 
	164-108-96
	8405-38-000-1409
	10013276

	 
	164-112-100
	8405-38-000-1410
	10013277

	 
	170-88-76
	8405-38-000-1411
	10013278

	 
	170-92-80
	8405-38-000-1412
	10013279

	 
	170-96-84
	8405-38-000-1413
	10013280

	 
	170-100-88
	8405-38-000-1414
	10013281

	 
	170-104-92
	8405-38-000-1415
	10013282

	 
	170-108-97
	8405-38-000-1416
	10013283

	 
	170-112-102
	8405-38-000-1417
	10013284

	 
	170-116-107
	8405-38-000-1418
	10013285

	 
	170-120-112
	8405-38-000-1419
	10013286

	 
	170-124-117
	8405-38-000-1420
	10013287

	 
	176-88-76
	8405-38-000-1421
	10013288

	 
	176-92-80
	8405-38-000-1422
	10013289

	 
	176-96-84
	8405-38-000-1423
	10013290

	 
	176-100-88
	8405-38-000-1424
	10013291

	 
	176-104-92
	8405-38-000-1425
	10013292

	 
	176-108-97
	8405-38-000-1426
	10013293

	 
	176-112-102
	8405-38-000-1427
	10013294

	 
	176-116-107
	8405-38-000-1428
	10013295

	 
	176-120-112
	8405-38-000-1429
	10013296

	 
	176-124-117
	8405-38-000-1430
	10013297

	 
	182-88-76
	8405-38-000-1431
	10013298

	 
	182-92-80
	8405-38-000-1432
	10013299

	 
	182-96-84
	8405-38-000-1433
	10013300

	 
	182-100-88
	8405-38-000-1434
	10013301

	 
	182-104-92
	8405-38-000-1435
	10013302

	 
	182-108-97
	8405-38-000-1436
	10013303

	 
	182-112-102
	8405-38-000-1437
	10013304

	 
	182-116-107
	8405-38-000-1438
	10013305

	 
	182-120-112
	8405-38-000-1439
	10013306

	 
	182-124-117
	8405-38-000-1440
	10013307

	 
	188-92-80
	8405-38-000-1441
	10013308

	 
	188-96-84
	8405-38-000-1442
	10013309

	 
	188-100-88
	8405-38-000-1443
	10013310

	 
	188-104-92
	8405-38-000-1444
	10013311

	 
	188-108-97
	8405-38-000-1445
	10013312

	 
	188-112-102
	8405-38-000-1446
	10013313

	 
	188-116-107
	8405-38-000-1447
	10013314

	 
	188-120-112
	8405-38-000-1448
	10013315

	 
	188-124-117
	8405-38-000-1449
	10013316

	 
	194-100-88
	8405-38-000-1450
	10013317

	 
	194-104-92
	8405-38-000-1451
	10013318

	 
	194-108-96
	8405-38-000-1452
	10013319

	 
	194-112-102
	8405-38-000-1453
	10013320

	 
	194-116-107
	8405-38-000-1454
	10013321

	 
	194-120-112
	8405-38-000-1455
	10013322

	 
	194-124-117
	8405-38-000-1456
	10013323

	 
	200-116-107
	8405-38-000-1457
	10013324

	 
	200-120-112
	8405-38-000-1458
	10013325

	 
	200-124-117
	8405-38-000-1459
	10013326

	 
	200-100-88
	8405-38-000-1460
	10013327

	 
	200-104-92
	8405-38-000-1461
	10013328

	 
	200-108-96
	8405-38-000-1462
	10013329

	 
	200-112-100
	8405-38-000-1463
	10013330



6.3.2	Merevägi

	Nimetus
	Suurus 
(pikkus-rü-vü)
	NSN-kood
	Kaubakood

	Tavavormi püksid MeV
	158-88-76
	8405-38-000-6601
	10013446

	 
	158-92-80
	8405-38-000-6602
	10013447

	 
	158-96-84
	8405-38-000-6603
	10013448

	 
	164-88-76
	8405-38-000-6604
	10013449

	 
	164-92-80
	8405-38-000-6605
	10013450

	 
	164-96-84
	8405-38-000-6606
	10013451

	 
	164-100-88
	8405-38-000-6607
	10013452

	 
	164-104-92
	8405-38-000-6608
	10013453

	 
	164-108-96
	8405-38-000-6609
	10013454

	 
	164-112-100
	8405-38-000-6610
	10013455

	 
	170-88-76
	8405-38-000-6611
	10013456

	 
	170-92-80
	8405-38-000-6612
	10013457

	 
	170-96-84
	8405-38-000-6613
	10013458

	 
	170-100-88
	8405-38-000-6614
	10013459

	 
	170-104-92
	8405-38-000-6615
	10013460

	 
	170-108-97
	8405-38-000-6616
	10013461

	 
	170-112-102
	8405-38-000-6617
	10013462

	 
	170-116-107
	8405-38-000-6618
	10013463

	 
	170-120-112
	8405-38-000-6619
	10013464

	 
	170-124-117
	8405-38-000-6620
	10013465

	 
	176-88-76
	8405-38-000-6621
	10013466

	 
	176-92-80
	8405-38-000-6622
	10013467

	 
	176-96-84
	8405-38-000-6623
	10013468

	 
	176-100-88
	8405-38-000-6624
	10013469

	 
	176-104-92
	8405-38-000-6625
	10013470

	 
	176-108-97
	8405-38-000-6626
	10013471

	 
	176-112-102
	8405-38-000-6627
	10013472

	 
	176-116-107
	8405-38-000-6628
	10013473

	 
	176-120-112
	8405-38-000-6629
	10013474

	 
	176-124-117
	8405-38-000-6630
	10013475

	 
	182-88-76
	8405-38-000-6631
	10013476

	 
	182-92-80
	8405-38-000-6632
	10013477

	 
	182-96-84
	8405-38-000-6633
	10013478

	 
	182-100-88
	8405-38-000-6634
	10013479

	 
	182-104-92
	8405-38-000-6635
	10013480

	 
	182-108-97
	8405-38-000-6636
	10013481

	 
	182-112-102
	8405-38-000-6637
	10013482

	 
	182-116-107
	8405-38-000-6638
	10013483

	 
	182-120-112
	8405-38-000-6639
	10013484

	 
	182-124-117
	8405-38-000-6640
	10013485

	 
	188-92-80
	8405-38-000-6641
	10013486

	 
	188-96-84
	8405-38-000-6642
	10013487

	 
	188-100-88
	8405-38-000-6643
	10013488

	 
	188-104-92
	8405-38-000-6644
	10013489

	 
	188-108-97
	8405-38-000-6645
	10013490

	 
	188-112-102
	8405-38-000-6646
	10013491

	 
	188-116-107
	8405-38-000-6647
	10013492

	 
	188-120-112
	8405-38-000-6648
	10013493

	 
	188-124-117
	8405-38-000-6649
	10013494

	 
	194-100-88
	8405-38-000-6650
	10013495

	 
	194-104-92
	8405-38-000-6651
	10013496

	 
	194-108-96
	8405-38-000-6652
	10013497

	 
	194-112-102
	8405-38-000-6653
	10013498

	 
	194-116-107
	8405-38-000-6654
	10013499

	 
	194-120-112
	8405-38-000-6655
	10013500

	 
	194-124-117
	8405-38-000-6656
	10013501

	 
	200-116-107
	8405-38-000-6657
	10013502

	 
	200-120-112
	8405-38-000-6658
	10013503

	 
	200-124-117
	8405-38-000-6659
	10013504

	 
	200-100-88
	8405-38-000-6660
	10013505

	 
	200-104-92
	8405-38-000-6661
	10013506

	 
	200-108-96
	8405-38-000-6662
	10013507

	 
	200-112-100
	8405-38-000-6663
	10013508






6.3.3	Õhuvägi

	Nimetus
	Suurus 
(pikkus-rü-vü)
	NSN-kood
	Kaubakood

	Tavavormi püksid ÕV
	158-88-76
	8405-38-000-3301
	10013640

	 
	158-92-80
	8405-38-000-3302
	10013641

	 
	158-96-84
	8405-38-000-3303
	10013642

	 
	164-88-76
	8405-38-000-3304
	10013643

	 
	164-92-80
	8405-38-000-3305
	10013644

	 
	164-96-84
	8405-38-000-3306
	10013645

	 
	164-100-88
	8405-38-000-3307
	10013646

	 
	164-104-92
	8405-38-000-3308
	10013647

	 
	164-108-96
	8405-38-000-3309
	10013648

	 
	164-112-100
	8405-38-000-3310
	10013649

	 
	170-88-76
	8405-38-000-3311
	10013650

	 
	170-92-80
	8405-38-000-3312
	10013651

	 
	170-96-84
	8405-38-000-3313
	10013652

	 
	170-100-88
	8405-38-000-3314
	10013653

	 
	170-104-92
	8405-38-000-3315
	10013654

	 
	170-108-97
	8405-38-000-3316
	10013655

	 
	170-112-102
	8405-38-000-3317
	10013656

	 
	170-116-107
	8405-38-000-3318
	10013657

	 
	170-120-112
	8405-38-000-3319
	10013658

	 
	170-124-117
	8405-38-000-3320
	10013659

	 
	176-88-76
	8405-38-000-3321
	10013660

	 
	176-92-80
	8405-38-000-3322
	10013661

	 
	176-96-84
	8405-38-000-3323
	10013662

	 
	176-100-88
	8405-38-000-3324
	10013663

	 
	176-104-92
	8405-38-000-3325
	10013664

	 
	176-108-97
	8405-38-000-3326
	10013665

	 
	176-112-102
	8405-38-000-3327
	10013666

	 
	176-116-107
	8405-38-000-3328
	10013667

	 
	176-120-112
	8405-38-000-3329
	10013668

	 
	176-124-117
	8405-38-000-3330
	10013669

	 
	182-88-76
	8405-38-000-3331
	10013670

	 
	182-92-80
	8405-38-000-3332
	10013671

	 
	182-96-84
	8405-38-000-3333
	10013672

	 
	182-100-88
	8405-38-000-3334
	10013673

	 
	182-104-92
	8405-38-000-3335
	10013674

	 
	182-108-97
	8405-38-000-3336
	10013675

	 
	182-112-102
	8405-38-000-3337
	10013676

	 
	182-116-107
	8405-38-000-3338
	10013677

	 
	182-120-112
	8405-38-000-3339
	10013678

	 
	182-124-117
	8405-38-000-3340
	10013679

	 
	188-92-80
	8405-38-000-3341
	10013680

	 
	188-96-84
	8405-38-000-3342
	10013681

	 
	188-100-88
	8405-38-000-3343
	10013682

	 
	188-104-92
	8405-38-000-3344
	10013683

	 
	188-108-97
	8405-38-000-3345
	10013684

	 
	188-112-102
	8405-38-000-3346
	10013685

	 
	188-116-107
	8405-38-000-3347
	10013686

	 
	188-120-112
	8405-38-000-3348
	10013687

	 
	188-124-117
	8405-38-000-3349
	10013688

	 
	194-100-88
	8405-38-000-3350
	10013689

	 
	194-104-92
	8405-38-000-3351
	10013690

	 
	194-108-96
	8405-38-000-3352
	10013691

	 
	194-112-102
	8405-38-000-3353
	10013692

	 
	194-116-107
	8405-38-000-3354
	10013693

	 
	194-120-112
	8405-38-000-3355
	10013694

	 
	194-124-117
	8405-38-000-3356
	10013695

	 
	200-116-107
	8405-38-000-3357
	10013696

	 
	200-120-112
	8405-38-000-3358
	10013697

	 
	200-124-117
	8405-38-000-3359
	10013698

	 
	200-100-88
	8405-38-000-3360
	10013699

	 
	200-104-92
	8405-38-000-3361
	10013700

	 
	200-108-96
	8405-38-000-3362
	10013701

	 
	200-112-100
	8405-38-000-3363
	10013702

	 
	188-84-72
	8405-38-001-3389
	10054767

	 
	188-88-76
	8405-38-001-3390
	10054768



6.3.4	Orkester

	Nimetus
	  Suurus        (pikkus-rü-vü)
	NSN-kood
	Kaubakood

	Tavavormi püksid Ork
	158-88-76
	8405-38-000-8959
	10011331

	 
	158-92-80
	8405-38-000-8960
	10011332

	 
	158-96-84
	8405-38-000-8961
	10011333

	 
	164-88-76
	8405-38-000-8962
	10011334

	 
	164-92-80
	8405-38-000-8963
	10011335

	 
	164-96-84
	8405-38-000-8964
	10011336

	 
	164-100-88
	8405-38-000-8965
	10011337

	 
	164-104-92
	8405-38-000-8966
	10011338

	 
	164-108-96
	8405-38-000-8967
	10011339

	 
	164-112-100
	8405-38-000-8968
	10011340

	 
	170-88-76
	8405-38-000-8969
	10011341

	 
	170-92-80
	8405-38-000-8970
	10011342

	 
	170-96-84
	8405-38-000-8971
	10011343

	 
	170-100-88
	8405-38-000-8972
	10011344

	 
	170-104-92
	8405-38-000-8973
	10011345

	 
	170-108-97
	8405-38-000-8974
	10011346

	 
	170-112-102
	8405-38-000-8975
	10011347

	 
	170-116-107
	8405-38-000-8976
	10011348

	 
	170-120-112
	8405-38-000-8977
	10011349

	 
	170-124-117
	8405-38-000-8978
	10011350

	 
	176-88-76
	8405-38-000-8979
	10011351

	 
	176-92-80
	8405-38-000-8980
	10011352

	 
	176-96-84
	8405-38-000-8981
	10011353

	 
	176-100-88
	8405-38-000-8982
	10011354

	 
	176-104-92
	8405-38-000-8983
	10011355

	 
	176-108-97
	8405-38-000-8984
	10011356

	 
	176-112-102
	8405-38-000-8985
	10011357

	 
	176-116-107
	8405-38-000-8986
	10011358

	 
	176-120-112
	8405-38-000-8987
	10011359

	 
	176-124-117
	8405-38-000-8988
	10011360

	 
	182-88-76
	8405-38-000-8989
	10011361

	 
	182-92-80
	8405-38-000-8990
	10011362

	 
	182-96-84
	8405-38-000-8991
	10011363

	 
	182-100-88
	8405-38-000-8992
	10011364

	 
	182-104-92
	8405-38-000-8993
	10011365

	 
	182-108-97
	8405-38-000-8994
	10011366

	 
	182-112-102
	8405-38-000-8995
	10011367

	 
	182-116-107
	8405-38-000-8996
	10011368

	 
	182-120-112
	8405-38-000-8997
	10011369

	 
	182-124-117
	8405-38-000-8998
	10011370

	 
	188-92-80
	8405-38-000-8999
	10011371

	 
	188-96-84
	8405-38-000-9000
	10011372

	 
	188-100-88
	8405-38-000-9001
	10011373

	 
	188-104-92
	8405-38-000-9002
	10011374

	 
	188-108-97
	8405-38-000-9003
	10011375

	 
	188-112-102
	8405-38-000-9004
	10011376

	 
	188-116-107
	8405-38-000-9005
	10011377

	 
	188-120-112
	8405-38-000-9006
	10011378

	 
	188-124-117
	8405-38-000-9007
	10011379

	 
	194-100-88
	8405-38-000-9008
	10011380

	 
	194-104-92
	8405-38-000-9009
	10011381

	 
	194-108-96
	8405-38-000-9010
	10011382

	 
	194-112-102
	8405-38-000-9011
	10011383

	 
	194-116-107
	8405-38-000-9012
	10011384

	 
	194-120-112
	8405-38-000-9013
	10011385

	 
	194-124-117
	8405-38-000-9014
	10011386

	 
	200-100-88
	8405-38-000-9015
	10011387

	 
	200-104-92
	8405-38-000-9016
	10011388

	 
	200-108-96
	8405-38-000-9017
	10011389

	 
	200-112-100
	8405-38-000-9018
	10011390

	 
	200-116-107
	8405-38-000-9019
	10011391

	 
	200-120-112
	8405-38-000-9020
	10011392

	 
	200-124-117
	8405-38-000-9021
	10011393








6.4. Markeeringu näidis etiketil:
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