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Kinnituskiri
Tellija (Transpordiamet, registrikood 70001490) kinnitab, et Reaalprojekt OÜ on poolte vahel sõlmitud lepingu nr 3.2-3/23/1438-1 alusel koostanud vastavalt projekteerimistöödele esitatud nõuetele järgmise projekti:
· Projekt: „Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) km 126,0-128,7 Kaliküla lõigu eelprojekt“

Sh eraldisseisev Riigitee 2 km 128,0 asuval olemasoleva samatasandiline Kaliküla ristmiku pöörete ohutumaks muutmiseks.
· Viitenumber: 264464
· Maksumus: 202 474,29€ + km;
· Periood: 13.07.2023 – 22.07.2025
Projekti meeskonda kuulusid:
	Projektijuht
	Mikk Reier

	Abiprojektijuht
	Lauri Lillmann

	BIM koordinaator
	Kaisa Saarva

	BIM insener
	Kristi Viltrop

	Teede projekteerimise eest vastutav isik
	Marian Sepp

	Teede projekteerija
	Aleksei Solovjov

	Rajatiste projekteerimise eest vastutav isik
	Aleksei Muzalevski

	Rajatiste projekteerija
	Jelena Anohhina

	Vee- ja kanalisatsiooni ja maaparanduse projekteerija
	Kairi Juurik

	Side ja elektri välisvõrkude eest vastutav isik
	Peeter Turnau

	Side ja elektri välisvõrkude projekteerija
	Silvar Vihtol

	Liiklusuuringud, eeltasuvusarvutused ja finantsanalüüs
	Kalle Muru





Täiendavalt meeskonnas: 

· Geodeetilise uuringute meeskond: Jaanus Puks, Rauno Mets, Veiko Pullmann 

· Geotehniliste uuringute meeskond: Leivi Arumäe, Katrin Kuslap
Projekti kirjeldus ja parameetrid: Kaliküla lõigu projekteerimine 2+2 ristlõikega maantee koos eritasandilise liiklussõlmega km 126,0-128,7 (2,7km). Kaliküla liiklussõlmes on tagatud kõik pöörded nii riigiteelt 2 kui ka ristuvatelt teedelt. Ristuv tee on viidud tunneliga riigitee 2 alt läbi. Ristuva tee, rampide, kogujateede ning ühendusteede ristumistele on rajatud 2 ringristmikku. Ringristmiku siseläbimõõduks on 30m. Sõiduraja laiuseks on 5,5m, sõiduraja laiendus 2,5m. Ringristmikud on ühendatud kogujateedega.
· Geodeetilised uuringud – 56 ha
· Geotehniliste pinnaseuuringu uuringupunkte (sh rajatiste) (tk) – 39
· Maantee tunneli eskiisid 3 alternatiivi, üldpikkused (m) – 13,10m 12,80m 19,60m
· Väikeuluki läbipääsu eskiisid 2 alternatiivi, üldpikkus (m) - 28,40m

· Müratõkkeseina eskiis
 h = 3,0 m
630m

· Põhimaantee –2,7 km
· Kõrvalmaanteed 1,25 km

· Kogujateed 4,1 km
· Elekter, side ja liiklussõlme tänavavalgustus 
Projekti koostamise käigus koostati liiklusuuring, keskkonnamõjude hinnang, mürauuring. Projekt on läbinud liiklusohutusauditi.
Projekteerimine on teostatud lepingu ja hea tava kohaselt.
Kinnitus on antud hankemenetluses esitamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anni Luht
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