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HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.

0.1

Kasvupinnas, h=15cm
Kaeviku tagasitäide (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp)

min 0.4

0.1-0.3

Märkelint

Muru seeme

Olemasolev murukate

0.15

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

min 0.1

0.5 0.5
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TINGMÄRGID (Mastlop OÜ)

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist,
tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 15226G). Koostamise aeg: 29.07.2026; Koordinaadid L-EST
97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

tanel.heering@elefish.ee
59002913

Tanel Heering

14217559

ASENDIPLAAN Ver 1

03
M 1:500/A2

LC5430
Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla,
Luunja vald, Tartu maakond, 62207 08.08.2026
TEL003344

Tanel Heering

Aia tn 82, 84, 86 ja 88 kinnistute liitumised 0,4 kV elektri-
võrguga, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva maakond
TÖÖPROJEKT

ELEF SH

Puurimis-
masina asukoht
2,5x7,5m

Puurimiskaevik
1,5x1,5m

Puurimis-
masina asukoht
2,5x7,5m

Puurimiskaevik
1,5x1,5m

Puurimiskaevik
1,5x1,5m

Puurimiskaevik
1,5x1,5m

Puurimis-
masina asukoht
2,5x7,5m

Puurimiskaevik
1,5x1,5m

TINGMÄRGID
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus1W1

Katastriüksuse piir
Transpordiameti kaitsevöönd
Puurimiskaevik
Puurimismasina asukoht

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel puurimistorus1W1

Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud maanduspaigaldis

Projekteeritud tarbijakaabli toru

Olemasolev 0,4 kV õhukaabel

Olemasolev puitmast

Projekteeritud jaotuskilp

Rekonstrueeritav 0,4 kV õhukaabel

Olemasolev puitmasti tugi

OLEMASOLEV SAMAKÕRGUSJOON JA -ARV
34.70

OLEMASOLEV SAMAKÕRGUSJOON JA -ARV
34.65

PROJEKTEERITUD SAMAKÕRGUSJOON JA -ARV
48.30

5.35
PROJEKTEERITUD SAMAKÕRGUSJOON JA -ARV

PROJEKTEERITAV MAHASÕIDU KATTE SERV   

PROJEKTEERITAV MAHASÕIDU PEENRA SERV   

PROJEKTEERITAV MAHASÕIDU TELGJOON

OLEMASOLEV KINNISTU PIIR

OLEMASOLEV KAEVUKAAN

OLEMASOLEV VEETORUV V V V V

K K K K K OLEMASOLEV REOVEEKANALITORU

OLEMASOLEV TV -POST

OLEMASOLEV LIIKLUSMÄRGI POST

K K K K K OLEMASOLEV SURVEKANALTORU

OLEMASOLEV MADALPINGEKAABEL

OLEMASOLEV SIDEKAABEL

OLEMASOLEV NÕLV

kraav

OLEMASOLEV KRAAVI NÕLV

PROJEKTEERITAV  MAHASÕIDU KATE  
(2xpindamine+freespuru)

PROJEKTEERITAV  MAHASÕIDU KATE  
(Lubjakivikillustik)

PROJEKTEERITAV  MAHASÕIDU TEEPEENAR  
(Lubjakivikillustik, fr 4/16)

PROJEKTEERITAV  HALJASALA/NIIDUMURU TAASTAMINE (h=15 cm) 

PROJEKTEERITAV NÕLV 

S

N

W E

LK241966

Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N), L=2m ja 24m

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=669958.77  Y=6525475.10

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada olemasoleva mapinnaga
samale kõrgusele. Kilbi teeninduskülg sõidutee poole.

JK72608 LK241965

Kilbile ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaablite torud 2x(PVC 75 450N), L=2m ja 16m

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=669966.47  Y=6525545.32

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada olemasoleva mapinnaga
samale kõrgusele. Kilbi teeninduskülg sõidutee poole.

Projekteeritud AXPK4G120
L=3+73+3m
JK72608-LK241966
MPL450182
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=39m
(paigaldussügavus 1,0m olemasolevast pinnast)
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus, L=34m
(paigaldussügavus 1,0m olemasolevast pinnast)

Projekteeritud AXPK4G120
L=10+131+3m
Mast "20"-JK72608
MPL450181
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=81m
(paigaldussügavus 1,0m olemasolevast pinnast)
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus, L=50m
(paigaldussügavus 1,0m olemasolevast pinnast)
(paigaldussügavus min. 1,5m olemasoleval riigiteel)

Puurimiskaevik
1,5x1,5m

Puurimis-
masina asukoht
2,5x7,5m

Puurimiskaevik
1,5x1,5m
Puurimiskaevik
1,5x1,5m

Puurimiskaevik
1,5x1,5m

Puurimis-
masina asukoht
2,5x7,5m

Rekonstrueeritav 0,4 kV õhuliin.
Olemasolev EX 4x50 õhukaabel asendada
uue EX 4x70 õhukaabliga mastist 1-20.
L=556m

Kinnine puurimine, D110, 1250N, L=29m
Paigaldussügavus min. 1,0m
olemasolevast maapinnast.

Kinnine puurimine, D110, 1250N, L=17m
Paigaldussügavus min. 1,0m
olemasolevast maapinnast.
Kogu sõidutee ulatuses min.
paigaldussügavus 1,5m. Puurida
vastavalt ristmevälja joonisele R1.

Kinnine puurimine, D110, 1250N, L=4m
Paigaldussügavus min. 1,0m
olemasolevast maapinnast.

Kinnine puurimine, D110 ja D75, 1250N,
L=15m
Paigaldussügavus min. 1,5m
olemasolevast/planeeritavast maapinnast.

Kinnine puurimine, D110 ja D75, 1250N, L=19m
Paigaldussügavus sissesõidutee all min. 1,5m
olemasolevast maapinnast.

Ettevaatust!
Ristumine Telia sidetrassiga.
Enne puurimise algust
kutsuda kohale Telia esindaja.

Ettevaatust!
Ristumine Telia sidetrassiga.
Enne puurimise algust kutsuda
kohale Telia esindaja.

Ettevaatust!
ristumine
survekanalisatsiooniga.

Jo
on

is 
02

Taastatav
murukate 2m²

Taastatav
murukate 26m²

Taastatav
murukate 79m²

Taastatav
murukate 4m²

Taastatav
murukate 37m²

Taastatav
murukate 7m²

Liitumiskilbi paigalduskõrgus ca. +33.75
Absoluutkõrgus kilbi kesta peale ca. 34.85
Sissesõidutee kõrgus ca. +34.30
Nähtavuskolmnurga nõue on täidetud.

Liitumiskilbi paigalduskõrgus ca. +33.60
Absoluutkõrgus kilbi kesta peale ca. 34.70
Sissesõidutee kõrgus ca. +34.50
Nähtavuskolmnurga nõue on täidetud.


