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EESTI RAUDTEE

nimetus:

Joonise

Mõõtkava:Töö nr: Lehti

Projekteeris

Projekteeris

EEP003382 (13.05.2009)

MT registri nr
Raudtee ehitusosakond

Ehitusteenistus
Joonis

E-post infra@evr.ee

15073 Tallinn

Telliskivi 60/2

Reg nr 11575838

Eesti Raudtee AS
Staadium

nimetus:

Töö

Faili nimi:

01.2024

01.2024

01-2024
PP

Raudteede pikiprofiilid

1

Mv 1:100

Mh 1:1000

    Graniitkillustiku paksus liiprite all 35 cm.

4. Rööbastee pealisehitise kõrgus 0,76 m (r/b liipritega 60E1)

3. Kilometraaž on arvutatud Tapa jaamahoone teljest (km 181+955).
2. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-Est97 süsteemis;

1. Mõõdistustööd on teostanud Raxoest OÜ (kevadel 2021);

Raudteelõigu õgvendamine

Tapa–Kadrina km 193,422–194,738 (N1)

2

paksus 30 cm
(liiv+killustik 1:1)
Ballastialune kiht

kaldega 1:20
Üleminek

Rööpapea pealispind

Muldkeha pealispind

kaldega 1:20
Üleminek
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