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1. ULDOSA

1.1. Objekti nimetus

Projektiga kasitletavaks objektiks on Pargi tanav.

1.2. Objekti asukoht

Objekt asub Tartu maakonnas, Luunja vallas, Luunja alevikus jargnevatel kinnistutel:

o 4320055 Pargi tanav (katastri nr 43201:001:1895);
o Pargitn 14 (katastri nr 43202:004:0015);
o 22251 Pdvvatu-Luunja tee L1 (katastri nr 43201:001:1409).

1.3. Objekti seotus teedevdrguga

Vaadeldav tee ristub riigimaanteega nr 22251 P&vvatu-Luunja km 4,73.

1.4. Tee liik

Vaadeldavat teeldiku kasitletakse kui kvartalisisest tanavat.

1.5. Lahtematerjalid
Projekteerimise aluseks on detailplaneering tehnovdrkude valdajate tehnilised tingimused.

Tellija, ehitaja ja omanikujarelevalve teavitavad projekteerijat avastatud puudustest, vigadest
ja muudest riskiteguritest enne kui vBtavad vastu konkreetse teostamise otsuse. Ehitaja peab
kohale kutsuma oma kooskdlastuses ndudeid esitanud omaniku, et Ghiselt Gle vaadata omaniku
poolt pUstitatud tingimused, dra hoidmaks hilisemaid erimeelsusi probleemi télgendamisel.

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning
juhendeid, mis on katte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist — www.riigiteataja.ee,
Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kodulehelt www.evs.ee ning Transpordiameti
veebilehelt www.transpordiamet.ee rubriigist ,Riigiteede juhendid”.

o Planeerimisseadus ja sellest tulenevad néuded;

o Ehitusseadustik ja sellest tulenevad nduded;

o Tee ehitusprojektile esitatavad néuded;

o Tee ehitamise kvaliteedi nduded;

o Tee projekteerimise normid;

o EVS 843 Linnatdanavad;

o EVS901-1 Asfaltsegude tditematerjalid;

o EVS901-2 Bituumensideained;

o EVS901-3 Asfaltsegud;

o Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis;

o Killustikust katendikihtide ehitamise juhend;
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o Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis;
o Teetdode tehniline kirjeldus.

Seletuskiri on koostatud vastavalt maarusele ,Tee ehitusprojektile esitatavad nduded”.
Projektis mitte kasitletud peatikid on seletuskirjast Ulevaatlikkuse huvides valja jaetud.

1.6. Td6 aluseks olevad uuringud
T66 aluseks on vBetud varasemalt valminud uuringud:

o Geodeetiline mdddistus — koostatud Geodeesia OU poolt t66 nr GE-4168. Koordinaadid
L-Est 97 ja kdrgused EH2000 sisteemis.
o Geoloogiline uuring — koostatud Pinnaseuuringud OU poolt t66 nr 2025-3-12.
1.7. Seotud ehitusprojektid

Antud t66s on arvestatud teisi koostatud projekte:

o Pargi tn 13 maaiksuse ja |dhiala detailplaneering — koostatud Auland OU poolt t66 nr
202403.
o MEIE Kauplusehoone — koostatud EXTech Design OU poolt t&6 nr 25024,

2. OLEMASOLEV OLUKORD

2.1. Olemasolev situatsioon

Pargi tdnav on olemasoleva pinnatud kattega, mille laius on muutuv ja kitsamates kohtades
ligikaudu 4,0m laiune. Tanav on osaliselt valgustatud ja suurim lubatud sdidukiirus on 50km/h.

Tanav ristub riigiteega nr 22251 Pdvvatu-Luunja (edaspidi riigitee) km 4,73. Ristmik paiknneb
asulasisese liikluskorraldusega alal. Riigitee on ristmiku lahipiirrkonnas valgustatud. Suurim
lubatud s&idukiirus on 50km/h.

Pargi tdnava servas puudub kdnnitee. Riigitee servas on olemasolev kergliiklustee, millest on
toodud Ghendustee Pargi tanavale.

Riigitee ja Pargi tdnava servas puuduvad antud I8igus kraavid ja sademevesi on juhitud
haljasalale.

2.2. Geoloogia

Jargnevalt on kasutatud valjavStet ehitusgeoloogiliste uuringute aruandest. Tdismahus
ehitusgeoloogiline uuring on koostatud eraldi t66na.

KIHT 1. Asfalt. Kihi paksuseks mé&deti puuraukudes 0,03...0,07m.
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KIHT 2. Taide. Kiht esines enamustes puuraukudes, kus selle paksuseks mdddeti kuni 1,05m.
Kiht on heterogeense koostisega, koosnedes mullasegusest podratud moreenist, liivas,
kruusast ja munakatest. Kiht on kilmaohtlik ning mittedreeniv pinnas.

KIHT 3. Muld. Kasvukihi paksuseks m&ddeti kuni 0,6m PA-1). Lisaks esines mulla kiht ka taite all.
Kiht on kdlmaohtlik ja mittedreeniv.

KIHT 4. Saviméllmoreen (sitke kuni poolkdva). Tegemist on jaaliustikulise tekkega moreeniga,
mis koosneb pinnaseosakestest savist kuni kruusa, veeriste ja rahnudeni. Moreeni llemine osa
on sitke kuni poolkdva konsistentsiga. Kihi looduslik veesisaldus oli wn=12,6...13,1%.
Surupenetreerimisel saadi koonuse eritakistuseks qgc=1,9MPa. Kiht on kilmaohtlik ja
mittedreeniv.

KIHT 5. Mélline peenliiv. Kiht on tihe ning paiguti savikas. Tegemist vdib olla moreenis esineva
vahekihi vOi ladtsega. Surupenetreerimisel saadi koonuse eritakistuseks qc=16,7MPa.
Lookpenetreerimisel oli I166kide arv 20cm labimiseks N20=12...23 |606ki. Kiht on kilmaohtlik ja
mittedreeniv.

KIHT 6. KIHT 4. Savimollmoreen (kdva). Tegemist on jaaliustikulise tekkega moreeniga, mis
koosneb pinnaseosakestest savist kuni kruusa, veeriste ja rahnudeni. Kiht on kd&va
konsistentsiga ning sisaldab jamepurdu 5...20%. Kihi looduslik veesisaldus oliwn =12,6...13,1%.
Surupenetreerimisel saadi koonuse eritakistuseks qc=9,2MPa. Kiht on kilmaohtlik ja
mittedreeniv.

KIHT 7. AluspGhjaline savi. Antud kihi ndol on tegemist aluspdhjalise kaljupinnasega, mida
iseloomustab kdva savi ning ndrgalt tsementeerunud liivakivi vahelduvad kihid. Paiguti v3ib
liivakivi olla detsementeerunud ja esineda tiheda mollise liivana. Surupenetreerimisel saadi
koonuse eritakistuseks gqc = 9,9MPa. Lodkpenetreerimisel oli |60kide arv 20cm labimiseks
N20=8...>132 [60ki (keskmine 26 |606ki). Kiht on kilmaohtlik ja mittedreeniv. Pinnaseveetase.

Niiskuspaikkonna tidbi jargi on tegemist 2. niiskuspaikkonnaga.

2.3. Muinsuskaitse ja looduskaitsealad

Muinsuskaitsealuseid ja parandikultuuri objekte ning looduskaitsealasid vahetult projektiga
hdlmatud maa-alal vGi selle laheduses ei esine.

3. TEEDEEHITUSLIKU OSA PROJEKTLAHENDUS
3.1. Uldandmed

3.1.1. Tehnilised andmed

o Projektkiirus 50km/h
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o Soiduradade arv 1+1
o Sodidutee pikkus 159m

3.1.2. Teeosade ja rajatiste kavandatud eluiga

PUsikatendi elueaks on ette ndhtud 20 aastat.
3.2. Plaanilahendus

3.2.1. Asendiplaan

Toomahtude piiriks on Pargi tanav alates riigimaanteest kuni Pargi tn 13 ja 14 kinnistute
vahelise 1&iguni.

Riigiteega ristumise osas Pargi tanava lahendust ei muudeta. Paigaldatakse asfaldi kiht freesitud
alusele olemasoleva katendi piirides.

Riigiteest alates kuni Pargi tn 13 projekteeritud juurdepaadsuteeni on sdidutee 6,0m laiuse
asfaltkattega. Sealt edasi kuni toédmahtude piirini on katte laius 4,6m.

SGiduteest paremale poole on projekteeritud kdnnitee, mis on valdavalt sdiduteest eraldatud
aarekiviga. Ldigu alguses on projekteeritud kdnnitee viidud kokku olemasoleva jalgratta- ja
jalgteega.

3.2.2. Ristldige

RistlGike parameetrid on valitud vastavalt detailplaneeringule.

o Soiduradade arv 1+1

o Soiduraja laius 2,3-3,0m
o Katendilaius 4,6-6,0m
o Tugipeenra laius 0,5m

o Kodnnitee laius 2,0m

3.3. Vertikaalplaneering

3.3.1. Kalded

Vertikaalplaneeringu koostamisel on arvestatud olemasoleva maantee maapinna kdrgusi ning
vee drajuhtimise vGimalusi. Sademevesi on juhitud sdidutee erva haljasalale.

SGidutee on projekteeritud Ghepoolse pdikkaldega 2,5% vasakule poole. Kdnniteede pdikkalle
on ette nahtud 2,0% sdiduteest eemale. Tugipeenarde kalle on ette ndhtud 4,0%. Pikiprofiiili
kalded jaavad vahemikku 0,3-3,9%.

3.3.2. Adarekivid

Betoonist aarekivid (150x290mm) on projekteeritud jargnevalt:
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o 12cm —sBidutee ja kdnitee eraldus;
o 1,5cm —sdidutee ja kdnnitee eraldus teelletuskohal.

Adrekivid paigaldada vastavalt Tee ehitamise kvaliteedi nduded §23 toodud nduetele.
Asrekividega I8ikude algustes ja I8ppudes viia darekivid kahe kivi ulatuses projekteeritud
kdrguselt Ocm kdrgusele. Uleminekud madaldatud &&rekivile teostada kahe kivi ulatuses.

Projekteeritud darekivid paigaldada 5cm paksusele muldniiskele betoonile margiga C16/20.
Betoonkihi alla ehitada killustikust tihendatud alus. A&rekivid toestada mdlemalt poolt kivi
betooniga.

3.4. Muldkeha

3.4.1. Muldkeha lahendus

Kdikide rajatavate katendikonstruktsioonide alt on ette nahtud likvideerida kasvumuld ja
ehituseks mittesobiv pinnas kogu ulatuses (pinnasekihid 2 ja 3).

Kasvupinnase keskmiseks paksuseks on koostatud geoloogiliste uuringute jargi arvestatud
115cm.

3.4.2. Nouded muldkehas kasutatavatele pinnastele, ndlvusele ja tihendustegurile

Muldkeha tddkihis ehk stigavuseni kuni 1m katte pinnast kasutatavad pinnased peavad olema
kidlmakerkekindlad. Dreeniv pinnas on kalju ja jamepurdpinnas, kruusliiv, jame ja keskliiv.
Mittedreeniv pinnas on savi ja tolmliiv.

EVS-EN 13242 ja EVS-EN 13285 standardite jargi toodetud materjal voi peenliiv loetakse
dreenivaks juhul kui nad taidavad jargmisi tingimusi:

1) osakesi tera suurusega alla 0,063 mm on vahem kui 10 % ning samal ajal osakesi tera
suurusega alla 0,006 mm on vdahem kui 2% voi
2) osakesitera suurusega alla 0,063 mm on vahem kui 7%.

Kilmakindlaks loetakse pinnased ning EVS-EN 13242 ja EVS-EN 13285 standardite jargi
toodetud materjalid juhul, kui korraga on tdidetud kd&ik jargmised tingimused:

1) osakesitera suurusega alla 0,125 mm on vdahem kui 25%;
2) osakesitera suurusega alla 0,063 mm on vahem kui 7%;
3) osakesi tera suurusega alla 0,002 mm on vahem kui 0,5%.

Kui eelnevalt esitatud tingimused ei ole tdidetud, peab nende pinnaste vGi materjalide
filtratsioonimoodul olema suurem kui 0,5m/66p. Filtratsioonimooduli mé&aramine on
kirjeldatud standardis EVS 901-20. Nouetele mittevastav materjal tuleb tee konstruktsioonist
eemaldada.

Muldkeha nélvus on projekteeritud nélvusega 1:2.
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Mulde aluspinnase tihendustegur peab olema >0,94.

Liivpinnasest muldkeha tihedustegur peab vastama , Tee ehitamise kvaliteedi nduded” lisas 6
toodud nduetele.

3.4.3. Nouded dreenkihi paksusele, materjalile ja tihendustegurile
Dreenkihi paksuseks on projekteeritud minimaalselt 20cm.

Dreenkihis ja liivalustes kasutatav pinnas peab olemas kilmakerkekindel ja dreeniv. Dreeniva
materjali nduded on kirjeldatud eelnevas peatlkis. Kui eelnevalt esitatud tingimused ei ole
tdidetud, peab liivaluste ja dreenkihtide ehitamiseks kasutatava materjali filtratsioonimoodul
peab olema vahemalt 1,0m/66p.

Dreenkihi ja liivaluse tihendustegur peab olema >0,98.
3.5. Katend

3.5.1. SOidutee eeldatav koormussagedus ja katendi vajalik Gldine elastsusmoodul

Projektiga ei ole madratud eeldatavat koormussagedust. Kvartalisisese tdnava minimaalne
elastsusmoodul on 2000MPa.

3.5.2. Katendi tugevusarvutus

KATENDI ARVUTUS - KAPv2.0

Pargi tn
Koormussagedus: 114.06 normtelge 66p/rajale Pinnas: A - kerge saviliiv Arvutusliku koormuse lilk: Veoauto A
Maantee klass: 4 Tugevustegur: 0.90 Niiskuspaikkond: 2, niiske Ratta jilje labim&ot: 37 cm
Teekatendi liik: Pisikatend Tookindlustegur: 0.85 Summaarne parandus suhtelisele niiskusele: 0.01 Erisurve kattele: 0.6 MPa
Normhilbetegur 1.32 L1.T3 p2+p5; -0,02+0,03=0.01 Koormus: Diinaamiline, 0,85 paarisratas

Alumise asfaltkihi mat. tegur: 1

ARVUTUSE KAIK

Kihi elast- Kihi elast- Kihi elast- Arvutatud Lubata-
susmoodul susmoodul susmoodul timbe- vad Sise-
Kihi  paksus: Egor arvutamiseks arvutamiseks | pinged R, tombe- hoorde- Nidusus
Kihi nimetus arvutamiseks nihkele paindele pinged Ry nurk Kihtide
seotistegur
Kihi nr. cm MPa MPa MPa MPa MPa Kraad C K3
1 Tihe kuum asfaltbetoon - AC surf; AC bin 6.0 2400 1200 3600 1.8565 3.2760
2 Paekillustik (LA=35) 25.0 240
3 Tm_120 [M5a - keskliiv, Cu=3] 20.0 120 40.0 0.006 6.0
4 Tm_90 [uFSa - Uhtlaseterine peenliiv Cu 2...3] 49.0 a0 36.0 0.004 4.0
ALUS |A - kerge saviliiv 44.7 349 0.011 15
ARVUTUSE TULEMUSED
Tugevuse néitaja Uldine Vajalik
Kihi nr. Kihi nimetus Kihi paksus Nihkepinged _MPa E::::quT ms:::rIuI:'!’Pa
cm Kriteerium Varu % Arvutuslik niiskus]
tare tue Mpa .
W1 vioi Warv
Uldine elastusmoodul 1.9% 183.41 200.00
1 Tihe kuum asfaltbetoon - AC surf; AC bin 6.0 Asfaltbetooni tdmbepinged 43.3% 183.41
2 Paekillustik (LA235) 25.0 143.92
3 Tm_120 [M5a - keskliiv, Cu=3] 20.0 Nihkepinged 0.0218 0.0266 17.9% 88.96
4 Tm_90 [uFSa - uhtlaseterine peenliiv Cu 2...3] 49.0 Nihkepinged 0.0117 0.0118 1.2% 72.09
A - kerge saviliiv Mihkepinged aluspinnasel -0.0009 0.0122 107.3% 0.757
Katendi kogupaksus 100.0 Parandustegur A 0.002
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Arvutus kiilmakindlusele

1. Arvutuslik killmumissiigavus (cm) 125 5. Katendi redutseeritud paksus (cm) 120
2. Kliimategur 75 6. Lubatud kilmakerke suurus (cm) 4

3. Pinnase kilmakerkelisuse iseloomustus 20 7. Arvutuslik kdlmakerke suurus (cm) 0.3

4, Arvutuslik pinnasevee tase (cm) 125 8. Kilmakindluse varu % 93.3%

* redutseeritud paksust korrigeeriti koefitsiendiga 0,8

IHinnang kilmakindlusele IKatendi kilmakerge on lubatud piirides

K&ikide pusikatendikonstruktsiooni variantide puhul on arvutustes toodud paksusele lisatud

pealmisele AC surf kihile +1cm kulumisvaru.

3.5.3. Katendi materjal koos kihtide paksusega

TUUp | — SGidutee asfaltkate:

AC 16 surf 70/100
Paekivikillustikalus
Dreenkiht

Taitepinnas
Tihendatud aluspinnas

O O O O O

TUUp Il — Mahasoidu asfaltkate:

AC 16 surf 70/100
Paekivikillustikalus
Dreenkiht

Taitepinnas
Tihendatud aluspinnas

O 0O O O O

TUUp Il — SGidutee katend freesitud alusel:

o AC 16 surf 70/100
o Tasandusfreesitud alus
o Olemasolev tee konstruktsioon

TUUp IV —Kbnnitee asfaltbetoonkate:

AC 8 surf 70/100
Paekivikillustikalus
Dreenkiht

Taitepinnas
Tihendatud aluspinnas

O O O O O

Tugipeenra kate:

o Optimaalse terakoostisega segu

To6O nimetus:  Pargi tn ehitusprojekt
ToO6 nr: 25025
Staadium: PP

h=7cm
h=25cm
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3.6. Tee-ehitusmaterjalid
Asfaltsegude tditematerjalide nduded on esitatud alljargnevalt:

o Asfaltsegu AC 16 surf 70/100 — AKOL 900 — 1499 (EVS 901-3 tabel 7);
o Asfaltsegu AC 8 surf 70/100 — jalgratta-, jalg- ja kénniteed ning duealad (EVS 901-3 tabel
7).

Killustikaluste taitematerjalide nduded on esitatud alljargnevalt:

o Paekivikillustikalus (sdidutee) fr 32/63 kiilutud AKOL 20 500 — 3000 (KKEJ);
o Paekivikillustikalus (kdnnitee) fr 32/63 kiilutud AKOL 20 < 500 (KKEJ).

o Tugipeenra kate optimaalse terakoostisega segu (segu 5) (TEKN);

Aluse tihendamist kontrollitakse elastsusmooduli mddtmise teel tihendatud kihi pinnal
LOADMAN- vG&i INSPECTOR-tlilpi seadmega vahemalt iga 100 meetri jarel ristlGike kolmes
punktis (tee teljel ja aluse servast 1,0 meetri kaugusel).

Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal peab olema:

o Soiduteel 2170MPa;
o Konniteel 2140MPa.

Mdne teise analoogse elastsusmooduli mddteseadme kasutamisel peavad selle lugemid olema
eelnevalt vdrreldud LOADMAN-tlldpi seadmega ja mddtetulemused  korrutatud
Uleminekuteguriga.

Markused:

1. Kasutatava asfaltsegu omadused ja sGelkdver peavad rahuldama EVS 901-3 toodud vastava
segulehe tingimusi.

2. Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1 peatiki 5 ndudeid.

3. Taitematerjalide ja filleri minimaalsed katsesagedused ja katsemeetodid on maaratud EVS
901-1 tabelis 12.

4. lga asfaldikihi puhul arvestada hinna sees vajadusel ka aluspinna ja vuukide kruntimisega.
Uldjuhul rajada vuugid kuumvuukidena.

5. KKEJ — Killustikust katendikihtide ehitamise juhis.

6. TEKN — Tee ehitamise kvaliteedi nduded.

7. Asfaltbetoonkatte pealmise kihi pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide td66tlemine
teostada vastavalt juhendile ,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis”.

8. Liivalused, dreenkihid ning muldkeha (tditepinnas) materjali nduded valida vastavalt
juhisele ,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis”.

9. Liivalused, dreenkihid ning muldkeha (taitepinnas) ehitada vastavalt juhisele ,Muldkeha ja
dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis®.

To6O nimetus:  Pargi tn ehitusprojekt Eriosa tahis:  TL
T6O6 nr: 25025 Kuupaev: 28.04.2025
Staadium: PP Lehti: 10/ 17


http://www.extech.ee/

.
ANexTecH

EXTech Design OU Sihitn 122 indrek@extech.ee
Reg nr 11967596 10918 Tallinn Tel: +372 53 474
MTR reg nr: ELKO0O0167; EEP004936 Harju maakond www.extech.ee

Projekteeritud sdidutee betoonaarekivi (150x290mm) peab olema valmistatud tardkivimi baasil
(klass 3, vastavalt EVS-EN 1340:2003+AC:2006 , Betoonist darekivid. Nduded ja katsemeetodid”
Tabel 2.2 nBuetele).

3.7. Veeviimarid

3.7.1. Olemasolevate veeviimarite olukord

Projektiga hdlmataval alal olemasolevad veeviimarid puuduvad.

3.7.2. Veeviimarite vajadus

Projektiga hélmataval alal taiendavate veeviimarite vajadus puudub.

3.7.3. Sademe- ja pinnasevee drajuhtimise lahendus

Sademevesi juhitakse sdidutee serva haljasalale. PK 0+90 — 1+50 on EXTech Design OU t66s nr
25024 projekteeritud Pargi tn 13 kinnistule nGva kuhu antud I8igus juhitakse sdidutee
sademevesi.

3.8. Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid

3.8.1. Liikluskorralduse lahendus

Riigitee ja Pargi tn ristmiku liikluskorraldust kdesoleva projektiga ei muudeta. Pargi tanaval
sailitatakse kehtiv suurim lubatud sdidukiirus 50km/h.

SGiduteele on projekteeritud telje markeering I8igus, kus sdidutee katend on 6,0m laiune.
LSigule on projekteeritud Uks tlekaigurada PK 0+83.

Joonistel on ndidatud nahtavuskolmnurgad riigitee ristmikule mddtudega 7x80m, mis vastavad
Tee projekteerimise normide lisa 2 joonisel 8 ja lisa 1 tabelis 18 toodule ja lahtuvad
projektkiirusest 50km/h. Nahtavuskolmnurgas ei paikne nahtavust piiravaid takistusi.

3.8.2. Puuetega inimeste liikkumist soodustavad lahendused

Puuetega inimeste liikumise lihtsustamiseks rajatakse kdik teelletused vajalikule kdrgusele.
Teelletuskohade ees vastavaid taktiilseid kive ette nahtud ei ole.

3.8.3. Nouded liiklusmarkide suurusgrupile ja valgust peegeldavatele omadustele

Loigule projekteeritud ja kasutatavad liiklusméargid peavad vastama standardile EVS 613
,Liiklusmargid ja nende kasutamine” ja Transpordiameti ,Riigiteede liikluskorralduse juhend”
toodud nduetele. Liiklusmargid ja viidad valmistatakse jaigal alusel kaetuna valgustpeegeldava
kilega vastavalt klassile RA2. Margid paigaldatakse tsingitud metallpostidele. Vajadusel
kasutada pikemaid margiposte, et tagada markidele vajalik k&rgus. Projekteeritud
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liikluskorraldusega vastuolevad liiklusmargid ja nende kinnitusdetailid demonteerida ja
nouetele vastavuse korral anda lle omanikule, nduetele mittevastavad demonteeritavad
margid utiliseerida.

Kaik liiklusmargid, liiklusmarkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-
1 kirjeldatud koormustele:

o Tuulerdhu klass vahemalt WL4 (EVS-EN 12899-1 tabel 8);

o Dinaamiline lumekoormusklass vahemalt DSL3 (EVS-EN 12899-1 tabel 9);

o Punktkoormus PL1 (EVS-EN 12899-1 tabel 10)

o Osavarutegur PAF2 (EVS-EN 12899-1 tabel 6) kuni 2 m kaugusele sdidutee aarest
paigaldatavatel markidel, PAF1 kaugemale kui 2 m kaugusele sdidutee aarest
paigaldatavatel markidel;

o Ajutine paindesiire TDB4 (EVS-EN 12899-1 tabel 11);

o Ajutine vaandesiire TDT4 (EVS-EN 12899-1 tabel 12);

o Liiklusmargi servad E2 v&i E3 (EVS-EN 12899-1 tabel 14);

o Korrosioonikindlus SP1 vdi SP2 ((EVS-EN 12899-1 tabel 12).

Kasutatava liiklusmargikile kohta tuleb esitada vastavussertifikaadid.

Enne tekstiliste liiklusmarkide tellimist, tootmist ja paigaldamist, tuleb téovatjal liiklusmarkide
toojoonised kooskdlastada tellijaga.

Liiklusmarkide paigaldamise asukohad tdpsustada enne paigaldamist objektil Transpordiameti
liikluskorralduse osakonna esindajaga.

3.8.4. Nouded liiklusmarkide ja viitade postidele ning nende vundamentidele

Postiks tohib kasutada kuumtsingitud terastoru. K&ik postid peavad olema kuumgalvaniseeritud
terastorud, mille mddtmed tagavad liikluskorraldusvahendi plsimise EN 12899 kirjeldatud
koormuste korral. Kdik avatud tlemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist
kattega, mis takistab vee sissepdasu posti.

Vundamendi valmistamisel tuleb kasutada vdhemalt EVS-EN 206 toodud jargmiste
keskkonnaklassidega betooni:

o klUlmakindlus XF2;
o karboniseerumine XC3;
o kloriidist p6hjustatud korrosioon XD2.

Vundament peab vastu vétma EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Liiklusmargi konstruktsiooni
vOib paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80% tugevusest.
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3.8.5. NOuded teekattemargistusele

Teekattemargistuse projekteerimisel on ldahtutud Transpordiameti juhendist ,Riigiteede
liikluskorralduse juhis”. Teekatte margistus peab vastama standardile EVS 614 ,Teemargised ja
nende kasutamine”. Teekatte margistus on ette nahtud teha valuplastikuga.

Projekteeritud teekattemargistus paigaldada vastavalt standardile ,EVS 614:2022 Teemargised
ja nende kasutamine”.

3.9. Tehnovdrgud

3.9.1. Olemasolevate tehnovdrkude paiknemine ning nende valdajad
Projektiga hdlmatud alal asuvad jargmised tehnovdrgud:

Vee-, kanalisatsioonitorustikud (AS Emajde Veevark);
Sidekanalisatsioon, kaablid (Telia Eesti AS);

Sidetrass (Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus);
Tdnavavalgustuse maakaablid ja Shuliinid;

Elektri madalpinge maakaablid (Elektrilevi OU).

0O O O O O

3.9.2. Tehnovdrkude pdhimdtteline lahendus ja tehnovérkudega kavandatud t66d

Toode teostamise ajal arvestada tehnovbrkude valdajate tehnilistes tingimustes ja
kooskdlastustes toodud ettekirjutusi. Ehitus- ja kaevetoid olemasolevate kommunikatsioonide
ldheduses tuleb teostada darmise ettevaatlikkusega. Vastutus I6hutud kommunikatsioonide
osas lasub ehituse Peatddvdtjal.

Kui kaevetoode kaigus paljanduvad tehnovorgud voi selgub, et need asuvad looduses teises
kohas vdi teisel kdrgusel, tuleb need langetada nduetekohasele stigavusele voi kaitsta.

K&ik olemasolevad kaevuluugid ja kaped on ette ndhtud viia projekteeritud maapinnaga
samasse tasapinda.

3.9.3. Tehnovdrkude lahendus ja tehnovorkudega kavandatud t66d

Pargi tanava servas olevad valgusti mastid koos maakaabliga on ette ndhtud tdsta uude
asukohta.

Projektlahendusega ristuvad Telia sidekaablid ja Elektrilevi madalpingekaablid on ette nahtud
kaitsta A-klassi IGhestatud PVC kaablikaitsetoruga D100mm.

3.10.Keskkonnakaitse

3.10.1. Keskkonnakaitse abindud

Ehitusel tekkivad jadtmed kaideldakse vastavalt kehtivale korrale. Taitematerjalide, mulla ning
pinnase ladustamiskohad kooskdlastatakse Tellijaga.
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Ehitustoode teostaja peab tagama ehitustodde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja
tootervishoiu ning tddohutuse nduded vastavalt eelmainitud maarusele nr. 377. Ehitustédde
teostajal peavad olemas olema maaruses ndutud dokumendid.

Ehituse to6vGtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult
piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis ja kohalikus omavalitsuses kehtivatele seadustele ja
nduetele ning Tellija poolt esitatud juhistele.

Tahelepanu tuleb pddrata ehitustdooddel tekkivate jadtmete kaitlusele. Ohtlikud jaatmed (ka
ehitustoode kaigus leitavad) tuleb koguda muudest jaatmetest eraldi ning Ule anda ohtlike
jadtmete kasitlemise litsentsi omavatele ettevbtetele. Ehitusjaatmete kaitlemise eest vastutab
jadatmete valdaja. Kaevetdddel kaevandatavad ja mittesobivad pinnased tuleb vedada Tellija
poolt kooskdlastatud kohta.

3.11.Maastikukujundust66d

3.11.1.  Haljastuse valik

Haljastusena on ette nahtud kasvupinnase paigaldamine ja murukulv. Kasvumuld peab olema
taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid Ule piirmaara. Kasvumuld ei tohi sisaldada
vOoraid esemeid, prahti, kive ega mitmeaastaste juurumbrohtude juuri. Kasvumuld ei tohi olla
kilmunud, liiga tihke ja kdvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.

Objektilt valjakaevatud kasvupinnast vBib sdelutud ja mattavabal kujul kasutada haljasaladel
kasvumullana murualade planeerimisel.

Haljastus:

o Murukdlv (klass 1)
o Kasvualus h =10cm

4. TOODE TEOSTAMINE

4.1. Uldosa

Tood tuleb teostada vastavalt Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 maarusele nr 101 "Tee
ehitamise kvaliteedi nduded" ja ,Teetddde tehniline kirjeldus” kinnitatud Maanteeameti
peadirektori 18.02.2019 kaskkirjaga nr 1-2/19/096.

K&ik t606d peab toovotja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil,
mis ei kahjusta Umbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada vdib ainult materjale ja
tooteid, milliste vastavus on toestatud Teetddde tehnilises kirjelduses kirjeldatud
protseduuridega. Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Teetoode tehnilisele kirjeldusele
ja asjakohastele normidele ning juhenditele, mis on jGus ehitusperioodil.
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4.2. Ettevalmistustdood

Toovdtja on kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kd&ikide t66maale jaavate
tehnovdrkude valdajad ning arvestama kooskdlastanud osapoolte tingimustes toodud ndudeid
enne ehitustdodde algust ja ehitustdode ajal.

Samuti tuleb ehitustoddest informeerida maaomanikke, kelle kinnistul on kavandatud
ehitustegevus vdi ehitustegevus mdjutab maaomanikku oluliselt.

4.2.1. Muud kavandatud olulised ettevalmistustood

Raadamine on ette nahtud vastavalt asendiplaanil toodud ulatuses. Enne puude raadamist on
ehituse to6vdtja kohustatud hankima kdik asjakohased load.

4.3. Ehitusaegne liikluskorraldus

Ehitamise ajal juhinduda 13.07.2018 vastuvdetud maarusest nr 43 (redaktsiooni jGustumise
kuupdev 01.01.2019) “Nouded ajutisele liikluskorraldusele” ja Maanteeameti juhenditest
,Ehitusaegne liikluskorraldus (Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks
riigiteede ehitus- ja korrashoiutéodel) ja , Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord”.

Ajutiste ehitusaegsete Umbersditude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil
korraldab t66vatja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate toode etappidele.

Umbersdiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tédde algust
kooskdlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega.

5. HOOLDUSJUHEND

Projekteeritud tee peab ehitusjargselt ja kasutusaja véltel vastama Majandus- ja taristuministri
14.07.2015 vastu vOetud maarusele nr 92 , Tee seisundinduded”.

Jarelevalve

Teehooldaja korraldab territooriumil asuvate hooldusobjektide regulaarse jarelevalve ja
Ulevaatuse. Avastatud puudused ja tdhelepanekud fikseeritakse. S6ltuvalt avastatud puuduse
ohtlikkusest teekasutajale otsustatakse puuduse likvideerimise aeg ja vastavad meetmed.

N&lvad

Nolvadel ei vGi olla erosiooni ega uhtumisi, mis ohustavad ndlva stabiilsust. Hooldamisel
likvideeritakse ndlvade uhtumised ja muldkeha vigastused, nélvad planeeritakse.

Haljastus

Kulvijargselt jalgida, et idanenud seemned ei kuivaks, kasta piisavalt. Jalgida, et kastmissurve ei
oleks liiga suur ega uhuks muruseemet valja.
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Muru tuleb kamara moodustumiseni pSuaperioodil kasta. Muru kastes tuleb jalgida, et vee
maar oleks piisav juurteni jdudmiseks — sigavus umbes 30-40mm korraga. Peale kamara
moodustamist kastetakse vaid juhul kui ilmnevad tugeva padikesepdletuse tundemargid ja on
oht muru havimisele.

Kui rohustus on Ulekaalus ttlikad umbrohud (ohakad, mets-harakputk ) tuleb teha taiendav
niitmine. Niita tuleb enne tilika liigi ditsemist. Niidus koristada koheselt.

Esimesel kasvuaastal vaetada kllvieelselt, hiljem mullaanaltisi alusel. Kui pH on korras, kuid
muru on valkjas ja rohi hore, kasutada fosfor- ja kaaliumvaetisi. Kui murukdrrelised on
kollasemad kui umbrohud, lisada lammastikvaetisi. Vaetusnormid ja vajadus ainult
mullaanaliidsi alusel. HadrokUlvina rajatud muru vdetada kaks korda aastas, kevadel ja stgisel.

Niitmine esimesel kasvuaastal: Esimene niitmine teostada 5-6 nadalat peale kilvi. Esimesel
kasvuaastal niita 2-4 korda (olenevalt kilviajast), kui taimed on 10-12cm kdrgused, niite
kdrguseks 5-7cm. Muru ja muld peavad niitmise ajal olema kuivad.

Niitmine teisel kasvuaastal: Niita 2 korda kuus, mitte lasta rohul kasvada kdrgemaks kui 20cm.

Niitmine alates kolmandast kasvuaastast : Vastavalt vajadusele ja seisundinduetele 3-6 korda
aastas. Tee servades ei tohi muru lasta kasvada kdrgemaks kui 25cm. See on vajalik roomajate
teele tuleku tokestamiseks, mujal hoida muru kdrgus vastavalt seisundi-nduetele 30-40cm.

Teine niide suurte puhmikuliste ndrgestamiseks, niite kdrgus 5-10cm.

Enne talve viimane niitmine teostada IX vOi X kuus, olenevalt dhutemperatuurist, niite
kdrguseks jatta 5-8cm.

Muru ei niideta ega trimmerdata puudele ja pd&sastele ldhemal kui 50cm puittaime
juurekaelast.

Muru paikamist vBib teha igal ajal kui killma ei ole ja muru on korralikult kastetud.

Suuremas ulatuses kilmakerked, jaa-ning mehhaanilised kahjustused rullida Ule, raputada
lohkudesse peeneteralist ehitusliiva, mitte paksemalt kui 5¢cm.

Viltida dsja sulanud voi kiilmunud pinnasega murul suuremat koormust.

Lumiseen jt seenhaigused véivad tekkida lumerohketel talvedel suurte hangede alla. Kevadel
kahjustunud kohad labi riisuda ja puistata peale peeneteralist ehitusliiva. Mitte paksemalt kui
5cm kihina. Kui rohukamar on védga hére véi sammaldunud, tuleb kevadel destada ja kllvata
juurde uut seemet 20-30 kg/hektarile.
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Liikluskorraldus

Lookaugud, uhtumised jm liiklusohtlikud kohad, mida kohe ei likvideerita, tuleb ohutuse
tagamiseks tahistada. Vajadusel paigaldada koormuspiiranguid. Loata paigaldatud
liiklusmargid, viidad, tahvlid ja muu liiklusvaline teave tuleb kdrvaldada.

Olemasolevad liiklusmargid, viidad ja tahvlid peavad olema puhtad ja terved. Katkised vdi
kadunud liiklusmargid ja viidad tuleb asendada.

Plastmargistus tuleb uuendada juhul, kui selle peegeldusvéime langeb alla lubatud normi.

Talvine hooldus

SGiduteede talvine seisunditase peab v@imaldama labi viia ette nahtud hooldust ja muid
vajalikke tegevusi. Talvisel ajal tuleb regulaarselt jdlgida teede seisukorda. Hoolduse ja kontrolli
teostamiseks kasutatavad teeldigud peavad olema puhtad voi piisavalt puhtad vastavate
masinate labimiseks. Lumi teisaldada sdidutee serva vdi vedada minema ja ladustada
territooriumi valdaja poolt ette nahtud kohta. Vajadusel tuleb s&idutee servad tahistada
helkurribadega markiiridega. Lume sahkamise ja muude hooldustddde teostamise tagajarjel
kahjustada saanud markiirid ja muud liikluskorraldusvahendid tuleb taastada.
Liikluskorraldusvahendid ja tahvlid peavad olema puhastatud lumest ja jaast.

Seletuskirja koostas:
Asko Reimus

Vastutav spetsialist:

Indrek Kustavus
Volitatud teedeinsener, tase 8
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