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1. Sissejuhatus
1.1 Uldandmed
To6 tellijaks on Maarjama kodud OU.

Kaesolev projekt on koostatud Ladne maakonnas, Laane-Nigula vallas, Koluvere kilas,
Koluvere hooldekodu kinnistu tuletdrje veemahuti projekteerimiseks.

Pilt 1. Ala asukoht

(allikas: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo)

Projekt puudutab jargmisi kinnistuid:

1. Koluvere hooldekodu katastri tunnus 34201:001:0400
1.2 Alusdokumendid
Projekti koostamise aluseks on:

— Maa-ala plaan tehnovérkudega: Laane maakond, Laane-Nigula vald, Koluvere kiila,
Koluvere hooldekodu. Téd nr. 10026-24, Geodeesia24 OU, 09.12.24

Projekteerimistdddel on olnud aluseks projekteerimisnormid ja nduded:

— RIGIKOGU SEADUS 11.02.2015 EHITUSSEADUSTIK

— RIIGIKOGU SEADUS 11.05.1994 VEESEADUS

— RIIGIKOGU SEADUS 10.02.1999 UHISVEEVARGI- JA KANALISATSIOONI SEADUS
— EVS 812-6:2012 EHITISE TULEOHUTUS. OSA 6 TULETORJEVEEVARUSTUS

— EVS 843:2016 LINNATANAVAD

— EVS 921:2022 VEEVARUSTUSE VALISVORK
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— EVS 932:2017 EHITUSPROJEKT
— MAA SISSE JA VETE PAIGALDATAVATE PLASTTORUDE PAIGALDUS-JUHEND
RYL77

Projektis on joonistena esitatud asendiplaan médtkavas 1:500, veetorustike sdlmede skeemid.
1.3 Olemasoleva olukorra kirjeldus
1.3.1  Asukoht

Toopiirkond asub Ladne maakonnas, Laane-Nigula vallas, Koluvere kiilas, Koluvere
hooldekodu kinnistu alal.

1.3.2 Tehnovdrgud
Projekti alal paikneb vee ja kanalisatsiooni Uhiskanalisatsiooni ja
veevark.
1.4 Geoloogia ja reljeefi kirjeldus

1.4.1 Geoloogia
Ala kohta on pole geoloogiat koostatud.

1.4.2 Reljeefi kirjeldus
Planeeritav ala kérgusmargid jaavad vahemikku 29 — 30 m (EH2000).
1.5 Kitsendused

1.5.1 Looduskaitse objekt

Kultuuri ja arheoloogilised vaartusega alad Tegemist on kinnismalestiste Koluvere mdisa park,
reg-nr 15454, Koluvere linnus vallikraaviga reg-nr 15453 ja teiste Koluvere mdisa kompleksi
kuuluvate ehitismalestiste Uhise kaitsevoondiga.Maa-alal ei paikne kultuuri ja arheoloogilisi
objekte.
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1.5.2 Geodeetilised margid
Maa-alal ei asu geodeetilisi marke.
1.5.3 Muud piirangud
Maa-ala ei ole muid piiranguid.
2. Projekteeritud lahendus
2.1 Uldist

Kaesoleva projektiga on projekteeritud Koluvere hooldekofu kinnistul tuletérje veemahutis
108m3 ning valisveevarustuse torustik.

Torustike kulgemine plaaniliselt on naidatud joonisel VK-4-01.

Torustike ning veemahuti asukoha maaramisel on arvestatud olemasoleva olukorra,
varem koostatud projektide ja tellija sooviga.

Veevarustuse torustikku saab ehitada nii kinnisel meetodil sundpuurimise teel kui ka lahtise
meetodiga. Meetodi valib ehitaja ning kooskdlastab seda tellijaga.

Enne torustike ehitustdddega  alustamist tapsustada olemasolevate ristuvate
kommunikatsioonide kdrgusmargid.

Kdik ehitustodd tehakse vastavalt kehtivatele tehnilistele tingimustele ja ohutustehnika
eeskirjadele.

Torude paigaldusel peab kaevikud toestama nii, et vajalik t66ohutus ja heakord oleksid
tagatud. Vastutus toestuse eest kuulub téovotjale.

Andmed projekteeritud torude kohta on toodud materjalide loetelus.
2.2 Veevarustus
2.2.1 Olemasolev olukord
Kolivere kinnistul paikneb olemasolev veetrass.
2.2.2 Projekteeritud lahendus
Vastavalt geoalusele tuletdrje mahuti veevarustus tuleb lahendada ol.ol veetrassist.

Uhendus olemasoleva toruga teostada elektrikeeviskolmiku abil (tdpsemalt vaata sdlmede
skeemid).

Uus De32 mm veetorustik on projekteeritud madalpinge kaabliga.
2.2.3 Liitumispunktid
224

Liitumispunktid on projekteeritud De50 mm veetorudest. Liitumispunktiks on maakraan
vastavalt toru labiméodule (ehk DN25).

Valjavote tuleb teostada keeviskolmikuga. Maakraani otsa projekteeritakse/rajatakse kinnistu
suunas veel vahemalt 1 m kaevikut ja 2 m veetoru, mis ehitustédde 16pus (peale torustiku
katsetamist ja vastuvotmist) suletakse keeviskorgiga ja maetakse maa alla.

2.2.5 Veetoru paigaldamise reeglid
Reeglina veetorustiku rajamissiigavus on 1,8 m toru peale.
Kadik toruotsad sulgeda pimeotsakorkidega, et valtida pinnase sattumist torustikku.

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku kilge kinnitada asukoha maaramiseks min 2,5 mm?

ristldikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jadvad kaabli jatkud peavad olema veetihedad.
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Kaabli otsad tuua veemd6dusdlme ja tanaval kape alla.

Veetoru kohale 0,3 - 0,4 m kdrgusele paigaldada sinine markelint kirjaga “VESI”.

2.2.6 Tuletorjeveevarustus

Hoonete tuleplsivuse maaramise aluseks on Siseministri 30.03.2017 maarus nr 17 ,Ehitisele
esitatavad tuleohutusnduded ja nduded tuletdrje veevarustusele®.

Tuletdrjeveevarustuse lahenduse koostamisel on aluseks vdetud Eesti standard EVS 812 -
6:2012/A2:2017 Ehitiste tuleohutus Osa 6: Tuletorjeveevarustus.

Kruntidele olemasolevad ning planeeritud ehitised tuleohutusest tulenevalt Il kasutusviisi
hooneteks. Hoonete minimaalne tulepisivusklass on TP1. Vastavalt standardi EVS 812 -
6:2012/A2:2017 tabelile 1 on kuni 8 - korruselisel | ja Il kasutusviisiga hoonete,
pdlemiskoormusega kuni 600 MJ/m? ja tuletdkkesektsiooni eeldatava piirpindalaga kuni 800
m?Z, vajalik tuletdrjeveehulk valiskustutuseks on 10 I/s. Arvestuslik tulekahju kestvus on 3 h.

Valistulekustutuseks vajalik veekogus on tagatud Uhe tuletdrjeveemahutiga (maht 108 m3).
Tuletdrje veevotukoha maksimaalne kaugus kuni kahekorruselise elamupiirkonna eluhooneni
voib olla kuni 150 m.

Tuletdrjeveemahuti taitmiseks on projekteeritud De32 mm toru ja enne mahutit on
projekteeritud isetihjenev maakraan DN25.

Tuletérjeveemahuti naide on toodud lisades VK-9-01. Mahuti paigaldada ja hooldada
vastavalt tootja juhenditele.

Tuletdrjeveemahutite margistus peab vastama siseministri 18.02.2021 maarusele nr 10 ,
Veevdtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tahistamise ja teabevahetuse
nduded, tingimused ning kord“ § 8.

Paastetehnika ligipdas hudrandile on vaba. Asendiplaanil on ndidatud juurdepaasuteed.

Tuletbrjehudrant peab vastama Siseministri maaruse 18.12.2007 nr 81 ,N&uded
tuletdriehidrandile néutele. Samuti peab vastama Siseministri maaruse 18.08.2010 nr 37
,Nouded tuletdriehiidrandi thdbi valikule, paigaldamisele, tdhistamisele ja korrashoiule®

2.2.7 Materjal
Veetoru materjaliks on De32 x 3,0 mm (PN16, SDR11).

Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad jaama
paigale kuni torustike paigaldamiseni.

PE torude Uhendamisel kasutada muhvkeevisliiteid, valtida mehaanilisi liitmikke.
Elekterkeevismuhvide surveklass peab olema vahemalt vordne torude surveklassiga.

Elekterkeevisihendusliitmike kuumutusniit peab paiknema liitmiku polletileenist seina sees,
mitte sisepinnal.

Joogivee torustikule paigaldatud tarvikud ei tohi otse ega kaudselt kahjustada vee kvaliteeti.

Maakraanid peavad olema tihedad, t66kindlad ning hasti kaitstud korrosiooni eest. Maakraanid
peavad sulguma paripaeva. Siibrite Uhenduse surveklass peab olema vahemalt PN10.

Sulgseadmetena voib kasutada ainult valumalmist tooteid. Plastikust sulgseadmed ei ole
lubatud paigaldada.

Kiilsiibrite spindlipikendused peavad olema tsingitud terasest, teleskoopset tllpi. Spindel ja
spindlipikendus peavad olema tiftiga Ghendatud.

Torude Ghendamismeetodina on aktsepteeritud ainult pdkk- ja muhvkeevis. Keevismuhvide
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materjal peab vastama torumaterjalile. Erandiks on rajatava toru ihendamine olemasoleva
toruga, mil on lubatud kasutada tdmbekindlat mehaanilist liidet olemasoleva toru pool.

Puursadula kasutamisel ei tohi kasutada eraldi monteeritavat kuulkraani.
Kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema valmistatud roostevabast terasest (A4).

Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja litmikke. Samuti on keelatud
kasutada ilma plast- voi galvaanilise katteta terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid jne).

Kaped peavad olema valu- vdi tempermalmist “ujuvat” tllpi ja tihedalt sulguvad, klass D400
vastavalt EN124. Luukide kandejéud peab olema 40 t.

3. Nouded ehitustoole
3.1 Kvaliteedikontroll
Kvaliteedikontrolli abil jalgitakse, et kasutatavad materjalid ja ehitust66d vastavad projektile.

Enne valmisdetailide ja materjalide kasutusele vétmist hangitakse nduetekohased
sertifikaadid, millele projektis vdi standardlahendustes on viidatud.

Kadik kontrollid teostatakse vastavalt RIL 77-2013 “Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud.
Paigaldusjuhend.” ndidatud katsetusmetoodikale.

3.2 Eeltood

Enne t00de algust selgitatakse valja varasemast ajast to0platsil paiknevad kaablid, torustikud
ja muud maa-alused kommunikatsioonid, mille vahetus lIdheduses hakatakse té6tama.

Lisaks selgitatakse valja need rajatised ja seadmed, millele ehitustéddest johtuv vibratsioon
voib méjuda kahjustavalt.

Vibratsiooniérnad kohad kaitstakse vastavalt voi pulltakse piirata t66tamisega seotud
vibratsiooni.

Kui kaevetoid tehakse olemasolevate torude koérval voi all, toestatakse torud nii, et nad ei
liguks ehitustdode jooksul.

Pinnasetdddel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi
ilmsikstuleku voimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 1g 1, § 60) on leidja
sellisel juhul kohustatud t66d katkestama, jatma leiu leiukohta ning teatama sellest
Muinsuskaitseametile.

3.3 Kaevetood
3.4.1 Kaeviku hoidmine kuivana

Kaevikut peab hoidma nii kuivana, et seal tehtavaid toid vdib vastavalt teostada ja materjale
tihendada kuni néutud tasemeni.

Vajaduse korral alandatakse pdhjavee taset pinnasevee valja pumpamisel I1dhedal asuvasse
kraavi.

3.4.2 Talvel tehtavad t66d

Kulmade iimadega takistatakse kaevikupdhja jaatumist jargmiselt:
— kaevik kaevatakse 16pliku siigavuseni vahetult enne torude paigaldamist;
— kasutatakse selleks sobilikke kaitsemeetmeid.

Lisaks tuleb takistada kaeviku kulgseinade jaatumist allpool torustiku pealispinda.
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3.5 Pinnase kaevetood

Kaevetoid teostatakse vastavalt kaevikute projektile voi vastavalt “RIL 77-2013 Maa sisse ja
vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend." nduetele.

Kaeveto6id tuleb hoolikalt teostada, arvestades pinnase kvaliteeti, kaeviku stigavust, seina
kallet, olemasolevaid konstruktsioone ja koormatust ning vee ja transpordi mojul tekkivaid
ohtusid.

Pinnasetdddel tuleb  arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi
ilmsikstuleku véimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 Ig 1, § 60) on leidja
sellisel juhul kohustatud t66d katkestama, jatma leiu leiukohta ning teatama sellest
Muinsuskaitseametile.

Kaevude ligidal tehakse kaevik vajaduse korral laiemaks sel moel, et kaevikuseinad jaaksid
vahemalt 400 mm kaugusele torudest ja kaevudest. Siiski tuleb arvestada ka
tihendamisseadme laiusega, et mahuks suurte torude ja seadmete puhul pinnast tihendama.

Kaeviku paiknemine ja sligavus fikseeritakse 166 ajal tehtavate kontrollméddistuste abil enne
aluskihi tegemist.

Tuleb valtida liigset kaevamist nii laiusse kui ka sligavusse. Kaeviku alumist osa kaevatakse
ettevaatlikult, et mitte rikkuda sellest allapoole jddvat pinnase struktuuri. Valmis kaevatud
kaeviku pdhi tasandatakse ja sellest eemaldatakse kivid.

Projektis eraldi margitud kohtades, kus torude omavaheline kérguste vahe on suur, vbidakse
kaeviku pohi teha astmeliselt.

Ulejaav Uleliigne valjakaevatud pinnas tuleb laadida trantspordivahendile ja trantsportida ilma
vaheladustuseta jaatmekaitlusloa omavale ettevotte ladestuspaika.

3.6 Toestus

Toestuse abil tagatakse torude turvaline paigaldus ja takistatakse kaeviku péhja hidraulilist
murdumist, kaeviku seinte kokkuvarisemist ja valjakaevatud pinnase kukkumist kaevikusse.

Toestusviis valitakse arvestades muuhulgas té6ohutust, ehituskoha pinnase isearasusi,
olemasolevaid konstruktsioone ja kaeviku médtmeid.

3.7 Torustiku rajamine
Enne paigaldust kontrollida, et torudel ja tarvikutel ei oleks kahjustusi.

Isevoolsete torude paigaldust alustada allavoolu asetsevast otsast. Torud peavad olema
paigaldatud projektijargsele asukohale ja kérgusele.

Lahtisel meetodil ehitatava toru kohale (30-40 cm toru laest) paigaldada hoiatuslint vastava
kommunikatsiooni nimega.

Kaevud paigaldatakse vertikaalselt, halve tohib olla max 10 mm 1 m kohta.
3.7.1  Aluskiht

Aluskiht on tagasitaite kiht, mis paigaldatakse kaevikupdhja toru alla. Aluskihi abil antakse
torule dige kalle ja paigaldussiigavus.

Plastmassist toru all aluskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali, liiv, killustik v&i Kivipuru
suurim lubatud materjali osakeste suurus on 10 % toru nominaalmdddust.

Juhul, kui kaeviku pdhja pinnas sobib aluskihi materjaliks, v6ib sellest valmistada aluskihi.
Aluskihina ei tohi kasutada savi.

Kaesolevas projektis aluskiht tuleb rajada geotekstiille. Geotekstiiliga tuleb eraldada
kaljupinnas tagasitaide pinnasest.
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3.7.2 Algtaide

Kaeviku algtaide peab koosnema vett I&bilaskvast pinnasest: liivast, Killustikust vdi kivipurust.
Tuleb kasutada geotekstiili ning eraldada kaljupinnas tagasitdide pinnasest.

Taitematerjal ei tohi kahjustada torude pinnakatet. Ta ei tohi sisaldada ka aineid, mis vdivad
keemiliselt kahjustada torusid vdi tihendusmaterjali. Labikilmunud taitematerjali ei tohi
kasutada.

Esmase algtdide paksus on 20 cm. Vajadusel (tee alustes konstruktsioonides), algtaide
tihendatakse torude kulgedelt 95% tiheduse astmeni. Plastiktoru kulgedele tehtav algtaide
ehitatakse ja tihendatakse homogeensete kihtidena ka toru piki suunas. Plastiktoru peale
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tulevaid taitemasse voib tihendada alles parast seda, kui toru lae peal on vahemalt 0,3 m
paksune liivakiht.

Valjaspool tldkasutatavaid teid voib algtaidet teha ilma tihendamata.

Enne taitmist kontrollitakse, et torud on terved ja projektikohaselt paigaldatud. Kaevikust
eemaldatakse voimalik jaa ja lumi. Algtaidet paigaldatakse kaevikusse ettevaatlikult, toru
modlemale kiljele. Taitmist6d esimene etapp tehakse kasitsi, et torud ei liguks oma kohalt ega
saaks viga. Algtaidet pannakse torude alla ja kiilgedele nii, et torude kérgus ei muutuks.
Esimene taitekiht tehakse kdige rohkem toru poole kdrguseni.

Taitekihte peab juurde lisama enam-vahem Uhtlaselt mdlemal pool toru. Algtaidis ulatub
Uldkasutatavatel teedel kuni tarindkonstruktsioonini. Valjaspool vahemalt 300 mm kdrgemast
torust Ulespoole. Tihendamise puhul ei tohi tihendatava kihi paksus lletada 50 cm.

3.7.3 Lopptaide (tagasitaide)
Lopptaide peab koosnema vett [abilaskvast pinnasest: liivast, killustikust voi Kivipurust.

Koéige suurem kivide vdi kamakate lubatud 1abimddt on 2/3 Ghe tihendatava kihi paksusest,
kuid mitte ronkem kui 300 mm.

Kldlma ilmaga tuleb kindlasti enne tagasitaite tegemist eemaldada kaevikust lumi, jaa ja
kilmunud pinnas. Tagasitaitepinnas ei tohi samuti sisaldada eelpool nimetatut. Talve
tingimustes on ainus tagasitaite materjal, mis selleks sobib, kuiv liiv.

Kaevikut tuleb taita niisuguse kdrguseni, et hiliem tihenev taitematerjal jadks planeeritud
kdorgusele ning selles olukorras peab tema tihedus vastama enamvahem Umbritseva
loodusliku pinnase tihedusega. Kui planeeritud kérgust ei ole antud, peab taide jdama samale
kdrgusele umbritseva maapinnaga.

3.8 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine

Enne t66de alustamist tuleb t6dde teostajal koostdéds olemasolevate maa-aluste rajatiste
valdajatega rajatiste asukoht tapsustada ja tahistada. Toé6de teostajal tuleb taita nimetatud
rajatiste valdajate poolt esitatavaid ndudeid (nait. toestamine) rajatiste vahetus laheduses
toéotamisel.

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomule tuleb nende laheduses tddde
teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika nait. vibratsiooni vms. kahjustava maju
valtimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui
inseneri. Ehitise kasutuskolblikkus tuleb taastada véimalikult Iihikese ajaga. T6o6de kaigus
kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest
pdhjustatud kahjude hivitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda t66de teostajal.

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste tdpne kdrgus ja 1abimddt ka valdajatele teada
(nait. olemasolevad veetorustikud, survekanalisatsiooni torustikud, kaablid). Té6de teostajal
tuleb arvestada ning vajadusel olema valmis projekteeritud rajatise ehitamine projektiga
naidatust erinevale korgusele.
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3.8.1 Uldised nduded td6tamisel sideliini ja elektrikaabli kaitsevéondis

Tootamine liinirajatiste kaitsevoodndis lubatud ainult tehnovorgu valdaja volitatud esindaja
kirjaliku t66loa alusel.

Mehhanismide kasutamine mullatoddel on keelatud lahemal kui 2 m kaabeltrassist.

Ristumisel side- ja elektrirajatised kasitsi lahti kaevata ja kaitsta/toestada ning kaitsta
vigastuste eest ja pinnase varisemise eest. Lahtikaevatud trassid tuleb kaitsta mehhaaniliste
vigastuste valtimiseks. Kaevamisel tuleb kasutada kilpe ja tugesid, et valtida
kommunikatsioonide alla vajumist ja vigastust.

Juhul kui kaevetddd on piki kaabelliini selle kaitsetsoonis vajalikud, siis tuleb esmalt kaablid
valja kaevata ja turvata (naiteks Ules riputades vm viisil).

Maandatud sidekaablite valjakaevamisel vdi teise kommunikatsiooni kaitsetoru 16hkumisel,
kaitsta kaabel karbikuga voi lahtivbetava PVC toruga TEL-PEH110 ja Ules riputada.

Pinnase tihendamine kommunikatsiooni pealt I66kmehhanismidega on keelatud, kasutada
veemeetodit. Katete taastamisel tagada kaablite normikohane sligavus, kaablitele peab jaama
min 0,4m pehmet pinnast.

Enne kaevamistdodd tapsustada looduses olemasolevate trasside asukohad kasutades
kaabliotsijat.

Tootamine raske tehnikaga kaevude peal ja nende lesbit on keelatud.
4. Kontrollnéuded ehitajale
41 Uldnduded

Ehitust6dd peab dokumenteerima vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.02.2020 maarusele
nr 3 ,Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide sailitamisele ja Uleandmisele
esitatavad nduded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja Uleandmisele esitatavad
nduded®.

Koostada ja esitada kohalikule omavalitsusele ehitustdé6de teostusjoonised.

Enne t6dde algust tuleb ehitusettevottel kooskdlastada telljaga kasutatavad toru- ja
pinnasmaterjalid.

4.2 Veetorustiku kontroll ja kasutusele votmine
Uldjuhul veetorustikule teostatakse:
1) Survekatse:

Survekatse teostatakse peale torustiku venitamist katsesurvel min 10 bar véi vdhemalt 1,3
kordsel todsurvel. Teadmata/kontrollimata paigaldusega torustiku survekatse teostatakse
katserdhul 16 bar.

2) Veeanallus:

Atesteeritud proovivétja poolt vdetakse veeanallils, mida Terviseameti atesteeritud laboris
uuritakse vahemalt jargmiste naitajate osas:

a. Coli-laadsed bakterid (esinemise korral maarata bakteri liik!)
b. Enterokokid c. Escherichia coli
d. Kolooniate arv 22°C

3) Markekaabli kontroll
4) Armatuuri toimivuse kontroll
5) Tuletériemahuti kontroll.
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5. Keskkonnaaspektid ja jaatmekava
5.1 Jaatmekava

Ehituse Té6votja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult
piirnevail aladel Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nduetele ning Tellija poolt esitatud
juhistele vastavalt. Tahelepanu tuleb pddrata ehitustdddel tekkivate jadtmete kaitlusele.

Kaesoleva projekti jargsete ehitustodde kaigus kaevatakse valja hinnanguliselt 700 m? pinnast.
5.2 Jaatmete hinnanguline kogus ja liigitus kehtiva jaatmenimistu jargi

Tabel 3. Jaatmete hinnanguline kogus ja liigitus kehtiva jaatmenimistu jargi

Jrk. Nr. Materijali liik Uhik Kogus Kaitlus
1 Pinnase m?3 200 Pinnas kaevatakse vastavalt
kaevamine projektile. Vaéljakaevatud

pinnast sorteeritakse ning

Haljasalalt ja teelt kdlblikku pinnast kasutatakse

(kood 17 05 04 taite materjalina. Sobimatu
Kasvupinnas, kivid pinnast viiakse kohalikku
ja stivenduspinnas) jaatmekaitlusettevottesse.

Ehitusjddtmed sorteerida liikidesse ehitusplatsil. Valjakaevatava pinnase mahu
vahendamiseks kasutada ehitusaegset kaeviku toestust. Ehitusjaatmed kas taaskasutatakse
vdi  kdrvaldatakse vastavalt Tellja nbuetele vastavale jaatmeluba omavale
jaatmekaitlusettevottele.

Ehitust6dd teostada head ehitustava jargides, mitte kahjustada looduskeskkonda ja elanike
elukeskkonna kvaliteeti, tagada turvalisus kogu t60de teostamise alal.

Ehitustdode teostamisel kasutatavate masinate poolt tekitatav muira ja vibratsioon ei tohi
Uletada normidega lubatud néudeid. Kasutatavad masinad peavad olema tehniliselt korras,
masinate heitgaaside emissioon peab vastama normidele ega tohi saastada valishku,
valistatud peab olema ka kdige minimaalsem dlireostus.

Pinnasereostuse ilmnemisel ettevalmistus- vdi ehitustédde tegemise ajal teatada sellest
koheselt Keskkonnaameti jadtmehooldeosakonda.

5.3 Mullatoode bilanss

Tabel 4. Mullatodde bilanss

Viljakaevatud pinnas | Juurde veetav

(m?3) pinnas (m?3) Markus
Pinnas (kood 17 05 04) Eesmark on kasutada sobivat
200 0 valjakaevatud pinnast taiteks

Juurde tuuakse aluskihi jaoks vajalik
mineraalne pinnas (liiv ja killustik)

Markus: Tabelis esitatud ehitusjaatmete mahud véivad muutuda araveetava ja taaskasutatava
pinnase osas.
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5.4 Puude raie

Puude raieks arvestada kohaliku omavalitsuse kehtestatud eeskirjadega. Raietdoks votta
raieluba.

6. Taastamine

Alal taastada vastavalt ehitustodde eelsele olukorrale. Taastada tuleb vastavalt kohaliku
omavalitsuse heakorra ja kaevetddde eeskirjadele. Taastada tuleb kogu rikutud ala.
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