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Joonis 1.1. Téode piirkond.

2. Seletuskiri

2.1. Uldosa

Projekteeritud kaabli(trassi) pikkus selgub téomahtude tabelist ja asendiplaani joonistelt,
arvutuslik pikkus (koos varuga) on esitatud elektriskeemil ja spetsifikatsioonis. Projektis nimetatud
elektriseadmeid ja —paigaldisi vOib asendada vdhemalt samavéérsetega, mis on heakskiidetud Elektrilevi
OU poolt.

Projekt on koostatud ja tdid teostada vastavalt Elektrilevi OU poolt kehtestatud nduetele. Kinni
pidada Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest ning kinni pidada tdotervishoiu,
téoohutus ja elektriohutus nduetest.

Projekti koostamisel on ldahtutud jargmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms:

v Eesti Vabariigi Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nouded ehitusprojektile,
Asjadigusseadus ja teised kehtivad seadused, nduded ja digusaktid;
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v' OU Elektrilevi ettevotte standardid, juhendid, normid, nduded ja teised kehtivad
dokumendid

v' EVS-HD 60364-4-41: +A12: Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid.
Kaitse elektriloogi eest.

v' EVS-HD 60364-4-42: +A1: Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid.
Kaitse kuumustoime eest.

v EVS-HD 60364-4-43: Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.
Liigvoolukaitse.

v' EVS-HD 60364-4-443: Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse

pingehdiringute ja elektromagnetiliste héiringute eest. Jaotis 443: Kaitse transientsete

pikse- ja liilitusliigpingete eest.

EVS-HD 60364-4-46: +A11: Turvalahutamine ja liilitamine.

EVS-HD 60364-4-442: +AC: Madalpingepaigaldiste kaitse korgepingevorkude

maatihenduste tagajirjel ja madalpingevorkude rikete tagajdrjel tekkivate ajutiste

liigpingete eest.

v EVS-HD 60364-5-534: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvalahutamine,
lillitamine ja juhtimine. Jaotis 534: Transientliigpingekaitsevahendid.

v' EVS-HD 60364-5-537: +All: Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Liilitus- ja juhtimisaparaadid. Jaotis 537:
Turvalahutamine ja liilitamine.

v EVS-EN 50110-1: Elektripaigaldiste kiit. Osa 1: Uldnduded.

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustodde teostamisel. Samuti jargida nimetatud
dokumente elektripaigaldise hilisemal kaidul.

Ehitustodde kdigus ja elektripaigaldiste hilisemal kdidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja
seadustest. Ehitustoodel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida pole kajastatud kédesolevas projektis
vOi on ebaselged, lahendatakse t66 kidigus kooskdlastatult projekteerija ja to0 tellijaga. Projekt on
kooskolastatud kdigi asjast huvitatud asutustega ja kinnistute omanikega.

Vihemalt 3 kalendripdeva enne ehitustoode algust tuleb votta ithendust kinnistu omanikuga,
teavitades teda toode teostamisest tema maaiiksusel. Teostada liitumispunktiga seotud too
voimalusel kliendi kohalolekul.

Toode alustamisel tuleb informeerida tehnovorkude valdajaid ja vajadusel tipsustada
tehnovorkude tipne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassivaldaja poolne esindaja.
Ehituse kiaigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nouetekohaselt
taastada.

Teemaa kahjustuse korral peab toode teostaja taastama selle endisel kujul sh. haljastuse.

Kiesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt jargmisi
kaitseviise:

POHIKAITSENA (otsepuutekaitse) — pohiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitsetimbriste kasutamist;

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) — toite automaatset véljaliilitamist koos maandatud
potentsiaaliiihtlustussiisteemi viljachitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealdiste
juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla S0VAC. Liinide lithisvoolude viirtused tagavad noutud
viljaliilitusaja  5s, vastavalt kehtivatele elektriala standarditele ja nduetele (OU Elektrilevi
normdokument J345).

AN
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2.1.1. Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine.

Koik ehitustood tuleb ldbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja noduetega,
projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning iildkehtivatele pohimdtetele ja
arusaamadele kvaliteetsest t00st. Enne todde alustamist tuleb T66votjal koostdds olemasolevate maa-
aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad tdpsustada ja tdhistada. Ehitajal tuleb tdita nimetatud
rajatiste valdajate poolt esitatavad nduded (nditeks toestamine jms) rajatise vahetus ldheduses
tootamisel. Olemasolevate kommunikatsioonide ristumisel kaevikuga ldhtuda nende valdaja
ettekirjutustest ja kehtivatest normidest. Too kidigus vajalikke ehitisi ja seadmeid kaitstakse voi
paigaldatakse iimber vastavalt projektile ja nende haldaja poolt antud juhistele. Kui kaevetoid tehakse
olemasolevate kommunikatsioonide korval voi all, toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liiguks
ehitustdode jooksul voi neid ei vigastataks. Kaitsmise tehnilised lahendused, mida ei ole toodud
projektis, lepitakse kokku todde teostaja ja vdrguvaldaja Ehitusjérelevalve spetsialisti poolt enne
kaevetoode alustamist. Lahtikaevatud kaabelliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste
vigastuste eest ning varguse vastu. Olemasolevate kommunikatsioonide all ja kdrval tehtav tiidis peab
vastama uutele konstruktsioonidele moeldud tdidise tihedusele. Varem paigaldatud torude, seadmete,
tarindite jmt 1&heduses tuleb kaevetdid teha nende ehitiste omaniku juhendite kohaselt ja omaniku voi
tema esindaja juuresolekul.

Kaablite kaitsevoondis tuleb tood teostada Kisitsi!

Talvetingimustes ehitamine eeldab kaablite ja torude ldheduses kaevamist kiilmunud pinnase
sulatamisega. Kaeviku toestus peab dra hoidma kiilgnevate pinnaste, vundamentide, struktuuride,
rajatiste ja muu omandi hdirimise v3i kokkuvarisemise. T60votja kannab téielikku vastutust kaevikute
toestamise eest kaevises sellise siigavuseni, mida dikteerib pinnase stabiilsus, et véltida kaeviku
kokkuvarisemist. To6votja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitditmisel 14bi viima selliselt, et ei
kahjustataks torustikku ja voOimalikke kaableid ning saavutatakse ndutava pinnase taastamine.
Tagasitdite tegemisel tuleb jélgida, et materjal ei sisaldaks nditeks suuri kive, mis vdivad oma
kukkumisega mdjutada nii torustikku kui néiteks erinevaid kaableid (elekter, side). Lahtikaevatud
kaablitel (nii side kui ka elekter) tuleb alus hoolikalt tihendada, et kaablid ei jaddks pingesse ning
tagasitdide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitdite materjal ei tohi kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste
1abimoot ei tohi iiletada 2/3 tihendatava kihi paksusest. Kaabel timbritseda igast kiiljest min 0,10 m
paksuse liivakihiga.

Toovotja on kohustatud dokumentatsiooni nii pdhjalikult 14bi vaatama, et selles esinevad
voimalikud vastuolud saaks lahendada enne t66dega alustamist.

Toode teostamisel kaablikaitsevoondis kehtivad alljargnevad kitsendused:

-) Toode teostamisel tuleb ldhtuda liinirajatiste kaitsevoondis tegutsemise eeskirjast.

-) Toid vaib teostada liinirajatiste kaitsevoondis ainult volitatud esindaja kirjaliku to6loa alusel.

Mehhanismide kasutamine kaablite kaitsevoondis on keelatud.

3. Tehniline lahendus

0,4 kV maakaablite viljachitamisel juhinduda kehtivast OU Elektrilevi vorgustandardist tihis P342
,0,4-20 kV vorgustandard — 0,4 kV kaabelliinid*“. Kaablite pinnasesse paigaldusel pidada kinni
standardis toodud minimaalsetest vahekaugustest ja paigaldussiigavustest. Kaabli montaazil jélgida
kaablite tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tombejoudusid. Lahtise kaevise korral paigaldada
kaablitest 0,3 m korgusele kollane hoiatuslint (,,Elektrikaabel”).
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Kui kaabli faasisoonte virvide ja faaside vahel on vastavus (pruun — L1; must — L2; hall — L3), ei
pea faasisooni eraldi L1, L2, L3 kleebisega méargistama. Muul juhul kaablite sooned tdhistada L1, L2,
L3.

Liitumiskilbi viljaehitamisel juhinduda kehtivast OU Elektrilevi vorgustandardist tihis P343 ,,0,4
kV liitumispunkt® ja kaablite tihendamisel kilpi juhinduda 0,4-20 kV vorgustandardi kaabelliinide osa
joonisel nr EE6.4-02 toodud mérkusest: kaablisoonte pikkus peab voimaldama kaabli mdddukat
nihkumist tekitamata tdmmet kinnituskohale (niiteks pinnase kiilmumisel).

Kasutada Elektrilevi OU poolt heaks kiidetud sokliga pinnases liitumiskilpi ja paigaldamisel jilgida
valmistajatehase ndudeid.

Liitumiskilpi paigaldada elektriskeem, peakaitsme juurde kinnistu nimesilt ja kilbi uksele
Elektrilevi logo.

Liitumiskilbile kinnitada neetidega metallist elektriohumérk ,,Elektrioht” (kui pole tehase poolt
pandud) ja kilbi unikaalne tdhis.

3.1. Projekteeritud liitumiskilp ning 0,4 kV maakaabel

Mereranna kinnistule, piiri ldhedale, paigaldada uus liitumiskilp, tdhistusega [LK235524,
peakaitseliilitiga C3x20A. Liitumiskilp paigaldada vastavalt asendiplaani joonisele nr. 001 ning
komplekteerida vastavalt elektriskeemi joonisele nr. 002.

Olemasolevasse jaotuskilpi, tdhistusega 48964JK, paigaldada uus sulavkaitseliiliti SLDI,
tahistusega F2. F2 liiliti komplekteerida 3x50A (gG, NH1) sulavkaitsmetega. F2 liiliti alt paigaldada uus
0,4 kV maakaabel kuni projekteeritud liitumiskilbini.

Maakaabel tihistada tdhisega MPL438283.

Projekteeritud liitumiskilp ihendada jaotuskilbi 48964JK toitele.

Kaabel paigaldada kogu pikkuses kaablikaitsetorusse. Projekteeritud kaablitrassi pikkus on
mérgitud asendiplaani joonisel nr. 001, kaabli kogupikkus varuteguriga on mérgitud elektriskeemi
joonisel nr. 002 ning kajastatud materjalide spetsifikatsioonis.

Tabel 3.1. Projekteeritud liitumiskilp

Kilbi tihis Kilbi tiiiip Liitumispunkti nimi Peakaitse Miirkused

LK235524 1-kohaline, In=63A,

) ; Mereranna C3x20A Paigaldada arvesti PLC.
(sokliga pinnases)

Tabel 3.2. Projekteeritud 0,4 kV maakaabel

Kaabli tihis| Algus Lopp Mark | Trass/ Pikkus Paigaldusolud
(otsad + varutegur)

Paigaldus kogu pikkuses
kaablikaitsetorudesse.
Kaabli paigaldust6dd teostatakse
MPL438283 4891?;“1(’ LK235524 4Aé( II;% 167/171m osaliselt 19331 Rannametsa-Ikla tee

kaitsevoondis km-25,05.
19331 Rannametsa-lkla teemaal
kulgemine km-1 24,98 — 25,05
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Liitumiskilbi timbrus tdita mineraalse pinnasega ning tihendada.

Liitumiskilbile ehitada varrasmaandus ja potentsiaali ring. Tagada maandustakistus R<100Q (kui
maandusolud seda voimaldavad). Maandada PEN-latt ja selle kaudu kapi pingealtid osad.
Maanduselektroodid siivistada. Maandustakistust mddta ehituse kéigus ja vajadusel pikendada
maanduskontuuri.

3.2. Tahistused

Mirkesiltide paigaldamisel lihtuda OU Elektrilevi vdrgustandardist tihis P346 , Vorguvara
tahistamise ja mirgistamise nouded

Vilitingimustes kasutatavad tihised peavad olema tugevast plastist voi metallist ning peavad olema
kinnitatud kas neetide voi kruvikinnitusega. Kasutada musta kirjet kollasel taustal va maandusseadme
tahised, mis peavad olema punast vérvi. Otsamuhvi juurde paigaldada kiletatud lipik, millel on andmed
kaabli numbri, margi ja ristldike kohta.

4. Tookirjeldused
4.1. Mehhaniseeritud kaevetood

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel paigaldada 19331 Rannametsa-Ikla tee ja Lea kinnistutel
kinnisel meetodil ja mujal lahtisel kaevemeetodil — vt asendiplaani joonist nr. 001 ja pikiprofiili
jooniseid nr. 003-1 ning 003-2. Kinnisel ldbindamisel paigaldada kaabel 1250N tugevusklassiga
kaablikaitsetorusse.

Kaevetddd teostada kehtivate lubade alusel. Kaabli paigaldamisel jirgida Elektrilevi OU (0,4...20
kV) standardeid ja valmistajatehaste ndudeid. Kaablitrassi siigavus haljasalal min 0,7 m (kaevise
iilapinnast toru iilapinnani). Kaeviku laius soltub kaevamisviisist ja pinnasest. Lahtisel kaevemeetodil
paigaldada maakaabel 450N tugevusklassiga kaablikaitsetorudesse.

Ristumistel teiste kommunikatsioonidega maérata kindlaks nende siigavus, kutsudes eelnevalt
kohale vastava trassi valdaja ning mdddetud kdrgusgabariidile otsustada pealt voi altpoolt 1dbimineku
kasuks. Kaevetood teiste kommunikatsioonide kaitsevoondis teostada kasitsi.

Ehituse kéigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nduetekohaselt
taastada.

Hoolitseda kaeviku toestamise, kaitsmise, kuivatamise ja isoleerimise eest ehitustdode tegemise
ajal. Kaeviku kaevamisel tuleb eemaldada kaevikusse valguv pinnasevesi. Liivalus peab olema stabiilne
ja pusiv. Kaablikaitsetoru tuleb paigaldada kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust eemaldada vett
pidevalt. Tagasitditena v3ib kasutada olemasolevat pinnast, mis ei sisalda suuri kive.

Pérast kaevetodde 10ppu peab toovotja saama tellija ja ametkondade kooskdlastuse tehtud toddele.
Kahtluse korral tuleb teha kontrollmddtmised, et selgitada t66de vastavust nduetele.

Viltida trasside vahetus ldheduses olevate puude vigastamist. Samuti teostada kaevetdod késitsi
puudele 1dhemal kui 2,0 m ning iile 4 cm ldbimddduga puujuuri ei tohi 14bi kaevata. Labildigatud juured
tuleb kaitsta kotiriide ja kasvumullaga, mis kddunedes aitab luua uut juurestikku. Puude vora tsoonis
valtida pinnase kuhjamist ning raskete veokite litkumist, mis kahjustavad puu juurte ainevahetust.

Viljakaevatav pinnas, mis jaéb tagasitditest iile — utiliseerida, ladustades see omavalitsuse poolt
ettendhtud territooriumile.
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Enne kaablikaeviku tagasitditmist teostada kaablitrassi kontrollmdddistamine horisontaalsete ja
vertikaalsete sidemetega.

Peale kaevamistodde 10ppu taastada haljastus ja teekatted. Ehitajal lasub kohustus taastada
pinnakatted edaspidiseks normaalseks kasutuselevotuks.

Kiesolev projekt ei sisalda ehitustoode organiseerimise osa. Ehitustdoode teostaja lahendab
toode teostamise tehnoloogilise jarjekorra koos sellega kaasnevate toodega, s.h. ehitusaegsete
ajutiste tehnovorkude rajamisega (nt. ajutine alajaam, ajutised Kilbid, iihendused, jms.) voi
iimberehitustega. Lahendused iimberehitustele kuuluvad ehituse toovottu.

4.2. Ehitustoode ldbiviimine

Elektritoode teostamiseks elektripaigaldistes, nende juures vai ldhedal peavad to6votja tootajad

olema juhendatud ja nende teadmised ohutuseeskirjade, sh. ,Elektripaigaldiste kéidu
ohutusjuhendi*

(Elektrilevi) nduete tundmises kontrollitud ja selle kohta véljastatud vastavasisulised tunnistused.

a) Uldnduded ehitustoode labiviimisel. Ehitustodde ldbiviimisel tuleb arvestada:

* Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, méérusi ja valitsuse ning ministeeriumite otsuseid.

* kohaliku omavalitsuse mééruseid ja juhendeid.

* kontrollivate instantside mééruseid ja standardeid.

« Uldkehtivaid pohimdtteid ja arusaamu kvaliteetsest todst.

b) T66de organiseerimine.

Ehitustéode alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud téode iilevaatusi ja teisi pohimdttelisi kiisimusi
kisitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid séilitatakse tellija juures.

Séilitada tuleb ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid. Erilist tdhelepanu pdorata
jérgmistele asjaoludele:

* Ohtliku tsooni piirid peavad olema tdhistatud piirete, ohutusmérkide ja hoiatavate plakatitega;

« Koik ehitusplatsil todtavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nduetest;

* Kdrvaliste isikute juurdepdds ehitusplatsile ja tootsoonidesse peab olema tokestatud,

* Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab tdielikult to6vatja.

4.3. Jaatmekaitlus

Ehitusel tekkivate jddtmete kditlemisel juhinduda KOV jiatmekéitluse eeskirja nduetest ning
konkreetse ehitusettevdtja jadtmekaitluse kavast.

5. Maastiku ja teede taastamine

Toode teostamisel lihtuda Ehitusseadustikust ja MKM maéaéarustest ning Hifidemeeste valla
kaevetoode eeskirjast.

Taastada haljastus 15m? ulatuses.

Taastada kruusakate 31m? ulatuses.

Kaablitrassi pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende
endisele seisukorrale!
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5.1. Haljastus

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jadtmeid.
Kasutada ei tohi kiilmunud pinnast ja/voi kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks
vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb iihtlustada ning teha
niidetavaks. Koik ehitustdodega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarddpad) tuleb tiita
kasvumullaga.

Haljasalade taastamisel peab kasvupinnase kihi paksus olema vihemalt 15¢cm. Kasvupinnas ei tohi
sisaldada puujuuri, kive ning muid korvalisi esemeid. Mullapinnas peab olema rullitud. Paigaldatav
kasvumulla kiht peab t66maa piiridel sujuvalt kokku viidama olemasoleva siiliva murukatte pinnaga.
Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne ning sisaldama vdhemalt neli komponenti. Seemne
kiilvamistihedus 30-40 g/m?. Vietis 20-30 g/m?.

6. Ehitustoode dokumenteerimine ja jirelevalve ning liikluskorraldus

Ehitustoode dokumenteerimine teostatakse vastavalt Ehitusseadustikule ja vastavalt tellija poolt
kehtestatud nduetele. Koik korvalekalded projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja
kooskolastatakse objekti projekteerijaga ning tellijapoolse ehitusjirelvalve teostamisega. Projektis
tehtavate kooskdlastamata muudatuste eest vastutab toode teostaja.

Ajutine liikluskorraldus toode teostamise ajal lahendada vastavalt majandus- ja taristuministri
13.07.2018 méarusele nr 43 "Nouded ajutisele liikluskorraldusele" kohaselt.

Ajutiste ehitusaegsete timbersoitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil
korraldab t66votja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate todde etappidele.

Umbersdiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne toode  algust
kooskolastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab olema
tagatud hdireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepidis kohalikule elanikkonnale.

Toovotja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustoddest ja koigist liikluskorralduse
muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt midratavatele isikutele kohalikes
vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipiifsu kinnistule ehitustood takistavad, peab Toovotja
ligipaasu takistamisest teavitama vihemalt iiks nadal ette.

Tellija ja t66vOtja poolt vastuvotu ajal markamata jadnud vead ja puudused ei vabasta to66vOtjat
vastutusest.

Ehitaja teostab kasutuselevotukontrolli vastavalt kehtivale seadusandlusele. Kontrolli toimingud
vormistatakse kirjalikult. Vastuvdtukontroll allkirjastatakse kahepoolselt tellija ja ehitaja poolt.

Peale ehitustoode 10petamist on todvotjal kohustus esitada Haddemeeste Vallavalitsusele ehitise
tditedokumentatsioon,  teostusjoonised esitada nii  paberkandjal kui ka  digitaalselt.
Teostusdokumentatsioon koostada vastavalt tellijapoolsetele nouetele. Teostusmdddistus tuleb teha
avatud kaevikuga ja peab kajastama ka maanduskontuuri. Kaetud t66de akt peab sisaldama selgeid
fotosid terve kaeviku ulatuses koigist objekti kaablikaevikutest.
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7. Tootervishoid ja tooohutusnéouded

Toode teostamisel tuleb jargida EV seadustega ja midrustega médratud ndudeid. Ehitustoode ajal ei
tohi ehitusel viibida korvalisi isikuid. Kaevetoid voib alustada vastavate lubade olemasolul.

Ehitaja peab tagama, et tootajad oleksid instrueeritud t66ohutusalaselt ja olema varustatud
tootamiseks vajalike kaitsevahenditega.

Ehitusplats tuleb vastavalt nduetekohaste viitade ja markidega tidhistada. Ehitustéode teostaja peab
tagama ehitustddde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja tdotervishoiu ning td6ohutuse nduded vastavalt
madrusele nr 377. Ehitustodde teostajal peavad olemas olema mééruses noutud dokumendid.

8. Andmetabelid

Nimetus

9.1 Pohimaterjalide spetsifikatsioon
9.2 Toomahtude tabel
9.3 Kooskdlastuste koondtabel ja kooskolastused

9. Joonised

Joonise nimetus joonise nr.
Asendiplaan (M 1:500, A4) 001
Elektriskeem 002
Pikiprofiil 003-1, 003-2
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aitsetorus > -) Pérast kaevetoid taastada pinnase endine olukord ning korrastada chitusjéljed. Pinnase tditmisel arvestada hilisemat
et 1 10jekteeritud 0,4 kV maakaabel vaJ jumist, tagasitdidetav pinnas tihendada.
kaitsetorus D110, 1250N
< Kruusakatte taastamlne = -
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—===3 Haljasala taastamine o o v WES T P wpaer_oktoober 2026
A Puurimiskaevik > elektrilevi ) enersense 80042 Toonr T,C3559
== Projekteeritud tarbija kaabli reservtoru = OU Elektrilevi , Reg nr 11445550 Joon ot 001
———————— 19331 Rannametsa-lkla tee kaitsevoondi piir : Telefon 5885 7211 —
Kinnistu piir Too nimefus Mereranna mii elektrivarustuse t6oprojekt. e-mall marit.sild@enersense.com Mastkava: 1:500(A4)
N ) ) Treimani kiila, Hiddemeeste vald, Barnu maakond. Projekteerja Marit Sild
Mdrkus.: Liitumiskilbi tegelik suurus on tdhistatud .
sinise ristkiilikuga tingmdirgi sees Joonise nimetus: Asendiplaan




Kinnine ldbindamine nr. 1
Riigitee maal kulgemine kinnisel meetodil
19331 Rannametsa-Ikla teel km-1 24,98 - 25,05
21303:005:0161
Vaade Rannametsa-lkla sdidutee poolt

T

331 Rannametsa-lkla tee

3030050161

520 N Rannamefsa—lkla ten

Haljasala Puurimiskaevik
0 0m Puurimiskaevik

kruusakate
~1om % \ _—/g
-20m T
kaitsetoru| D110, 1250N
-30m
Ennc puurimistoode alustamist
-4 0m AT da TV kaablitrasside

|
sﬁrgavuscd ja asukoht/ |

-50m
L 56m puurmist (trass)

Om 9m  10m S8m

MARKUSED e
l. Kagevise Igius soltub kaevamisviisist ja pinnasest.

2. Tggasitditmiselpanna stugavamale peénem pinnas.
Tehnorajatise nimetus ﬁg!wsae?rﬁig;s Réh:i‘;f:;l;:;gus 3. Tglfn‘”se-l pIinNas, T-Ihend.o a. | R .. .
prig 4. Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasesse voikivisesse pinnases.
Vee= jo kanalisatsioonitoru, 1 0.3/02 ** 5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga. . . . X . X
drenaaz 6. Paigaldatava kaabli paigalduskdrgus ristumistel tdpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva
Gaasitoru kuni 16 bar 1 0.3 lahti aevamise abli. . . . . . . .
- p — 7. Kgevamistood kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada kdsitsi. .
e ity kanoli B 2/05 + 0.2 8. Sisestuskaablite montaaziks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.
9.Kui kaablitrass vdljaspoolriigimaantee maad tuleb rajada paesesse pinnasesse, siis suvendada

Elektrikaobel kuni 35 KV vdrgus *° | 0,2 = 0,5 *° 0.2/0 * kaabel 0,im pae sisse min 0,5m maapinna kdrgusest.
Elektrikacbel 110 kV 1/0,5 *° 0.3/0,1 ** Tellja Toovotja Aadress Energia tn. 4 Kuupaev: okt 2026
kool 8 dandisosoon | 03/025 + |02 v elektrilevi 50042 Tow (3559
Kraov - 0,5 (kaabel torus) en e rsen Se R 1144 0
+1Vaikseim vahekaugus kitsastes tingimustes ‘e OU Elektrilevi eg nr 555 Joon nr 003.1
*2Kaabel torus Kaablit kaitsev toru peab ulatuma ristuvast rajastisest +/-2m kummalegi poole . Telefun 588 5 7 211
1% kaitstud r 0,3m mdlemile poole Too nimetus l 4 sild Mastkava (A4)
*“Mdlemad kaablid kaitstud t {rish tel 2m ke 1l le) i3 1 1 - - .
"K:ft’:rsed akaaa:m vaall:a]uad :nr:lse E:Sek‘:'::lsev: 2.'.‘ m;llem‘n":'::hel?lvl:r:a; on Elektrilevi véi Eeshi Energia ¥e¥erann§ }Illu Ie—%?!?glvamsmse ltg()FE O.l ekt' k d e-ma martt.s1 @enersenselcom
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KAEVIKU RISTLOIGE
Kinnine libindamine nr. 5 kinnine (abindamine nr. 2-4
Vaade Rannametsa-lkla sdidutee poolt kruusakattega sissesoidutee all gopasoley pinnas

tkruusakate)

\/

{

— (@) ‘
G ° TR \65 \
s =4 s s

Projekteeritud maakaabel
kaitsetorus D110, 1250N

KAEVIKU RISTLOIGE
Olemasolev p/nnas

Haljasala faasfam/nE/ (haljasala)
00m *pagte R i? 7
-10m -EE-‘?V S

kartsetoru D110, 1250N
-2.0m

30 | Y 2o  Mirkelint
-3.0m Ristumine 0/4 kV maakaabelliiniga. . . : y 0, 7m
Enne puurs imistodde altistamist tapsustada |
-4 Om maakaablitrassi-siigavus ja-asukoht:
-5.0m
15m puurimist (trass)
Om 3m  Ltm  Sm 15m

Projekteeritud maakaabel
kaitsetorus D110, 450N

Kasvupinnas, h=10 cm
Kaeviku tagasitaide kohapealsest pinnast
(kivises pinnases - liiv]
Liivapadi (kivises pinnases), h=10 cm
MARKUSED
l. Kgevise lgius soltub kaevamisviisist ja pinngsest.

2. Tggasitditmisel panna sugavamale peénem pinnags.
2 Tditmisel pinnas_ tihendada.

2 Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasesse voi Tellija Toovdtja Aadress Rabatn. 21a Kuupaev: okt 2026
ivisesse pinnases. Pirnu
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahu H :
6, Paigaldatava K(Jg(]bh pclgalduskbrgus ristumistel tdpsustada s elektrilevi 80041 Toonr [C3559
ristuvate kommunikatsioonide eelneva . enersense R 11445550

S Lo eg nr 555
lahtikaevamise abli. ®  OU Elektrilevi Joon nr: - ()03-2
ﬂ Kaevamls‘rbod kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada . Telefon 5885 7211
dsitsl. ) 1< —
8. Sisestuskaablite montaaziks paigaldatud kaitsetorude otsad Too nimefus Mereranna mii elektrivarustuse tooprojekt. e-mail marit.sild@enersense.com Mistkava: (A4)
gulgeda ofsakorgiga. Treimani kiila, Hiidemeeste vald, Pdrnu maakond. QG
9.Kui kaablitrass vdljaspool riigimaantee maad tuleb rajada 4 Projekteerija: Marit Sild
Eoesesse pinnasesse, siis stvendada
aabel 0,Im pae sisse min 0,5m maapinna kdrgusest. Joonise nimetus: Pikiproﬁil
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