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Isolatsiooni otsamüts
eelisoleeritud torule

Eelisoleeritud
kaugküttetoru
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Olemasolev kaugküttetorustik

Tööde piiritlus;
 Teostada ühendus ol.oleva toruga

Olemasolev hülsstoru

Täpne kõrguslik lahendus
vt jooniselt pikiprofiil 6-01

JOONISE NIMETUS: TÖÖ TELLIJA:

TÖÖ NIMETUS:

TÖÖ NR:

JOONISE NR: STAADIUM:MÕÕTKAVA:

TEL. +372 507 1350

OÜ SOOJATOOJA
REG.12667672

PROJEKTEERIJA:

Vastutav isik

Projekteeris

E-MAIL: info@soojatooja.ee

SR PIPE OÜ
REG. 14416709

Muudatuse nr Kuupäev Projekteerija Vastutav spetsialist Selgitus

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

TÖÖ VÄLJAANDMISE AEG:

Aadress:

7-08

04.03.2025

1:200 Põhiprojekt
25001

Soojustorustiku ühendamise skeem
maa-pealse torustikuga

Kehtna aleviku kaugküttetorustike
rekonstrueerimine

Tanel Rugam

Tanel Rugam
Katla tn 3; Mõisa; Nooruse tänav L1; Nooruse tänav L2; Soojuse; Veteranide park;
15 Tallinn-Rapla-Türi tee,
Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond
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