
 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

L I I K L U S K O R R A L D U S E   P R O J E K T 

Tööde teostamise koht: 

Maantee nr 14123 Kääpa - Levala - Putu km-d: 0,09 - 0,16, 
Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond. 

Koostas:  M. Loost   
Töid teostab: EG Ehitus AS     Tähe 135  Tartu. 
Tööde algus:                                    .24.a. Tööde lõpp:                              .24.a. 

Ohutute liiklustingimuste tagamise eest tööpiirkonnas vastutab:     ALLAN  MALVA 

tel:         +372 5199 8104     kuup: allkiri: 

Joonis: 1 

 

 

 

OÜ  

STOPP 

O Ü S T O P P  
Sepa 17 c, Tartu 51013 
tel: 50 14 029 
e-mail: stoppoy@gmail.com 

MTR nr: ELK000059 
vastutav isik: Sulev Sannik 
kutsetunnistus nr 180686 

 

KAUGKÜTTETORUSTIKU 
EHITAMINE 

AS EG EHITUS 
tel.  5199 8104 

LM 595c, 900 x 900 mm 
küttetorustiku paigaldamine               

lahtisel meetodil 

Aluskaart: Maa-amet 

Märkused: 

1. Tööde iseloom: kaugküttetorustiku ehitustööd. 

2. Töid teostatakse tee kaitsevööndis, väljaspool riigimaanteed. 

3. Tööde teostamiseks suletakse jalakäijate liikusele kergliiklustee. 
    Jalakäijatel võimaldatakse tööalast mööduda sõiduteele liiklusmärkidega  
    LM 686a/b  tähistatud 1,5 m laiuse käigutee kaudu. 

4. Torustiku paigaldamisel sõidutee alla kasutatakse olemasolevat betoonkanalit. 

5. Bioteegi tee sulgemine liiklusele kooskõlastada antud tee äärsete kinnistute  
    valdajatega. Vajadusel paigaldada sõidukitele ajutine ülesõidusild. 

6. Tööala asub alalise liiklusmärgi LM 571 „Asula“ mõjupiirkonnas. 

7. Tööde tegemisest ja liikluspiirangutest teavitada liiklusjuhtimiskeskust  
    (e-post: tmc@transpordiamet.ee) või Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute 
     iseteeninduskeskkonnas. Teavitus saata vähemalt 1 ööpäev enne piirangu  
     kehtestamist või tööde alustamist. 

8. Joonisel toodud ajutiste  liikluskorraldusvahendite  paigaldamisel, liikluse  
    korraldamisel ja tööde teostamisel lähtuda majandus- ja taristuministri  
    13.07.2018 määrusest nr 43 “Nõuded ajutisele liikluskorraldusele”.        

≤ 5 m 

küttetorustiku paigaldamine               
sõidutee alla olemasolevasse 

betoonkanalisse 

jalakäijatele paigaldada 
ajutine  

pinnasekaitsematt 
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