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min 0,60 Ø400 min 0,60

4,1 % 4,0 %3,0 %

Lõige 1-1
11202 Vaida-Urge tee km 10,97

2,81 2,97

min 0,50

Olemasolev teekonstruktsioon

Olemasolev maapind

min 0,50

Konstruktsioon TÜÜP 1
AC 12 surf h = 4 cm
AC 16 base h = 5 cm
Killustikust alus h = 25 cm
Dreenkiht Tm_105 h = 25 cm
Täitepinnas Tm_90 h = 40 cm
Vajadusel täitepinnas Tm_65
Olemasolev aluspinnas

Kasvupinnase põhi

d=400 plast
Hsv=44.66, Hvv=44.54
L=12,0m, i=1,0%

Lõige 2-2
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Olemasolev maapind

Murukülv (klass I)
Kasvualus h=15 cm

Peenar
purukruus (pos 5)

2,5%
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4,00

0,50

Konstruktsioon TÜÜP 1
AC 12 surf h = 4 cm
AC 16 base h = 5 cm
Killustikust alus h = 25 cm
Dreenkiht Tm_105 h = 25 cm
Täitepinnas Tm_90 h = 40 cm
Vajadusel täitepinnas Tm_65
Olemasolev aluspinnas
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Täitepinnas Tm_90

Kasvupinnase põhi

Projekteeritud kraav

Kokkuviimine
teostada sujuvalt
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Olemasolev maapind

Kasvupinnase põhi

Lõige 3-3

Konstruktsioon TÜÜP 2
Purukruus (pos 5) h = 12 cm
Purukruus (pos 4) h = 20 cm
Dreenkiht Tm_105 h = 25 cm
Täitepinnas Tm_90 h = 40 cm
Vajadusel täitepinnas Tm_65
Olemasolev aluspinnas

Projekteeritud kraav

1:1,5 1:1,5

3,0 %

Murukülv (klass I)
Kasvualus h=15 cm

1:3

3,50

Kokkuviimine
teostada sujuvalt

0,40

Täitepinnas Tm_90


