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Sõlm 1 (Joonisel 000S9001)
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1. Otsaseina ja külgtiibade vaated ja lõiked asuvad joonisel 000S2202.

2. Koordinaadid L-Est süsteemis, kõrgused Balti süsteemis.

3. Betooni tugevusklass C35/45.

4. Silladeki eeltõus peaava keskel 40mm.

ElementElementElementElement ArvArvArvArv
MahtMahtMahtMaht

kokku [m³]kokku [m³]kokku [m³]kokku [m³]
Dekiplaat
Külgtiib
Otsasein
Pealesõiduplaat
KOKKUKOKKUKOKKUKOKKU

1

Ühe elemendiÜhe elemendiÜhe elemendiÜhe elemendi

maht [m³]maht [m³]maht [m³]maht [m³]
641.2
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Muudatus Tähis Kuupäev Sisu

Projekt

Projekti osa

Joonise sisu

Projekteerija Tellija

Staadium

Kuupäev

Mõõtkava Projekti nr

Joonis nr

Ramboll Eesti AS
Laki 34
12915 TALLINN
ESTONIA
Tel. +372 664 5808
Fax. +372 664 5818
info@ramboll.ee

Maanteeameti lõuna regioon
Veski 23
51005 TARTU
ESTONIA
Tel. +372 740 8100
Fax. +372 740 8102
info.louna@mnt.ee

Nordecon AS
Pärnu mnt 158/1
11317 TALLINN, ESTONIA
Tel. +372 615 4400 / Fax. +372 615 4401
nordecon@nordecon.com
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Tehnik

Proj. projektijuht

Margo Märdin

Inga Kärg

Raul Vibo

Projekteerija

Ehituse projektijuht Madis Padu

Peakandja mõõtjoonis

Kaarepere viadukt | PK 19+54

Raudtee ülesõidukoha ümberehitus tugimaanteel nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 29,5-32,2
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