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Projekteeritud 15 kV maakaabel
KPL223649
Piimakombinaadi aj - Tõrva haigla aj
Al 3 x 240 24 kV
Ltrass= 463m, Lskeem= 488m

Projekteeritud 15 kV maakaabel
KPL223649
Piimakombinaadi aj - Tõrva haigla aj
Al 3 x 240 24 kV
Ltrass= 463m, Lskeem= 488m

Kinnine kaeve  - puurimine
1250N Ø160, L=73m
Vt ristmeväli R2

Kinnine kaeve  - puurimine
1250N Ø160, L=75m
Puurimissügavus täpsustada 
olemasoleva ja tööst väljamineva 
kaabli sügavuse järgi.

Valgustuse õhuliini postist 
mõõduda 1m kaugusel.

NB! Töösolev 15 kV kaabel
nr 0915171, Piima aj - Keskkooli aj
Kaabel läheb tööst välja peale 
käesoleva projekti väljaehitust!

NB! Tarbija 0,4 kV maakaabel, 
paigaldussügavus täpsustada 
kohapeal!

NB! Tarbija 0,4 kV maakaabel, 
paigaldussügavus ja täpne 
asukoht täpsustada kohapeal!
Ristumine teha min 0,5m 
püstivahega kinnise kaeve korral.

NB! Ristumine vee- ja 
kanalisatsioonitoruga!
Kanalisatsioonitoru Ø160 
kõrgus BK 47.02 toru all / EH2000  47.18
Sissesõidu alas paigaldada kaabel 1m 
sügavusele  1250N Ø160, L=11m 
kaitsetorusse.
Kokkuleppel maaomanikuga kasutada 
kinnist kaevet

NB! Tööst väljasolev 15 kV kaabel
nr 0915170 - AOSB 3x25 15 kV, 
Piima aj - Walko aj suunal.
Tööst väljasolev kaabel 
eemaldada lahtikaeve trassi 
ulatuses pinnasest ja kaabli 
allesjäävatele otstele teha 
pimeotsad.

NB! Tööst väljasolev 15 kV kaabel
nr 0915170 - AOSB 3x25 15 kV, 
Piima aj - Walko aj suunal.
Tööst väljasolev kaabel 
eemaldada lahtikaeve trassi 
ulatuses pinnasest ja kaabli 
allesjäävatele otstele teha 
pimeotsad.

BK 48.42 toru all

BK 47.85 toru all

NB! Valgustuse 
elektrikaabel!

NB! Sadekanlisatsioon!
BK - 47.80 toru all
EH2000 - 47.96

NB! Tarbija 0,4 kV maakaabel, 
asukoht täpsustada kohapeal.

NB! Elektrikaabel!

NB! Geodeetilise punkti PP4272 
kaitsevöönd, R = 3m.

Läbiminek geodeetilise punkti 
kaitsevööndist kinnise kaevega 
Kooli tn 3 aia nurgast 
(piirinurgast) 0,2 m kauguselt.
Kaabel paigaldada  Ø160 750N 
tugevusega kaitsetorusse ( L=5m ) 
min 1,2m sügavuselt!

NB! Veetorustik!

Kinnine kaeve  - puurimine
1250N Ø160, L=23m
Vt ristmeväli R1

NB! Elektrikaabel!

Kinnine kaeve  - puurimine
1250N Ø160, L=38m
Paigaldussügavsu min 1m

NB! Tarbija 0,4 kV maakaabel, 
asukoht täpsustada kohapeal.

Projekteeritud 10 kV kaabel 
paigaldada perve alla 750N Ø160 
torusse min 1,2m sügavusele 
pervealusest kraavi põhjast.

Kaevetöödele ettejääv vana hekk - 
põõsad raiuda ja juurida. 
Hekialune ala taastada 
murukattega.

NB! Kanalisatsioonitoru
Ø500, 47.20

Piima tn 6 elamust mõõdumisel
suurendada paigaldussügavust 1,2 m-le.
NB! Hoonet ümbritsev sadekanalisatsioon on 0,5m sügavusel.

Projekteeritud 15 kV maakaabel
KPL223649
Piimakombinaadi aj - Tõrva haigla aj
Al 3 x 240 24 kV
Ltrass= 463m, Lskeem= 488m

NB! Ristumine vee- ja 
kanalisatsioonitoruga!
Kanalisatsioonitoru Ø160 
kõrgus BK 46.71 toru all / EH2000  46.87
Sissesõidu alas paigaldada kaabel 1m 
sügavusele  750N Ø160, L=11m 
kaitsetorusse.
Asfaltkate taastada endisel kujul.

Kinnine kaeve  - puurimine
1250N Ø160, L=7m
Paigaldussügavsu min 1m
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Lehti Leht 

Projekt

Joonis

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285 
Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Joonise nr

Töö nr

Puiestee tn 1 PK suurendamine ja PK jaotamine, 2. etapp.
Tõrva linn Tõrva vald Valga maakond

Asendiplaan
Leht 1

Elektrilevi OÜ
LC0543-K2

EL-4-02
M 1: 500

Tööprojekt

EST 1 9

A. Mee
H. Vissel
-

Projekteeris

Kontrollis

Projektijuht

511 9005

5196 76945

-

17.05.2024

17.05.2024

Tingmärgid
projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus
projekteeritud kaabli kaitsetoru 450N / 750N / 1250N
projekteeritud kinnine kaeve
projekteeritud kaablimuhv
demonteeritav või tööst väljaviidav objekt
katastripiir
tee kaitsevööndi piir
planeeritud puurimismasina asukoht
planeeritud lahtise kaeve ala kinnisel kaevel
geodeetilise punkti kaitsevööndi piir
puu juurestiku kaitsevööndi piir

1W2

X X

Geoalus, töö nr 11414G on koostatud Kirjanurk OÜ poolt märtsis 2024.a.  
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
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15 kV maakaabelliini ristumine R1
6 Valga - Uulu tee   28,057  km -l.M 1:200

Märkused:
Kaabelliin paigaldada ristumisel maanteega kinnisel meetodil kaablitoru läbipuurimise teel.
Kinnisel meetodil paigaldatava lõigu pikkus on 23 m (joonisel tähistatud kollasega).
Transpordiameti nõuded: paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m teekatte pinnast.
Ristuvate trasside tegelikud sügavused kontrollida üle ja täpsustada koos trasside esindajaga.

asfalt

82301:001:0032
6 Valga-Uulu tee L1

asfalt

0,
4 

kV
 k

aa
be

l

m
in

 0
,5

 m

Sa
de

ka
na

l

Si
de

tr
as

s

m
in

 0
,5

 m

m
in

 0
,5

 m

82301:001:0042
Jõe haljasala

82301:004:3380
Kooli tänav

1W2

M 1:200 / 1:500

Ta
rb

ija
 0

,4
kV

ka
ab

el
m

in
 0

,3
 m

m
in

 1
,5

 m

m
in

 1
,5

 m

m
in

 0
,3

 m

15 kV maakaabel
kinnise kaevega
1250N Ø160 torusse, L=23m

m
in

 1
 m

Maapinna kõrgus

Puurimismasina asukoht

50 .00

49 .00

48 .00

47 .00

46 .00

45 .00

44 .00

43 .00

42 .00

41 .00

40 .00

51 .00

M 1:200

M 1:200 / 1:500

52 .00

53 .00

Sa
de

ka
na

l

Õhne jõgi
vee tase 45.87 
(11.04.2024)

Ta
rb

ija
 0

,4
 k

V 
m

aa
ka

ab
el 15 kV maakaabel

kinnise kaevega
1250N Ø160 torusse, L=73m

m
in

 1
,5

 m

m
in

 1
,5

 m

m
in

 0
,6

 m

1W2

1W2

1W2
1W2

1W2

15 kV maakaabelliini ristumine R2
Õhne jõega

LEHT 2

0

m
in

 1
,5

 mAsendiplaani lehtede asendiskeem

Leht 1

Leht 2

-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75

23

Ve
et

ra
ss

K
an

al
i-

sa
ts

io
on

itr
as

s

m
in

 0
,7

 m



Kase puhkeala

2W2

1W2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1,5 - 2 m

 Tõrva haigla aj

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W2
1W2

1W2
1W2

1W2

2W2

K

K

K

K

prügi

A

A

Õhn
e j

õg
i ->

H

H

H

2a

4a

bet.

A

alajaam
Haigla

viit

K

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

SK

SK

K

K

K

K

K

K

K
K

K

K

K

K

K K V

K
K

K
K

K
K

K

K

K

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

K
K

K
K

K

KK

T
T T

T

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

V

V

V

V

V

V

V

V

V

D

D

L

 50.92

 51.27

 46
.33

 46
.27

 52.78

 51.33

 50.93

 51.02

 50.74

 50.33

 51.16

 48
.49

 49.57

 48
.84

 48.23  49.00

 50
.28

 50
.52

 49.32

 50.51

 49.65

 51.87

 51.02

 52.06
 52.37

 51.47
 51.72  5

2.
66

 53.24
 53.05

 53.16 53.24

 53.26

 53.56

 4
6.

29

 46
.90

 46
.67

 46
.85

Õhne jõgi

kaldtee

kr

kr

kr

kr

kr

bet ki
vi

A

A

pinnas

pi
nn

as

pinnas

be
t k

ivi

be
t k

ivi

be
t k

ivi

be
t k

ivi

õlipüüdur

A

orient

X = 6430800

Y = 613650 

X = 6430750

Y = 613850 

orient

 52.19

 52.49

 52.27

 52.21

 52
.21

 52.34

 52
.26

 52.49  52.42

 52.37

 52.53

 52
.35

 52.55

 52.59

 52
.46

 52.56

 52.88

 52.80

 52.73

 52.56

 52.67

 52.70

 52.80 52.76
 52.61 52.74

 52.53 52.59

 52.62  52
.45

 52.40

 52
.37

 52
.54

 52
.43

 52
.26

 52
.17 52

.33

 52
.16

 52
.28

 51
.50

 51
.63

 51.16

 51.63

 51.90

 52.24

 51.92

 51.18

 49.40

 48.18

 51.97 50.90

 52.30

 49.43

 5
2.

08
 5

1.
34

 50
.64

 49.18

 49
.37

 49.56

 51.40

 51.09

 49.23

 48
.63

 50.23

 52.20

 52.96

 5
2.

95

 52.47

 52.73

 51.39

 51.84

 51.67

 51.36

 50.93

 47.76  48.10

 48.21

 48.02

 48.05

 47.82
 47.88 48.11

 47.80

 47.60

 47.82

 47.55

 48.20

 47.95

 48.00

 47.79

 47.83 47.98

 47.87

 50.60

 50.66

 50.88

 50.76

 50.99

 47.84

 48.11

 48.11

 50.67

 48
.33

 48
.49

 49.85

 51
.93

 52.65

 52.44

 52.78 52.89

 53.02

 52.97

 52.76

 52.78  52.84

 52.86

 53.10
 53.26

 53.43 53.31

 53.40

 53.34

 53.12

 52.87

 52.96
 53.32

 5
2.

32

 5
2.

43

 5
2.

50

 52.74

 52.91

 53.03

 52.55  52.88

 53.00
 53.30

 5
2.

72

 52.41

 52.04

 51.70

 51.35
 51.53

 51.08

 50.85

 50.71
 50.76

 49.57

 4
6.

17

 50.90

 50.68

orient

orient

 52.44

 51.17

Valga tn 4

82301:002:0002

82301:002:0630
Tartu tn 4a

82301:005:1460
Sõpruse park

Jõe haljasala
82301:001:0042

82301:001:0023
Valga tn 2a

82401:001:0504
Tartu tn 4b

82301:001:0024
Viljandi tn 1a

82301:002:0520
Tartu tn 6

82301:002:0721
Viljandi tn 3a

82301:002:0722
Viljandi tn 3b

82301:005:1280
Tartu tn 1a

82301:005:1320
Tartu tn 1

Viljandi tn 1b

82301:002:0660
Tartu tn 2a

82301:002:0690
Valga tn 2

82301:002:0680
Viljandi tn 1

82301:002:0450

82301:002:0460
Tartu tn 2

82301:002:0670
Tartu tn 4
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NB! ca' 2m kõrgune astang koos betoonmüüriga

Projekteeritud 15 kV maakaabel
KPL223649
Piimakombinaadi aj - Tõrva haigla aj
Al 3 x 240 24 kV
Ltrass= 463m, Lskeem= 488m

Projekteeritud 15 kV maakaabel
nr 0915174
Tõrva haigla aj - KM1 (AJ14926)
Al 3 x 240 24 kV
Ltrass= 260m, Lskeem= 280m

Projekteeritud 15 kV maakaabel 3x120mm² 20 kV,
kaitsetorus Ø160, paigaldussügavus min 1m. 

Kinnine kaeve  - puurimine
1250N Ø160, L=73m
Vt ristmeväli R2

Puurimismasina asukoht (alumisel tasapinnal)
Platsi serv koristada vanadest ehitusmaterjali jääkidest.

Kaablitoru viia läbi 2,4m kivimüüri alt min 0,7m 
altpoolt müüri taldmikku 1250N tugevuses kaitsetorus. 
Selleks kaevata lahti müüri alumise tasandi poolne 
maapind taldmikust  min 0,7m sügavuseni.

Kõrgusinfo
Maa peal - BK 50.32
toru all - 47.55 De 250 PVC

NB! Tarbija 0,4 kV maakaabel, 
paigaldussügavus täpsustada 

NB! Tarbija 0,4 kV maakaabel, 
paigaldussügavus ja täpne 
asukoht täpsustada kohapeal!
Ristumine teha min 0,5m 
püstivahega kinnise kaeve korral.

Kõrgusinfo
Maa peal -
toru all -

Kõrgusinfo
Maa peal - BK 48.31
toru all - 46.83 De 250 PVC

Kinnine kaeve  - puurimine
1250N Ø160, L=60m
Paigaldussügavus min 1m

Kinnine kaeve  - puurimine
1250N Ø160, L=38m
Paigaldussügavsu min 1m

450N Ø160, L=11m  kaitsetoru
Platsi serv taastada killustikkattega - 
16m²

2 x 750N Ø160, L=35m  kaitsetoru
Taastada olemasolevad katted 
endisel kujul.

Puurimismasina 
asukoht
ülemisel tasapinnal

Kinnine kaeve  - puurimine
1250N Ø160, L=15m
Vt ristmeväli R4

Kinnine kaeve  - puurimine
1250N Ø160, L=20m
Paigaldussügavus min 1m

Projekteeritud 15 kV maakaablid (2 tk):
KPL223649

Piimakombinaadi aj - Tõrva haigla aj
Al 3 x 240 24 kV
Ltrass= 463m, Lskeem= 488m

nr 0915174
Tõrva haigla aj - KM1 (AJ14926)
Al 3 x 240 24 kV
Ltrass= 260m, Lskeem= 280m

NB! Tarbija 
elektrikaabel!

Kinnine kaeve  - puurimine
1250N Ø160, L=6m
Paigaldussügavus min 1m

NB! Kanalisatsioonitrass,
trassi täpne asukoht täpsustada 
kohapeal!

NB! Töösolev 15 kV kaabel
nr 0915174, Tõrva haigla aj - Tõrva 
keskkooli aj viia tööst välja peale 
käesoleva projekti väljaehitust!

Projekteeritud 15 kV maakaabel
·nr 0915174
Tõrva haigla aj - KM1 (AJ14926)
Al 3 x 240 24 kV
Ltrass= 260m, Lskeem= 280m

NB! Küttetrass 2 x De 90 / 180
Kõrgus toru pealt 52.45

Ristumine küttetorustikuga teha 
altpoolt küttetorustikke min 0,2m 
püstivahega!
Elektrikaabel paigaldada Ø160 750N 
tugevusega kaitsetorusse!

NB! Tarbija 
elektrikaabel!

NB! Kanalisatsioon!

NB! Ristumine 
veetorustikega!

Ristumine sadekanalisatsioonitoru 
otsaga teha  Ø160 750N tugevusega 
kaitsetorus min 1 m altpool 
sadekanalisatsioonitoru.

NB! Ristumine 
sadekanalisatsiooniga!

NB! Ristumine 
sadekanalisatsiooniga!

Toru kõrgusinfo
toru all 47.94 

Kinnine kaeve kõnnitee alas, 
puurimine, 1250N Ø160, L=67m
Paigaldussügavus min 0,7m

Kinnine kaeve  - puurimine
1250N Ø160, L=7m
Paigaldussügavsu min 1m

NB! Tarbija 
elektrikaabel!
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Projekt

Joonis

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285 
Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Joonise nr

Töö nr

Puiestee tn 1 PK suurendamine ja PK jaotamine, 2. etapp.
Tõrva linn Tõrva vald Valga maakond

Asendiplaan
Leht 2

Elektrilevi OÜ
LC0543-K2

EL-4-02
M 1: 500

Tööprojekt

EST 2 9

A. Mee
H. Vissel
-

Projekteeris

Kontrollis

Projektijuht

511 9005

5196 76945

-
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17.05.2024

m
in

 1
00

0

52.55

51.42

Geoalus, töö nr 11414G on koostatud Kirjanurk OÜ poolt märtsis 2024.a.  
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
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Kivimüür
Läbiminek müüri alt kinnise kaevega 
1250N Ø160 kaitsetorus, L=6m

Lahtine kaeve alumisel tasapinnal

Lahtine kaeve ülemisel tasapinnal

Puurimismasina asukoht
ülemisel tasapinnal

Puurimismasina asukoht

82301:002:0002
Viljandi tn 1b

82301:002:0630
Tartu tn 4a

Läbiminek kinnise kaevega 
1250N Ø160 kaitsetorus, L=60m
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Trasside sügavused 
täpsustada kohapeal

Tingmärgid
projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus
projekteeritud kaabli kaitsetoru 450N / 750N / 1250N
projekteeritud kinnine kaeve
projekteeritud kaablimuhv
demonteeritav või tööst väljaviidav objekt
katastripiir
tee kaitsevööndi piir
planeeritud puurimismasina asukoht
planeeritud lahtise kaeve ala kinnisel kaevel
geodeetilise punkti kaitsevööndi piir
puu juurestiku kaitsevööndi piir
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15 kV maakaabelliini ristumine R5
73 Tõrva-Pikasilla tee L1   0,095  km -l.

M 1:200

Märkused:
Kaabelliin paigaldada ristumisel Tartu tänavaga kinnisel meetodil kaablitoru läbipuurimise teel.
Kinnisel meetodil paigaldatava lõigu pikkus on 15 m (joonisel tähistatud kollasega).
Transpordiameti nõuded: paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m teekatte pinnast.

kivi

82301:001:0034
73 Tõrva-Pikasilla tee L1

asfalt

TV
 k

aa
be

l
Si

de
ka

na
l

82301:005:1460
Sõpruse park

82301:002:0001
Kase puhkeala

Ve
et

ra
ssM 1:200 / 1:500

m
in

 0
,3

 m

15 kV maakaabel
kinnise kaevega
1250N Ø160 torusse, L=14m
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15 kV maakaabelliini ristumine R3 (vaade A - A)
läbiminekul Viljandi tn 1b / Tartu tn 4a piiril kivimüüriga
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