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Mastalajaama paigaldada mastilüliti ja
MPL431939 ühendada lülitisse.
Kaabel Al 4G120 L(trass/varuga)=275/300m

Lahtine kaeve L=61m
Kaablikaitsetoru D=110, 750N, L=61m

Läbida kinniselt L=21m
Kaablikaitsetoru D=110, 1250N, L=21m

Lahtine kaeve L=180m
Kaablikaitsetoru D=110, 750N, L=180m

Läbida kinniselt L=19m

Kaablikaitsetoru D=110, 1250N, L=10m

Lahtine kaeve L=3m

Kaablikaitsetoru D=110, 750N, L=3m

Maakaabel paigaldada mastile ja ühendada

allesjääva MP õhuliiniga.

Demonteerida 10kV ühisripusega olev

madalpingeõhuliin mastist 15 kuni 13.

AMKA 3x50+70 L=112m

Demonteerida 10kV ühisriputusega olev
madalpingeõhuliin mastist 15 kuni 13.
AMKA 3x50+70 L=112m

Paigaldada mastile 13 tõmmits
Tõmmits I=5m, a=0,3m

Peakaitsme vahetus
Olemasolev peakaitse 3x20A
Uus peakaitse 3x25A
Mastile ehitada maandus R≤100Ω
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Vaade 2

Tellija

Keel 

Staadium

Mõõtkava

Lehti Leht 

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EL10665798-0001

Kontrollis

Projekteeris

2EST

LC2464-1
M 1:2000

2

Tööprojekt

53051974

Asendiplaan vaade 3

Vahtla kinnistu peakaitsme nimivoolu suurendamine, Rootsiküla, Kihnu vald, Pärnu maakond

J.Hövel

Elektrilevi OÜ
Keskpinge õhuliin
Rippkeerdkaabel

Katastripiir

Tingmärgi olemasolevad:

Puitmast

Olemasolev maandus

Demonteeritavad elemendid
Tingmärgid projekteeritud:

Masti tõmmits
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