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L . PINNASALA hisri : adhulin oA sk ufiin ; Shulini ;
Kinnine paigaldus mehaaniline lahtine kaeve, HALUASALA ALL 1.Uh|sr|putus~se paigaldatav sideShuliin paigaldada olemas_ole_va elektrichuliini alla te_lgad_aes tervevisangu ulatuses Shuliinide vahe min. 0,3m.
iisiteedega ristumisel (Uiks kaabel kaevikus ja torus). (u?fﬂiiﬂ'ellnfafv?ﬁ'u"fakatf}ﬁs, 2 Tagada noutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sidechuliini ja ristuva tee korgeima punkti vahel. Muudatuse nr | Kuupéaev Projekteerija Vastutav spetsialist [ Selgitus
rigiteedeg Morkatte taastanine, Uhisriputusse paigaldatavate sidedhuliinide puhul tagada asulasiseste teedega ristumiseel min. 5,0m kdrgus teepinnast rippe madalaimas osas. P ) ) P 8
_ /flemmvm“mme 3. Riigimaanteede puhul min. 7,0m kdrgus teepinnast rippe madalaimas osas. r— — 55 tolli
Mustiate ‘ 4. Kergliiklusteede kohal tagada min. 4,5m kérgus rippe madalaimas osas ja haljasalade kohal min 4,0m. Frojekteerija T66 nimetus T66 tellija
g d 5. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahlise ripete ndutav gabariit vastavalt kehtivatele maarustele ja nuetele. Passiivse elektroonilise side juurdepaasuvorgu Enefit AS
At E Markused: /\ KeskkonnaprOJekt ra]ar':unz, Kersalu kula, Laane-Harju vald, Harju
Tdltepinnas 1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 maarusele nr.101 "Tee ja teetddde kvaliteedinduded". (/ ENOINDERTNG & CONSULTATIONS maa' on.
min. 1500 2. Uhlkuta moéddud meetrites. PrOJektl kood VT2087
Puurimistoru min0.1 3. Sdiduteede mahasdiduteede véi parklate alla jadvad multitorud paigaldada taiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning véhemalt 1,0m . Joonise nimetus T66 valjaandmise aeg
(1250N, 110mm) ain0 £ allapoole timbritsevast teepinnast. Haljasala all peab multitoru jaama vahemalt 0,5m siigavusele. Kui multitoru paigaldamiseks kasutatakse ngKESFKO??ASﬁ%?éE1}STt Asendiplaan
pa o e (hendatly) kinnisel meetodil sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N. Ristumistel Transpordiameti teedega kinnisel meetodil, paigaldada T +'3n7g2 ‘;‘;05 060 artu
| Kacviku tagasitiide - tihendatud kivivaba kohalk pinnas Kaevlo tagaiide  thendatud vhabo kololtk pinnes kaitsetorud min 1,5m allapoole timbritsevast teepinnast ja kaitsta 1250N kaablikaitsetoruga ning toru otsad t&histatakse mérkepallidega. E: kp@keskkonnaprojekt.ee Joonise digiaadress
Kaitsetoru D110-450N Toru alus - liv 10cm (kivises pinnases) Ulejdanud juhtudel riigiteede maa-alal paigaldada maakaablid min. 1,2m stigavusele ja kaitsta 750N kaablikaitsetoruga. MTR reg nr EL10769210-0001 VT2101_EP_EN-4-01_Asend
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases) 4. Liivapadi kivises pinnases voi kui kaevikupohi jaetakse tasandamata.
5. Tagasitaitmisel pinnas tihendada. Kontrollis Allkiri Objekti aadress Projekti staadium T66 number
6. Puudest ligemal kui 2m véi teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetddd teostada késitsi. Marek Uiboupin é?"ﬁ;ﬁ:ﬁ;fd Kersalu kiila, Laane-Harju vald, Harju maakond EP VT2101
7. Parast t6id taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjéljed. 9 —
Projekteeris A“kiri/allkirjastatud Mootkava Joonise number
Markus: Geodeetiline alusplaan koostatud Geodeesia 24 OU poolt. T66 nr 8958-24-4.. Kordinaadid L-EST 97. Kérgus EH2000 slsteemis. Tanel Vaabel digitaalselt/ 1:1000 EN-4-02

plaan.



