NIMETUS

Urs50 V
(30Q)

Maandusvarras
- |abimdot 12,5 mm
- pikkus 1000-1500 mm
- terasvardad on
elektrollitilised
(klass b) vasestatud
- vaskkatte paksus on 250
mikronit

Kiillides
- maandusvardale 12,5 mm
- réhtmaandurile 25 mm?

Jatkuhilss
- maandusvardale 12,5 mm

Juhtots
- maandusvardale 12,5 mm

MARKUSED:

JOONIS 1:

MAAPIND

KAITSEKARBIK

20m

1. Tagada, et lubatud puutepinge ei lletaks 50 V.

2. Parast ehitusjargse

puutepinge

véljaselgitamist

paigaldada vajadusel taiendav(ad) varrasmaandur(id).
ehitada liinide haru- ja

3. PEN-juhtide
|6pumastidele.

maandus

4. Mastil kaitsta maandusjuht kuni 2 m kdrguseni kaitsetoru

voi -karbikuga.

5. Maandusjuht ja kaitsekarbik kinnitada mastile ca 40-50

cm sammuga.
6. Rippkaabli PEN-juht
omavahel klemmi abil.

TOO JARJEKORD:

ja

maandusjuht

uhendada

Kaevata kuni 0,5 m sligavune kraav kilbist varrasteni
Pane tilk dli ristpea juhtotsikusse

L66 vardad kraavi pohjas maasse
Liikka vaskjuhtme peale piisavalt kiillideseid

KAEVISE POHI— — —

SOk wN

L66 kiillidesed kergelt paigale, et nad ei kaoks
L66 kaugema varda Kkiillideses vaskjuhe kinni 1 kg
vasaraga

7. Painuta kaugeim varras kilbi poole

8. Kontrolli, et vaskjuhe oleks Kiillideses kindlalt kinni kata
vardad ja vaskjuhe pinnasega

PUSTMAANDUSE EHITAMINE:

09m

KIILLIIDES

Cu 2 25 mm?

JATKUHULSS

MAANDUSVARRAS

JUHTOTSIK

[

0,2m/ 3

ca20m

Plistmaandus koosneb maandusvarrastest, jatkuhilssidest, ristpea juhtotsikust ja kiillidestest maandusjuhtme kinnitamiseks. Lo6miseks voib kasutada pehme
pinnase puhul kasilédgipead ja késivasarat. Parema tulemuse saamiseks raskes pinnases tuleks kasutada spetsiaalse otsikuga (masinlédgipeaga) mehaanilist
piikvarrast voi muud analoogilist tooriista (I66gienergiaga 15 J).
Esimene maandusvarras tuleb liiia 1 m kaugusele mastist. Kui varras ei tungi ettendhtud siigavusele, siis tuleb teha iga jargmine maanduskoht vahemalt 2 m
kaugusele eelmisest vardast. Kui kraavi pdhja 166dud vardad ulatuvad maapinnast kdrgemale, peab nad painutama vaanamiskangiga kraavi pdhja.

Enne painutamist tuleb ihendada maandusjuhe Kkiillidese abil varda otsa. Painutamist alustada kaugemal asuvast vardast, suunaga masti poole. Vaskjuhtmel peab
olema katkemise valtimiseks piisav 16tk.
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